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					Chi Siamo
	Settore Industriale
	POMPE E UNITA’ DI POTENZALorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
		SERIE HFP – Pompe idrauliche manualiPompe idrauliche manuali singolo e doppio stadio per singolo e doppio effetto Progettiamo e produciamo pompe idrauliche manuali con azionamento a leva o a pedale, nelle versioni a singolo e doppio stadio per attuatori a singolo e doppio effetto. Leggere, compatte e robuste sono studiate per garantire le migliori prestazioni e una lunga durata nel tempo. Pensate per l’impiego in applicazioni idrauliche indoor e outdoor, possono essere impiegate nei sollevatori per motociclette e motoveicoli, utensili idraulici di emergenza, piccoli sistemi di serraggio, crimpatrici idrauliche e molto altro.  I diversi modelli della serie HFP di nostra produzione possono soddisfare qualunque esigenza: SERIE HFP HFP200: Pompa idraulica manuale in acciaio/alluminio singola velocità, azionamento a pedale, 1,3L olio utilizzabile HFP2STSE: Pompa idraulica manuale doppia velocità con azionamento a leva o pedale, leggera, compatta e robusta, singolo effetto, 1L olio utilizzabile HFP2STDE: Pompa idraulica manuale doppia velocità a leva o pedale, leggera, compatta e robusta, doppio effetto, 1L olio utilizzabile HFP2STUS-ULTRA SLIM:Pompa idraulica manuale, doppia velocità, azionamento a leva/pedale, per utensili industriali e professionali, cilindri singolo effetto, 0,5L olio utilizzabile [gallery columns="2" ids="1765,1769,1771,1772"] Pompe idrauliche manuali singolo e doppio effetto: caratteristiche e vantaggi Realizzate completamente in acciaio e alluminio ad altissima resistenza, le pompe…
			HFP 200 – Pompa idraulica a pedale
	HFP2ST700SE – Pompa idraulica doppio stadio a semplice effetto
	HFP2ST700DE – Pompa idrauliche doppio stadio a doppio effetto
	HFP2ST700US – Pompa idraulica a leva ultra compatta



	POMPE IDRAULICHE PNEUMATICHEPompe ad aria compressa pneumoidrauliche Pompe ad aria piccole e maneggevoli Progettiamo e produciamo pompe pneumoidrauliche di piccole dimensioni. Caratterizzate da un design compatto sono portatili e assicurano un’ottima maneggevolezza. Il principio di questi accessori industriali è quello di sfruttare l’aria compressa della normale rete pneumatica (2,8 fino a 10bar) attraverso un motore di tipo lineare ad azionamento pneumatico che genera una elevata pressione idraulica (oltre i 1000bar). I campi di impiego sono moltissimi, tutte le applicazioni industriali nei diversi settori. Pompe ad aria compressa portatili: caratteristiche Molteplici configurazioni possibili con serbatoi olio di diverse capacità – da 1,4 fino a 20L a seconda delle versioni e dei modelli. Pressioni olio (bar) inversamente proporzionali alla portata (l/min) e alla pressione aria (bar) in ingresso. Variano a seconda della dimensione del diametro interno del pompante: da 0,85 a oltre 6 l/min di portata con ingressi aria da 2,8 fino a 10bar (max) per pressioni d’esercizio oltre i 1000bar. Filtro aria interno sostituibile Valvola di sicurezza tarabile esternamente per proteggere i componenti idraulici contro i sovraccarichi, indipendentemente dalla pressione d’aria in ingresso Pompe industriali ad aria: vantaggi Trasportabilità: estremamente portatili, compatte e leggere e possono essere utilizzate ovunque sia disponibile una fonte…
			SERIE UPPompe pneumoidrauliche a singolo e doppio effetto Serie UP Vere e proprie unità di potenza le pompe pneumoidrauliche della Serie UP hanno sostituito in molti campi le centraline elettroidrauliche BELL SRL progetta e produce le pompe pneumoidrauliche della Serie UP a singolo e doppio stadio, per attuatori a singolo e doppio effetto con molteplici tipi di azionamento per molteplici campi di applicazione. Vere e proprie unità di potenza, le pompe pneumoidrauliche a singolo e doppio effetto della Serie UP hanno sostituito per efficienza le centraline elettroidrauliche in molti campi di applicazione. Sono sinonimo di elevate prestazioni ed efficienza grazie a pressioni di esercizio elevate (fino a 1.000 bar), grandi portate di olio (l/min) e capacità serbatoi adeguate ad ogni utilizzo (da 2,4L fino a 20L) SERIE UP UPF: Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L UPC: Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L UPL: Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, portate olio da 2,6…
				UPF – Pompe idrauliche ad aria con azionamento a pedalePompe pneumoidrauliche con azionamento a pedale Progettiamo e produciamo pompe pneumoidrauliche con azionamento a pedale con portate olio da 2,6 a 0,25 l/min e pressioni di esercizio fino a 1000 bar. Disponibili in diversi modelli, le pompe UPF della Serie UP garantiscono elevate prestazioni grazie a pressioni di esercizio elevate (fino a 1000bar), grandi portate (l/min) e grandi capacita’ d’olio (da 2,4L fino a 20L). La nostra gamma comprende: UPF1002, Pompa pneumoidraulica, azionamento a pedale, portata olio 0,14 (l/min) a 1.000bar UPF702, Pompa pneumoidraulica, azionamento a pedale, portata olio 0,15 (l/min) a 700bar UPF502, Pompa pneumoidraulica, azionamento a pedale, portata olio 0,20 (l/min) a 500bar UPF402, Pompa pneumoidraulica, azionamento a pedale, portata olio 0,25 (l/min) a 400bar UPF252, Pompa pneumoidraulica, azionamento a pedale, portata olio 0,7 (l/min) a 250bar UPF702-2V, Pompa pneumoidraulica, doppia valvola a sfera, manometro, azionamento a pedale, portata olio 0,15 (l/min) a 700bar UPDPF705-16/5, pompa pneumoidraulica, doppio pistone in linea, avanzamenti ultra rapidi, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio 4,29 l/min (1° stadio)  e 0,29 l/min (2° stadio) a 250bar, pressione 700bar UPFD710, pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, azionamento a pedale (avanzamento/tenuta/ritorno), capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2°stadio) UPFD725, pompa…
	UPC – Pompe idrauliche pneumatiche con attacco CETOPPompe pneumoidrauliche doppio effetto attacco CETOP Massima efficienza grazie a pressioni olio elevate, grandi portate (l/min) e capacità d’olio adeguata per qualunque applicazione oleodinamica Produciamo pompe pneumoidrauliche a doppio effetto con azionamento a pedale e attacco flangiato CETOP3, con portate olio da 2,6 a 0,15 l/min e pressioni di esercizio fino a 1000bar. Le nostre pompe pneumoidrauliche UPC della Serie UP garantiscono eccellenti prestazioni grazie a pressioni olio elevate (fino a 1.000 bar), grandi portate (l/min) e capacità d’olio adeguate per qualunque applicazione oleodinamica (da 2,4L fino a 20L). SERIE UPC UPC1002, Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, azionamento a pedale con funzione lock-up portata olio 0,14 (l/min) a 1.000bar UPC702, Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, azionamento a pedale con funzione lock-up portata olio 0,15 (l/min) a 700bar UPC502, Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, azionamento a pedale con funzione lock-up portata olio 0,20 (l/min) a 500bar UPC402, Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, azionamento a pedale con funzione lock-up portata olio 0,25 (l/min) a 400bar UPC252, Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, azionamento a pedale con funzione lock-up portata olio 0,7 (l/min) a 250bar Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno…
	UPL – Pompe idrauliche pneumatiche con pistone linearePompe pneumoidrauliche con azionamento a pedale e pistone pneumatico lineare Produciamo pompe pneumoidrauliche a singolo effetto con azionamento a pedale bloccabile e pistone pneumatico lineare per sistemi oleodinamici automatizzati. Manometro di pressione incluso. Sono ideali per mantenere pressurizzati sistemi oleodinamici automatici grazie alla funzione di stallo e riavvio che ripristina automaticamente una qualunque perdita di pressione dell’impianto. Pressioni olio elevate (fino a 1.000 bar) e grandi serbatoi con capacità fino a 20 litri. La nostra gamma: UPL1002, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale e pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, portata olio 0,14 (l/min) a 1.000bar UPL702, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, portata olio 0,15 (l/min) a 700bar UPL502, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, portata olio 0,20 (l/min) a 500bar UPL402, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, portata olio 0,25 (l/min) a 400bar UPL252, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineareper sistemi automatici, con manometro, portata olio 0,7 (l/min) a 250bar [gallery columns="2" ids="2258,2257"] Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F.…
	UPM – Pompe pneumo-idrauliche doppio effetto con valvola 4/3Pompe pneumoidrauliche DE doppio effetto con attacco CETOP 3 e valvole distributore 4 vie 3 posizioni a leva Elevate prestazioni ed efficienza grazie a pressioni olio fino a 1000bar e grandi portate d’olio (l/min). Serbatoi fino a 30 litri Produciamo pompe pneumoidrauliche doppio effetto flangiate CETOP 3 con singola o doppia valvola distributore da 4/3 a leva, anche con doppio motore pneumatico. Ampia gamma di modelli per molteplici campi di applicazione. Le nostre pompe pneumoidrauliche UPM della serie UP garantiscono prestazioni elevate grazie a componenti di altissima qualità, pressioni d’esercizio fino a 1.000 bar, grandi portate d’olio (l/min)  e serbatoi fino a 30L. I modelli disponibili: UPM1002, pompa pneumoidraulica, D/E, CETOP 3, valvola 4/3, portata olio 0,14 (l/min) a 1.000bar UPM702, Pompa pneumoidraulica, D/E, CETOP 3, valvola 4/3, portata olio 0,15 (l/min) a 700bar UPM502, Pompa pneumoidraulica, D/E, CETOP 3, valvola 4/3, portata olio 0,20 (l/min) a 500bar UPM402, Pompa pneumoidraulica, D/E, CETOP 3, valvola 4/3, portata olio 0,25 (l/min) a 400bar UPM252, Pompa pneumoidraulica, D/E, CETOP 3, valvola 4/3, portata olio 0,7 (l/min) a 250bar UPM1002-2V, Pompa pneumoidraulica, doppia valvola 4/3, 4 uscite idrauliche, D/E, CETOP 3, manometro e valvole riduttrici, portata olio 0,14 (l/min) a 1.000bar UPM702-2V, Pompa…
	UPR – Pompe pneumo-idrauliche con comando a distanzaPompe pneumoidrauliche con comando a distanza tramite pulsantiera Produciamo pompe pneumoidrauliche con azionamento a distanza tramite pulsantiera ergonomica e connessione pneumatica standard di 3 metri. Dal design compatto, solide e durature, le pompe della serie UPR sono ispirate a criteri di massima sicurezza e ottimizzazione degli interventi. La pulsantiera ergonomica consente di manovrare a distanza con semplicità, grande precisione e massima sicurezza grazie ai pulsanti sicurezza e arresto critico di emergenza. Disponibili in diversi modelli a semplice e doppio effetto, soddisfano con la massima efficienza ogni esigenza. Molteplici campi di applicazione fra i quali: utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori e impianti di sollevamento. Pompe pneumoidrauliche con comando a distanza Serie UPR UPR, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica a 2 pulsanti (avanzamento/ritorno), lunghezza connessione pneumatica 3m UPRD, Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica a 3 pulsanti (avanzamento/ritorno/sicurezza), lunghezza connessione pneumatica 3m, UPRDSE710, Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, azionamento RC pneumatico a distanza (avanzamento/tenuta/ritorno), comando pneumatico a 3 pulsanti, capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2°stadio) [gallery ids="2299,2300,2302"] Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 –…
	UPHC – Pompe idropneumatiche per bloccaggi indipendenti e simultaneiLe Pompe idropneumatiche con bloccaggi idraulici indipendenti e simultanei consentono di comandare singolarmente fino a 5 diversi utilizzi in modo indipendente l’uno dall’altro Produciamo pompe idropneumatiche con bloccaggi idraulici indipendenti e simultanei, a semplice effetto con azionamento manuale e/o pneumatico. Disponibili diversi modelli per soddisfare ogni esigenza. Grazie al design compatto questa tipologia di le pompe si possono installare in spazi contenuti e in ambienti critici, come per esempio a bordo di macchine utensili. Le nostre pompe UPHC sono costituite da un’unità di potenza oleopneumatica e da un sistema di distribuzione dell’olio ad alta pressione adatto ad utilizzi idraulici quali l’azionamento di cilindri di bloccaggio a semplice effetto. Il sistema di comando è costituito da un blocco distributore centrale al quale si possono aggiungere ulteriori due blocchi distributore per parte, ad azionamento manuale o pneumatico, a scelta. È dunque possibile comandare singolarmente fino a 5 diversi utilizzi in modo indipendente l’uno dall’altro. Disponibili nelle versioni 250 e 400 bar, con serbatoi da 2,4 e 5 litri. La scelta e la disposizione del tipo di comando, manuale o pneumatico, è completamente libera. Ciascun blocchetto distributore, sia centrale o laterale, può essere comandato manualmente o pneumaticamente con apposito cilindretto attuatore. Il sistema…
	UMP – Pompe pneumo-idrauliche a doppio stadio e doppio azionamentoPompe pneumoidrauliche doppio pistone in linea e doppio azionamento: comando a pedale e valvola distributore a leva Progettiamo e produciamo pompe pneumoidrauliche doppio stadio con doppio pistone lineare e doppio azionamento: comando a pedale e valvola distributore a leva. Particolarmente robuste ed efficienti, le pompe della Serie UMP possono essere utilizzate in qualunque applicazione idraulica; in particolare dove sia richiesta una grande portata di olio (l/min) e l’utilizzo simultaneo di due attuatori in modo alternato. SERIE UMP UMP705, Pompa pneumoidraulica, doppio pistone in linea, doppio azionamento con comando a pedale e valvola distributore a leva, per singolo e doppio effetto, estremamente robusta ed efficiente, portata olio 0,29 (l/min) a 250bar Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.
	SERIE UPD – Pompe pneumo-idrauliche con doppio motore pneumatico a semplice e doppio effettoUn’ampia gamma di soluzioni che soddisfano qualunque tipo di richiesta in molteplici campi di applicazione Produciamo pompe pneumoidrauliche con doppio motore pneumatico, singolo e doppio effetto con azionamento a pedale, valvola distributore 4 vie 3 posizioni a leva o comando a distanza. Disponibili anche con doppio pompante in linea all’interno di un unico motore pneumatico per ingombri contenuti senza rinunciare ad alte velocità e portate olio. L’ampia gamma della Serie UPD soddisfa qualunque tipo di esigenza in molteplici campi di applicazione, dall’industriale all’Automotive. Le pompe pneumoidrauliche di nostra produzione garantiscono elevate prestazioni e lunga durata nel tempo. Erogano pressioni d’esercizio elevate fino a 1000bar e grandi portate olio (l/min). I serbatoi della Serie UPD arrivano fino a 30L. I diversi modelli della Serie UPD sono ideali per qualunque applicazione idraulica, in molteplici campi di applicazione, in special modo quando si richiedono grandi portate di olio (l/min) ed elevate pressioni idrauliche (fino a 1000bar). SERIE UPD UPFD710, pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, azionamento a pedale (avanzamento/tenuta/ritorno), capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2°stadio) UPFD725, pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, azionamento a pedale (avanzamento/tenuta/ritorno), capacità serbatoio 25L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2°stadio) UPDPF705-16/5,…



	SERIE HPPompe pneumoidrauliche automatiche e semi-automatiche con vari tipi di azionamento e portate da 0,1 a 0,8 l/min Le nostre pompe pneumoidrauliche  della serie HP sono concepite per utilizzare oli di tipo idraulico o glicoli per il funzionamento di cilindri a semplice effetto con ritorno a molla. Pressioni olio elevate fino a 1.000 bar , grandi portate (l/min) e dimensioni estremamente compatte, sono il tratto distintivo della serie. Pompe pneumoidrauliche con azionamento manuale a leva Serie HP: la gamma HP  Semplice effetto, azionamento a pedale, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L HP-AP  Semplice effetto, funzionamento a ciclo continuo in stallo/riavvio, valvola RC pneumatica per il rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L HP-RC  Semplice effetto, doppia valvola RC pneumatica per avanzamento/rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L HP-REMOTE  Semplice effetto, comando pneumatico a distanza 2 pulsanti per avanzamento/rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L HP-LEVER  Semplice effetto, azionamento manuale a…
				HP – Pompe pneumo-idrauliche semplice effetto con azionamento a pedaleResistenti e compatti, sono disponibili modelli differenti per portata olio, da 0,1 a 2,1 l/min e pressione d’esercizio, da 250 a 1000 bar Con le pompe pneumoidrauliche della serie HP con azionamento a pedale proponiamo le soluzioni da noi concepite per l’impiego di oli di tipo idraulico o glicoli necessari al funzionamento di cilindri a semplice effetto con ritorno a molla. I modelli della gamma: HP1000, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio 0,1 (l/min) a 1.000bar HP700, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio 0,2 (l/min) a 700bar HP500, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio 0,8 (l/min) a 500bar HP350, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio 0,5 (l/min) a 350bar HP250, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio 0,6 (l/min) a 250bar [gallery columns="2" ids="2433,2434"] Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.
	HP-AP -Pompe pneumo-idrauliche semplice effetto per stallo/riavvioPompe pneumoidrauliche semplice effetto con azionamento a pistone lineare da 2,4 a 0,1 l/min e pressioni di esercizio fino a 1000bar Con le pompe pneumoidrauliche con azionamento a pistone pneumatico proponiamo le soluzioni da noi progettate per i sistemi automatici che consentono l’impiego di oli di tipo idraulico o glicoli necessari al funzionamento di cilindri a semplice effetto con ritorno a molla. Resistenti e compatte, sono disponibili in modelli differenti per portata olio, da 2,4 a 0,1 l/min e pressioni d’esercizio, fino a 1000 bar. La gamma: HP1000AP, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, portata olio 0,1 (l/min) a 1.000bar HP700AP, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, portata olio 0,2 (l/min) a 700bar HP500AP, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, portata olio 0,8 (l/min) a 500bar HP350AP, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, portata olio 0,7 (l/min) a 350bar HP250AP, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, portata olio 0,6 (l/min) a 250bar Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5…
	HP-RC – Pompe pneumo-idrauliche semplice effetto per impianti automatizzatiPompe pneumoidrauliche semplice effetto con azionamento pneumatico da 2,4 a 0,1 l/min Con le pompe pneumoidrauliche con azionamento a pistone pneumatico proponiamo le soluzioni da noi progettate per i sistemi automatici che consentono l’impiego di oli di tipo idraulico o glicoli necessari al funzionamento di cilindri a semplice effetto con ritorno a molla. Resistenti e compatte, sono disponibili in modelli differenti per portata olio, da 2,4 a 0,1 l/min e pressioni d’esercizio, fino a 1000 bar. HP1000RC, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento pneumatico, portata olio 0,1 (l/min) a 1.000bar HP700RC, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto,  azionamento pneumatico, portata olio 0,2 (l/min) a 700bar HP500RC, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento pneumatico, portata olio 0,8 (l/min) a 500bar HP350RC, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento pneumatico, portata olio 0,7 (l/min) a 350bar HP250RC, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento pneumatico, portata olio 0,6 (l/min) a 250bar Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.  
	HP-REMOTE – Pompe pneumo-idrauliche con comando a distanzaPompe pneumoidrauliche con comando di azionamento a distanza tramite connessione pneumatica Con le pompe pneumoidrauliche comando di azionamento a distanza tramite connessione pneumatica proponiamo le soluzioni di nostra progettazione che consentono l’impiego di oli di tipo idraulico o glicoli necessari al funzionamento di cilindri a semplice effetto con ritorno a molla. Resistenti e compatti, sono disponibili modelli differenti per portata olio, da 0,1 a 0,8 l/min e pressione d’esercizio, da 250 a 1000 bar. Questi i modelli della gamma: HP1000REMOTE, Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio 0,1 (l/min) a 1.000bar HP700REMOTE, Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio 0,2 (l/min) a 700bar HP500REMOTE, Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio 0,8 (l/min) a 500bar HP350REMOTE, Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio 0,7 (l/min) a 350bar HP250REMOTE, Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio 0,6 (l/min) a 250bar Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio…
	HP-LEVER – Pompe pneumo-idrauliche con azionamento a levaPompe pneumoidrauliche con azionamento manuale a leva Con le pompe pneumoidrauliche HP-LEVER della Serie HP con azionamento manuale tramite leva con impugnatura ergonomica, proponiamo le soluzioni da noi progettate per i sistemi automatici che consentono l’impiego di oli di tipo idraulico o glicoli necessari al funzionamento di cilindri a semplice effetto con ritorno a molla. Resistenti e compatte, le pompe della Serie HP-LEVER sono disponibili in modelli differenti per portata olio, da 2,4 a 0,1 l/min e pressioni d’esercizio, fino a 1000 bar. HP1000LEVER, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento manuale a leva, impugnatura ergonomica, portata olio 0,1 (l/min) a 1.000bar HP700LEVER, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento manuale a leva, impugnatura ergonomica, portata olio 0,2 (l/min) a 700bar HP500LEVER, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento manuale a leva, impugnatura ergonomica, portata olio 0,8 (l/min) a 500bar HP350LEVER, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento manuale a leva, impugnatura ergonomica, portata olio 0,7 (l/min) a 350bar HP250LEVER, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento manuale a leva, impugnatura ergonomica, portata olio 0,6 (l/min) a 250bar   Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che…






	Centraline elettro-idrauliche con motore elettrico o a batteriaPompe elettroidrauliche con batterie al Litio e pompe idrauliche a batteria portatili Progettiamo e produciamo pompe idrauliche con motore elettrico, a batteria, disponibili anche nella versione portatile. Con la serie BDP, disponibili in diversi modelli, le nostre pompe idrauliche con motore elettrico a batteria risolvono ogni esigenza relativa a interventi rapidi che richiedano strumentazioni agili ed efficienti. L’alimentazione a batteria agli ioni di litio 4.0, garantisce infatti la massima efficacia e durata nel tempo e insieme la funzionalità di pompe idrauliche a batteria disponibili anche nella versione portatile. A comando manuale sono silenziose, di peso contenuto e di facile manutenzione: BDP, pompe elettroidrauliche a batteria al litio, semplice effetto, azionamento a pulsante, pressione olio min 20bar max 700bar, portata olio min 0,7 l/min max 0,06 l/min, capacità serbatoio 0,6 L EDP, centraline elettroidrauliche, doppio stadio, doppio effetto e singolo effetto, azionamento con comando a distanza, valvola distributore, pressione olio max 700bar, portata olio l/min 3,7  – 0,3 (700bar) – capacità serbatoio 5L [gallery columns="2" ids="1934,1935"] Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN…
			SERIE BDP – Centraline elettroidrauliche a batteriaPompe elettroidrauliche a batteria, semplice effetto con azionamento a pulsante serie BDP Le pompe elettroidrauliche a batteria della serie BDP sono alimentate a batterie agli ioni di litio e garantiscono una durata superiore anche in condizioni di lavoro estreme. Si tratta di centraline elettro-idrauliche per alta pressione senza cavi, la soluzione ideale per le operazioni che richiedono facilità di trasporto, velocità, precisione e sicurezza. In particolare risultano ideali per le applicazioni outdoor senza possibilità di alimentazione esterna e indoor laddove sia indispensabile non avere intralci durante gli interventi. Caratterizzate da un design ultra compatto ed ergonomico, sono dote di maniglia e tracolla per il trasporto, coperchio di sicurezza pulsante di azionamento, slot di alloggiamento batteria al litio, tappo di riempimento olio e valvola di rilascio a leva. Serie BDP: pompe elettroidrauliche a batteria BDP700-06L – Pompa elettroidraulica a batteria, semplice effetto, azionamento a pulsante, pressione olio min 20bar max 700bar, portata olio min 0,7 l/min max 0,06 l/min, capacità serbatoio 0,6 L BDP700-1L – Pompa elettroidraulica a batteria, semplice effetto, azionamento a pulsante, pressione olio min 20bar max 700bar, portata olio min 0,7 l/min max 0,06 l/min, capacità serbatoio 1 L BDP700-5L – Pompa idraulica a batteria, semplice effetto, azionamento…
				BDP700-0.6L – Pompa elettroidraulica a batteria a semplice effetto – Capacità 0,6L
	BDP700-1L – Pompa elettroidraulica a batteria – Capacità 1L
	BDP700-5LPompa elettroidraulica a batteria – Capacità 5L



	SERIE EDP – Centraline elettroidrauliche ultra compatte a motoreCentraline elettroidrauliche, doppio stadio, doppio effetto e singolo effetto, con comando a distanza Le centraline elettroidrauliche della serie EDP sono alimentate a corrente (ac 230v) e garantiscono alti rendimenti e maneggevolezza. Con motore elettrico sono pompe per alta pressione dalle alte prestazioni, sono a doppio stadio per applicazioni oleodinamiche che richiedono portate di olio (l/min) adeguate e pressioni fino a 700bar. Caratterizzate da un design ultra compatto sono dotate di carter di protezione, motore elettrico, distributore a leva per il doppio effetto o comando a distanza per il singolo effetto. Serie EDP: centraline elettroidrauliche EDPH700DE – Pompa elettroidraulica, doppio stadio, doppio effetto, azionamento a pulsante, valvola distributore, pressione olio max 700bar, portata olio l/min 3,7  – 0,3 (700bar) – capacità serbatoio 5 L EDPH700SE  – Pompa elettroidraulica, doppio stadio, singolo effetto, azionamento a distanza, comando remoto, pressione olio max 700bar, portata olio l/min 3,7  – 0,3 (700bar) – capacità serbatoio 5 L [caption id="attachment_1935" align="aligncenter" width="466"] EDPH[/caption] Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.
				EDPH700DE – Pompa elettroidraulica per alta pressione a doppio effetto
	EDPH700SE – Pompa elettroidraulica per alta pressione a semplice effetto
	EDPL250DE – Pompa elettroidraulica per bassa pressione, doppio effetto
	EDPL250SE – Pompa elettroidraulica per bassa pressione, semplice effetto






	SERIE H2O – Pompe pneumo-idriche per termotecnicaPompe idropneumatiche uso acqua per termotecnica Progettiamo e realizziamo pompe idropneumatiche uso acqua, particolarmente indicate per applicazioni termoidrauliche. Le nostre le pompe idrauliche della Serie UP-H20 nascono per mettere in pressione circuiti specifici impiegando acqua normale, sono dunque particolarmente indicate per tutti quei sistemi in cui è indispensabile l’utilizzo di normale acqua (h2O) al posto di fluidi oleodinamici (oli e glicoli). Destinate principalmente al settore della termoidraulica, possono essere fornite sia complete di serbatoio (2,4l e 10l) e attacchi alla rete pneumatica, oppure senza serbatoio e direttamente collegabili alla normale rete idrica. Sono disponibili nella serie UP-H20 diversi modelli per soddisfare ogni esigenza: pressioni acqua elevate fino a 250 bar, grandi portate acqua (l/min) e dimensioni estremamente compatte. Serie Pompe H2O UPF252-H²O – Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, per uso acqua (H2O), azionamento a pedale, portata idrica 2,6 l/min (0,7 l/min a pieno carico), pressione idrica 250bar, capacità serbatoio 2,4L UPM2510-H²O – Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, valvola distributore 4/3 in Inox, portata idrica 0,7 (l/min) a 250bar UPW250-H²O – Motore idro-pneumatico, per uso acqua (H2O), portata acqua della rete idrica, pressione acqua fino a 250bar, senza serbatoio [gallery ids="1988,1987,1986"] Pompe acqua pneumoidriche per termotecnica: caratteristiche principali Azionamento a pedale o con…
			UPW250-H2O – Motore pneumo-idrico per uso con acqua
	UPM2510-H2O – Pompa pneumo-idrica a doppio effetto per uso con acqua
	UPF252-H20 – Pompa pneumo-idrica a semplice effetto per uso con acqua



	ACCESSORIDisponiamo di un’ampia gamma di accessori per pompe idrauliche, pneumoidrauliche e centraline elettriche che hanno come obiettivo quello di migliorare l’impiego delle apparecchiature stesse, rendendole più efficienti e sicure. SERIE HP – SERBATOI COLORATI – Serbatoi colorati per pompe HP Capacità 1,4L SERIE HP – SERBATOI IN ACCIAIO – Serbatoi maggiorati in acciaio per pompe pneumoidrauliche della Serie HP, capacità olio 2,5L (SL) e 4L (XL) SERIE HP – KIT PROTEZIONE PEDALE – Kit carter protezione pedale pompa modello HP per prevenire qualunque azionamento involontario KIT PEDALIERA PNEUMATICA – Kit pedaliera ausiliaria a 3 vie per applicazioni pneumatiche SERIE UP – SERBATOI IN ACCIAIO VERNICIATO – Serbatoi in acciaio verniciati a polvere per pompe della Serie UP di varie capacità e dimensioni SERIE UP – SERBATOI COLORATI – Serbatoi colorati per pompe UP capacità 2,4L SERIE UP – COPERCHI COLORATI – Coperchi colorati per pompe UP SERIE UP – KIT PIASTRE DI FISSAGGIO – Piastre di fissaggio in acciaio per rendere ancora più stabili le pompe della Serie UP da 2,4L COMANDI REMOTI – Comandi pneumatici per Serie HP e Serie UP, a 2 pulsanti con o senza emergenza, a 3 pulsanti con sicurezza on/off SERIE UP – KIT SCARICO RAPIDO UPF – Kit doppia valvola differenziale di rilascio per…
	COMPONENTI DI SISTEMAComponenti per sistemi oleodinamici: Tubi, manometri, valvole e raccordi Produciamo componenti per sistemi oleodinamici: tubi idraulici alta pressione, manometri di pressione analogici, valvole e raccordi. Tubi idraulici flessibili ad alta pressione TUBI IDRAULICI FLESSIBILI FLEX-352 i Tubi flessibili per sistemi idraulici ad alta ed altissima pressione Manometri di pressione analogici MANOMETRI ANALOGICI DI PRESSIONE Ingresso dal basso, diametro 63mm (Ø), scala lettura pressione in bar e psi, attacco radiale o conico Valvole oleodinamiche e elettroidrauliche VALVOLE MANUALI E A SOLENOIDE Distributori meccanici, in linea, elettrovalvole, divisori di flusso, pressioni d’esercizio fino a 1.000bar Raccordi per aria e di mandata, raccordi porta manometro RACCORDI ED INNESTI RAPIDI Raccordi valvole aria, raccordi valvole di mandata, raccordi porta-manometro, innesti rapidi NV [gallery ids="1154,1156,1152"] Olio idraulico OLIO IDRAULICO Fluidi idraulici sintetici avanzati ad elevata efficienza energetica, anche biodegradabili Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.



	FILTRI OLEODINAMICILorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,
		SERIE 350Filtri oleodinamici per impianti ad alta pressione – Serie 350 Filtri oleodinamici alta pressione in linea e a 90° Produciamo filtri oleodinamici per impianti ad alta pressione destinati ai mezzi dei settori agricolo, edile, nautico e del trasporto. I filtri oleodinamici per impianti ad alta pressione della serie 350 sono in alluminio anodizzato e INOX, hanno portata massima 100 l/min e pressione massima 350bar. Assicurano un’elevata protezione di tutti i componenti più delicati dell’impianto oleodinamico, trattenendo, in caso di impurità del fluido dalle particelle più fini alle più grossolane. Per questa ragione i nostri filtri sono abitualmente aggiunti a quelli tradizionali come ulteriore barriera di filtraggio a protezione di tutti quei componenti di sistema che richiedono un elevato grado di filtraggio assoluto I filtri oleodinamici ad alta pressione della Serie 350 sono disponibili in doppia versione: SERIE IL 350, filtri oleodinamici, alta pressione, in linea, in alluminio anodizzato e INOX, portata massima 100 l/min, pressione massima 350bar (link) SERIE T 350, filtri oleodinamici, alta pressione, a 90°, in alluminio anodizzato e INOX, portata massima 100 l/min, pressione massima 350bar (link) [gallery columns="2" size="medium" link="file" ids="1058,1060"] Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F.…
			Serie 350 – Filtri oleodinamici a T (90°) – Max 350bar
	Serie 350 – Filtri oleodinamici in linea – Max 350bar



	SERIE 500Filtri oleodinamici per impianti ad altissima pressione – Serie 500 Filtri oleodinamici  altissima pressione in linea e a 90°  Produciamo filtri oleodinamici per impianti ad altissima pressione, fra questi i filtri della Serie 500 disponibili nella doppia versione in linea o 90°. Destinati a mezzi dei settori agricolo, movimento terra, industriale, nautico e del trasporto, sono dispositivi fondamentali per garantire la massima protezione dei componenti più delicati dell’impianto oleodinamico.  Si collegano alla linea di mandata o di scarico dell’impianto e trattengono particelle di impurità con un grado di filtraggio da 10 fino a 80/100 µm. I filtri oleodinamici per impianti ad altissima pressione – Serie 500 sono disponibili nella doppia versione in linea e a 90°. SERIE500, filtri oleodinamici, alta pressione, in linea, in alluminio anodizzato, portata massima 100 l/min, pressione massima 500bar SERIE500, filtri oleodinamici, alta pressione, a 90°, in alluminio anodizzato, portata massima 100 l/min, pressione massima 500bar [gallery columns="2" size="medium" ids="1096,1094"] Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.
			Serie 500 – Filtri oleodinamici a T (90°) con antiestrusione – Max 500bar
	Serie 500 – Filtri oleodinamici in linea con antiestrusione –  Max 500bar



	SERIE 700



	CILINDRI OLEODINAMICILorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially u
		Serie 10DE – Attuatori idraulici: Cilindri per differenziale di sterzo a doppio effetto non bilanciato
	Serie DE – Attuatori idraulici : Cilindri idraulici di sollevamento a doppio effetto bilanciato con attacco frontale
	Serie DEK-FORKLIFT – Attuatori idraulici : Cilindri di sterzo a forcella doppio effetto bilanciato
	Serie T – Attuatori idraulici : Cilindri di sollevamento a tuffante singolo effetto



	VEICOLI INDUSTRIALILorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially u
		Cilindri idraulici per sistemi di ribaltamento cabinaCilindri idraulici e sistemi di ribaltamento cabina IVECO ad azionamento elettrico Produciamo cilindri idraulici a singolo e doppio effetto e sistemi completi di ribaltamento cabina Iveco che consentono di bloccare la cabina in posizione abbassata e rilasciarla quando deve essere sollevata. Efficienti e sicuri nel controllo della velocità di salita e discesa della cabina, studiati per prevenire incidenti dovuti alla rottura dei tubi idraulici. Tanti i settori di utilizzo: aftermarket, allevamento, agricoltura, industria e trasporto. Sistema di ribaltamento cabina ad azionamento elettrico IVECO aftermarket E-CAB ECAB, pompa elettroidraulica e cilindro integrati, azionamento elettrico, per sistemi ribaltamento cabina, IVECO aftermarket, doppio effetto Cilindri idraulici per sistemi di ribaltamento cabina IVECO CILINDRI IDRAULICI Cilindri idraulici, per sistemi ribaltamento cabina, IVECO aftermarket, singolo e doppio effetto   Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.      
			E-CAB – Sistema integrato pompa/cilindro doppio effetto per ribaltamento cabina – Linea Iveco
	Cilindri idraulici per sistemi di ribaltamento cabina – Linea Iveco



	Pompe oleodinamiche per sistemi di ribaltamento cabinaPompe oleodinamiche ad azionamento manuale ed elettrico per sistemi di ribaltamento cabina IVECO Pompe a singolo e a doppio effetto Produciamo pompe oleodinamiche ad azionamento manuale ed elettrico per sistemi di ribaltamento cabine IVECO. Disponibili a singolo e a doppio effetto sono pompe oleodinamiche della Serie IVECO Originals, nate per l’installazione sulle linee Iveco per il settore dell’aftermarket. Oltre a questo impiego sono presenti in diversi mezzi in uso ai settori: allevamento, agricoltura, industria e trasporto e mostrano tutta la loro efficienza negli interventi di emergenza con qualsiasi tipo di applicazione idraulica. Pompa MHP oleodinamica ad azionamento manuale per sistemi di ribaltamento cabina IVECO [caption id="attachment_1131" align="alignleft" width="150"] Serie MHP[/caption] MHP MHP, pompa oleodinamica, ad azionamento manuale, per sistemi ribaltamento cabina, IVECO ORIGINALS, singolo e doppio effetto Pompa EHP oleodinamica ad azionamento elettrico per ribaltamento cabina IVECO [caption id="attachment_1133" align="alignleft" width="150"] Serie EHP[/caption] EHP EHP, pompa oleodinamica, ad azionamento elettrico, per sistemi ribaltamento cabina, IVECO ORIGINALS, singolo e doppio effetto Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.
			Serie MHP – Pompe  oleodinamiche ad azionamento manuale – Linea Iveco
	Serie EHP – Pompe oleodinamiche ad azionamento elettrico – Linea Iveco






	COMPONENTI DI SISTEMA
		Tubi flessibili per impianti idraulici
	Manometri di pressione analogici
	Valvole ed elettrovalvoleValvole distributore manuale e elettrovalvole direzionali Le nostre valvole distributore ad azionamento manuale sono caratterizzate da una struttura compatta ed ergonomica, ideali per essere montate sulle nostre pompe della Serie UP (UPM e UPC) con attacchi Cetop3, oppure in linea come deviatori di flusso nei sistemi oleodinamici a doppio effetto. Grazie a un’attenta selezione dei materiali, robusti e preventivamente sottoposti a trattamenti anticorrosivi, le nostre valvole sono di lunga durata, anche con pressioni elevate ed elevatissime, fino a 1.000 bar d’esercizio. Come accessori per le pompe della serie UP con attacchi flangiati Cetop3 (UPC e UPM) e per qualunque altro tipo di applicazione oleodinamica, offriamo l’elettrovalvola direzionale DSA3-S3/11N; mentre per tutti i modelli della serie UP è disponibile il kit valvola divisore di flusso che consente l’attivazione sincronizzata di due cilindri con la stessa pompa. Distributori manuali fino a 1.000bar d’esercizio DISTRIBUTORE MANUALE 700BAR: Valvola distributore 4/3 (4vie-3posizioni), ad azionamento manuale, attacco Cetop3, pressione d’esercizio 700bar. DISTRIBUTORE MANUALE 1000BAR: Valvola distributore 4/3, ad azionamento manuale, blocchetto in linea, pressione d’esercizio 1.000bar. DISTRIBUTORE IN LINEA: Valvola distributore 4/3, ad azionamento manuale, blocchetto in linea, pressione d’esercizio 700bar. [gallery size="large" ids="1311,1309,1307"] Elettrovalvola direzionale a comando diretto ELETTROVALVOLA DSA3-S3/11N: Elettrovalvola direzionale, a comando diretto, per montaggio…
			Valvola distributore manuale 700bar
	Valvole distributore manuale 1000bar
	Valvola distributore in linea 700bar
	Elettrovalvola solenoide a comando diretto DSA3-S3/11N
	Kit valvola divisore di flusso



	Raccordi – Valvole ed Innesti rapidi
	Olio idraulicoOlio e fluidi per impianti idraulici e a trasmissione di potenza fluida Fluidi idraulici sintetici ad elevata efficienza energetica Commercializziamo e utilizziamo oli e fluidi per impianti idraulici soggetti ad ampie variazioni di temperatura. Forti di una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di macchine e componenti per uso agricolo e forestale, e di un’ampia gamma di attrezzature oleodinamiche, consigliamo: Olio Shell Tellus per tutti i sistemi idraulici e a trasmissione di potenza fluida soggetti ad ampie variazioni di temperatura o dove sia richiesto un limitato cambio di viscosità al variare della temperatura. SHELL TELLUS T22: Fluido idraulico sintetico avanzato, a elevata efficienza energetica, grado di viscosità 22 SHELL TELLUS T32: Fluido idraulico sintetico avanzato, a elevata efficienza energetica, grado di viscosità 32 KAJO HEES 32: olio idraulico sintetico biodegradabile ad alte prestazioni, grado di viscosità 32 L’Olio Kajo HEES biodegradabile è consigliato in tutte quelle situazioni nelle quali esiste il rischio che perdite di fluido idraulico entrino in contatto con acque reflue o sotterranee. Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY…
			MOBIL UNIVIS N32 – Olio idraulico sintetico avanzato
	KAJO HEES 32 – Olio idraulico biodegrabile









	Settore Agricolo Forestale
	SPACCALEGNA ORIZZONTALI
		Spaccalegna idraulico ad uso domestico e semi-professionale TURBO 7 N | Bell
	Spaccalegna idraulico trasportabile ad uso domestico TURBO 7 PP N – Linea semi-professionale –



	SPACCALEGNA VERTICALI
		Spaccalegna idraulico verticale VS S9 N | Bell – Linea professionale –
	Spaccalegna idraulico verticale trainabile VSD 43/13 N | Bell – Linea professionale –
	Spaccalegna verticale trainabile super-professionale VSD 43/18 N – Linea super-professionale –
	Spaccalegna verticale omologato per traino su strada VSD 43/17 TRN – Linea ultra-professionale –



	CILINDRI OLEODINAMICILorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially u
	FILTRI OLEODINAMICILorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,
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			Chi Siamo
	Settore Industriale
	POMPE E UNITA’ DI POTENZA
		SERIE HFP – Pompe idrauliche manuali
			HFP 200 – Pompa idraulica a pedale
	HFP2ST700SE – Pompa idraulica doppio stadio a semplice effetto
	HFP2ST700DE – Pompa idrauliche doppio stadio a doppio effetto
	HFP2ST700US – Pompa idraulica a leva ultra compatta



	POMPE IDRAULICHE PNEUMATICHE
			SERIE UP
				UPF – Pompe idrauliche ad aria con azionamento a pedale
	UPC – Pompe idrauliche pneumatiche con attacco CETOP
	UPL – Pompe idrauliche pneumatiche con pistone lineare
	UPM – Pompe pneumo-idrauliche doppio effetto con valvola 4/3
	UPR – Pompe pneumo-idrauliche con comando a distanza
	UPHC – Pompe idropneumatiche per bloccaggi indipendenti e simultanei
	UMP – Pompe pneumo-idrauliche a doppio stadio e doppio azionamento
	SERIE UPD – Pompe pneumo-idrauliche con doppio motore pneumatico a semplice e doppio effetto



	SERIE HP
				HP – Pompe pneumo-idrauliche semplice effetto con azionamento a pedale
	HP-AP -Pompe pneumo-idrauliche semplice effetto per stallo/riavvio
	HP-RC – Pompe pneumo-idrauliche semplice effetto per impianti automatizzati
	HP-REMOTE – Pompe pneumo-idrauliche con comando a distanza
	HP-LEVER – Pompe pneumo-idrauliche con azionamento a leva






	Centraline elettro-idrauliche con motore elettrico o a batteria
			SERIE BDP – Centraline elettroidrauliche a batteria
				BDP700-0.6L – Pompa elettroidraulica a batteria a semplice effetto – Capacità 0,6L
	BDP700-1L – Pompa elettroidraulica a batteria – Capacità 1L
	BDP700-5LPompa elettroidraulica a batteria – Capacità 5L



	SERIE EDP – Centraline elettroidrauliche ultra compatte a motore
				EDPH700DE – Pompa elettroidraulica per alta pressione a doppio effetto
	EDPH700SE – Pompa elettroidraulica per alta pressione a semplice effetto
	EDPL250DE – Pompa elettroidraulica per bassa pressione, doppio effetto
	EDPL250SE – Pompa elettroidraulica per bassa pressione, semplice effetto






	SERIE H2O – Pompe pneumo-idriche per termotecnica
			UPW250-H2O – Motore pneumo-idrico per uso con acqua
	UPM2510-H2O – Pompa pneumo-idrica a doppio effetto per uso con acqua
	UPF252-H20 – Pompa pneumo-idrica a semplice effetto per uso con acqua



	ACCESSORI
	COMPONENTI DI SISTEMA



	FILTRI OLEODINAMICI
		SERIE 350
			Serie 350 – Filtri oleodinamici a T (90°) – Max 350bar
	Serie 350 – Filtri oleodinamici in linea – Max 350bar



	SERIE 500
			Serie 500 – Filtri oleodinamici a T (90°) con antiestrusione – Max 500bar
	Serie 500 – Filtri oleodinamici in linea con antiestrusione –  Max 500bar



	SERIE 700



	CILINDRI OLEODINAMICI
		Serie 10DE – Attuatori idraulici: Cilindri per differenziale di sterzo a doppio effetto non bilanciato
	Serie DE – Attuatori idraulici : Cilindri idraulici di sollevamento a doppio effetto bilanciato con attacco frontale
	Serie DEK-FORKLIFT – Attuatori idraulici : Cilindri di sterzo a forcella doppio effetto bilanciato
	Serie T – Attuatori idraulici : Cilindri di sollevamento a tuffante singolo effetto



	VEICOLI INDUSTRIALI
		Cilindri idraulici per sistemi di ribaltamento cabina
			E-CAB – Sistema integrato pompa/cilindro doppio effetto per ribaltamento cabina – Linea Iveco
	Cilindri idraulici per sistemi di ribaltamento cabina – Linea Iveco



	Pompe oleodinamiche per sistemi di ribaltamento cabina
			Serie MHP – Pompe  oleodinamiche ad azionamento manuale – Linea Iveco
	Serie EHP – Pompe oleodinamiche ad azionamento elettrico – Linea Iveco






	COMPONENTI DI SISTEMA
		Tubi flessibili per impianti idraulici
	Manometri di pressione analogici
	Valvole ed elettrovalvole
			Valvola distributore manuale 700bar
	Valvole distributore manuale 1000bar
	Valvola distributore in linea 700bar
	Elettrovalvola solenoide a comando diretto DSA3-S3/11N
	Kit valvola divisore di flusso



	Raccordi – Valvole ed Innesti rapidi
	Olio idraulico
			MOBIL UNIVIS N32 – Olio idraulico sintetico avanzato
	KAJO HEES 32 – Olio idraulico biodegrabile









	Settore Agricolo Forestale
	SPACCALEGNA ORIZZONTALI
		Spaccalegna idraulico ad uso domestico e semi-professionale TURBO 7 N | Bell
	Spaccalegna idraulico trasportabile ad uso domestico TURBO 7 PP N – Linea semi-professionale –



	SPACCALEGNA VERTICALI
		Spaccalegna idraulico verticale VS S9 N | Bell – Linea professionale –
	Spaccalegna idraulico verticale trainabile VSD 43/13 N | Bell – Linea professionale –
	Spaccalegna verticale trainabile super-professionale VSD 43/18 N – Linea super-professionale –
	Spaccalegna verticale omologato per traino su strada VSD 43/17 TRN – Linea ultra-professionale –



	CILINDRI OLEODINAMICI
	FILTRI OLEODINAMICI



	Cataloghi e Manuali
	Contatti
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Produttori di apparecchiature idrauliche ad alta pressione fino a 1.000 bar.

Progettazione e produzione di pompe oleodinamiche, oleoidrauliche e sistemi elettroidraulici, filtri in linea, cilindri elettro-integrati per ribaltamento cabine, spaccalegna idraulici professionali.

Standard e speciali su specifica del Cliente.


			


							
					SEDE OPERATIVA
	 via F. De Pisis, 5
Z.I:  Mancasale

	42124 - Reggio Emilia

	Italy

	
 +39 0522 505 911 

	
 +39 0522 514 204 

	
 bell@bell.it


P.IVA/VAT IT01171160359
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				Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni: Soggetto erogante: Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa; Erogazione ricevuta: euro 89.776,92; Periodo amministrativo di incasso: 01/01/2022 – 31/12/2022; Convenzione n. E08F18331307
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