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SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA 
 

POMPE OLEODINAMICHE MHP 
 
Pompe oleodinamiche, ad azionamento manuale, per sistemi 
ribaltamento cabina, IVECO, singolo e doppio effetto 

 

Serie: IVECO        
Linea prodotto: pompe oleodinamiche, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, allevamento, 
agricoltura, industria, trasporto, veicoli industriali 
 

• Funzionamento manuale 

• Design compatto 

• Pressione d’esercizio fino a 420bar 

• Valvola di sicurezza regolabile 

• Serbatoi da 440 e 580 cm3 

• Range di temperatura -40°C +80°C 

• Portata olio 4cm3/corsa 

• Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici 

• Tappo di riempimento e controllo livello olio 

• Peso leggerissimo 2,5Kg 
 

 

 
 

Specifiche tecniche: 

Tipo valvola: manuale 

Pressione massima d’esercizio (bar): 420 

Compatibilità del cilindro: singolo/doppio effetto 

Temperatura di esercizio (°C): 
Min  - 30 

-40 (solo con UNIVIS HVI 13/26) 
Max std + 80 

Impostazione valvola di massima (bar): 280 

Capacità serbatoio (cm3): 440/580 

Portata per pompata (cm3): 4 ±10% 

Valvola di controllo: 2/4 vie 

Verniciatura: grigio IC444 IS 18-1600 

Peso (kg): ≈ 2,5 
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Dimensioni: 

 
 
 
Confronti di serie: 

Modello #BELL #OEM #CROSS REF 

Pressione 
nominale 

(bar) 

Valvola di 
massima 

(bar) 

Portata per 
pompata 

(cm3) 

Capacità 
serbatoio 

(cm3) 
Valvola di 
controllo 

Peso 
(kg) 

MHP 420*4/580 929000010 504173050 
41241683 
41211399 420 280 4 580 2/4 vie 2,6 

MHP 420*4/500 929000020 99458304 500430618 420 370 4 500 2/4 vie 2,5 

MHP 420*4/440 929000050 504184573 

500316981 
98401781 
99458298 420 420 4 440 2/4 vie 2,5 

MHP 420*4/440 E4 929000090 504172822 
504162344 
98411167 420 420 4 440 2/4 vie 2,5 

MHP 420*4/580 E4 
929000100 
929000102 504173053 41281222 420 370 4 580 2/4 vie 2,6 

MHP 370*4/440 929000190 1908460 
4854244 

42558828 370 370 4 440 2/4 vie 2,5 

EHP 360  933000021 504172827 

500316940 
500316939 
98478124 
99461432 440  370   / /  / 2,8  

EHP 360+TYCO  933000023 5801549520   440   370 /  /   / 2,8  

 
 

 
 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F. 
De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni di Qualità che 
contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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