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CILINDRO IDRAULICO T

Cilindro idraulico a tuffante, cilindro di sollevamento, singolo effetto

Serie: T

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per I'edilizia, movimento terra, terne,
dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori

e Stelo elettroricalcato o da barra cromata saldata a frizione

e Stelo monolitico temprato

Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati
Canna estrusa a freddo
Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h

e Sistema Auto-Venting R
e Predisposizione per sensori di posizione :
Specifiche tecniche:
Pressione massima d’esercizio (bar): 100
Compatibilita del cilindro: singolo effetto
Temperatura di lavoro dell’olio (C°) min -30
max std +90
max avail +100
. ) min 22
Diametro stelo (mm): max 28
. . ) min 42
Diametro pistone (mm): max 60
Corsa (mm): max 185
Peso (kg): da25a35

Ricambi cilindro:

KIT GUARNIZIONI — TESTATE

Confronti di serie:

Centraggio %iosrgﬂizea Alesaggio | Canna | Stelo Corsa Pressione max Peso
Modello retratto centraggio (mm) mm) | (mm) (mm) d'esercizio Tipo | Verniciatura (kg)
(mm) (mm) (bar)
Nomi Peak
nal
T.45*145 325 290 45 55 45 120 160 SE primer
T.45*115 295 260 45 55 45 115 120 160 SE primer 4.8
T.45*145 325 288 45 55 45 145 120 160 SE primer
T.45*145 325 288 45 55 45 145 120 160 SE primer 54
T.45*115 295 260 55 65 45 115 120 160 SE primer

Capitale Sociale € 500.000,00 I.V. - Iscritta al R.E.A. C/o C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n.164566
Cod. Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Reggio Emilia 01171160359 VAT IT 01171160359 - Registro Produttori di AEE n 1T08020000002828


mailto:bell@bell.it
http://www.bell.it/

)

—
—¥ i | Via F. De Pisis, 5 - 42124 Reggio Emilia (ltaly)
=y & = Tel. +39 0522 505 911 - Fax +39 0522 514 204
[  F

s.r.l. E-mail: bel@bell.it - Web-Site: www.bell.it - PEC: bell@pec.bell.it

Centraggio [t))istan_za . Pressione max
Modello retratto orchlg Alesaggio | Canna | Stelo Corsa d'esercizio Tipo | Verniciatura Peso
(mm) cerz:rr]erls)glo (mm) (mm) | (mm) (mm) (bar) (kg)
TS 35*146 325 295 42 52 35 146 130 180 SE 3,8
T.45*135 300 265 55 65 45 135 150 180 SE primer
T.45*131 311 270 55 65 45 131 140 SE primer 51
T.42*150 283 42 55 150 160 SE primer
T.35*138 265 50 35 138 160 SE primer
T.50*75 240 200 65 50 75 175 SE primer 3,8
T.50*175 345 55 65 50 175 175 SE primer
T.50*130 277 52 55 50 130 145 SE 54
T.55*130 265 65 75 55 130 150 180 SE primer
T.60*175 345 65 75 60 175 150 SE
T.50*175 345 55,5 65 50 175 150 SE 6,4
T.50*175 324 55,5 65 50 175 150 SE 6,7
T.50*175 324 55,5 65 50 175 150 SE 6,7
T.50*144 270 52 55 50 144 140 SE primer 5,4
T.50*144 270 52 55 50 144 140 SE 53
T.50*156 264 52 55 50 156 140 SE 51
T.50*137 310 270 55,5 50 137 140 SE primer 3
T.50*144 310 270 55 62 52 144 140 SE primer
T.60*143 336 286 65 75 60 143 185 300 SE primer 7,8
T.60*143 336 286 65 75 60 143 185 300 SE primer 7.8
T.60*143 336 286 65 75 60 143 185 SE primer 7,7
T.60*143 336 286 65 75 60 143 185 SE primer 7,7
T.50*150 283 50 55 52 150 140 200 SE primer 6,2
T.60*154 318 65 75 60 154 185 300 SE primer 8,8
T.60*154 318 65 75 60 154 185 SE primer
T.50*131 270 55,5 62 50 131 140 SE primer 4,9

T .

o‘% Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL in via F.
w,’ De Pisis, 5 —-42124 Reggio Emilia (RE) - Italia, secondo i canoni di Qualita che
94 contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo.
.., .
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