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ELETTROVALVOLA DSA3-S3/11N

DSA3-S3/11N, Elettrovalvola direzionale, a comando diretto, per
montaggio a piastra, attacco Cetop3, pressione d’esercizio 350bar,

portata max 100 I/min

Serie: Componenti di Sistema
Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unita di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli

Industriali, Circuiti Idraulici
4 - PERDITE DI CARICO Ap-Q

(valoni ottenuti con viscosita 36 ¢St a 50 °C)
Ap

e Rispondente alle norme I1SO 4401 (CETOP mar}l 6 54 3 2
RP121H) & / /

e Corpo valvolain ghisa ad elevata resistenza 30 / / / / !

e Ampi condotti interni che si traducono in minime /// ///
perdite di carico 15 / 7

e Elettromagneti a bobine intercambiabili o // /
orientabili / V v

e Tubi in bagno d’olio 5 / A//

e Solenoidi per alimentazione in corrente continua -
o alternata 0 20 40 60 80 100

Q [limin]

Fare riferimento alla curva 3 relativa alla
valvola DS3

Principali campi di impiego:
L’elettrovalvola DSA3-S3/11N €& applicabile, come componente di sistema, alle pompe della serie UP con attacchi flangiati

Cetop3 (UPC e UPM), o per qualunque altro tipo di applicazione oleodinamica.

Specifiche tecniche:
Pressione massima d’esercizio (bar): 350
Portata massima (I/min): 100
Funzionamento della valvola: elettrico
Fonte di energia: corrente alternata/continua - L
Temperatura ambiente (°C): -20/ +50 ﬂm
Temperatura fluido (°C): -20/ +50 / i
Viscosita del fluido (cSt): 10/400
Viscosita ottimale (cSt): 25
Peso (kg): 2

Per ordinare: P/N 455250040 VALVOLA DSA3-S3/11N
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dimensioni in mm

Dimensioni:

215

75

’7@ Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL
SRL in viaF. De Pisis, 5 — 42124 Reggio Emilia (RE) - Italia, secondo

%
e,
\\%‘.,4' i canoni di Qualita che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal
- resto del Mondo.
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