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Pompe idrauliche Serie (HFP) 

(introduzione) 

 

 

LE POMPE IDRAULICHE MANUALI DI BELL SONO LEGGERE, COMPATTE E ROBUSTE PER LA MASSIMA 

DURATA NEL TEMPO! 

 

 

• Tutti i componenti principali sono trattati per la massima resistenza alla corrosione e agli agenti 

atmosferici 

• Diverse capacità di serbatoio  

• Azionamento di tipo manuale (impugnatura ergonomica) o a pedale (zigrinatura antiscivolo) per la 

massima versatilità in campo di utilizzo.  

• Il funzionamento è a singola o a doppia velocità per una sensibile riduzione dello sforzo sulla leva e del 

numero di pompate necessarie a raggiungere la pressione desiderata.  

• Tutte le pompe idrauliche manuali di BELL sono dotate di valvola di sicurezza, incorporata o esterna, a 

protezione contro eventuali sovraccarichi 

 

Ulteriori vantaggi: 

• Le pompe HFP2ST BELL della serie HFP sono pompe idrauliche manuali a doppio stadio per 

avvicinamenti rapidi e alta pressione oltre i 700bar d’esercizio con uno sforzo contenuto sulla leva 

d’azionamento 

• Compatibilità cilindri sia a semplice che a doppio effetto 

• Realizzate completamente in acciaio e alluminio ad altissima resistenza, con doppio pompante per 

ridurre lo sforzo ed aumentare la rapidità di esecuzione 
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HFP200 

Pompa idraulica manuale, azionamento a pedale, 

singola velocità, portata olio 11,5 cm3 per pompata 

 

Serie: HFP 

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi 

di bloccaggio, attrezzature idrauliche 

 

• Funzionamento a pedale 

• Costruzione in acciaio per la massima robustezza e durata nel tempo  

• Compatibilità cilindri a semplice effetto con ridotte quantità di olio e pressioni di esercizio contenute 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Sforzo contenuto sulla leva per un facile utilizzo 

• Non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento 

• Pratica da maneggiare e da movimentare 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Valvola di sicurezza tarabile a protezione contro eventuali sovraccarichi     

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 200 

 

Pressione massima d’esercizio 2 stadio (bar): / 

Compatibilità del cilindro: semplice effetto 

Capacità del serbatoio: 1,4L 

Quantità di olio utilizzabile: 1,2L 

Portata olio per pompata (cm3): 11,5 

Attacco olio standard: G3/8 

Massima forza sulla leva (kg): 69 

Corsa pistone (mm): 44 

Funzionamento della valvola: manuale 

Fonte di energia: manuale 

Dimensioni: mm 632 x 160 x 197 

Peso (kg): 8 

 

Confronti di serie: 

Modello Velocità Cilindro 

Pressione 

Esercizio 

(I° Stadio) 

Pressione 

Esercizio 

(II° Stadio) 

Serbatoio 

(L) 

Olio 

Utilizzabile 

(L) 

Portata 

(l/min) 

(I° Stadio) 

Portata 

(l/min) 

(II° Stadio) 

Peso 

(Kg) 

HFP200 Singola SE 200 / 1,3 1,3 11,5 / 9,5 

HFP2STSE Doppia SE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,5 

HFP2STDE Doppia DE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,2 

HFP2STUS Doppia SE 50 700 0,5 0,46 4,6 0,92 3,9 
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Dimensioni: 

 

 
 
 
 

 

 

Per ordinare: 

• P/N 927000070 HFP200N 200BAR G3/8 BELL 

 

 

 

Ricambi: 

• P/N 800050230 SEAL KIT HFP200 

 Accessori: 

• Tubi Flex 

• Manometro 

• Piedini di stazionamento 
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HFP2STSE 

Pompa idraulica manuale, doppia velocità, 

azionamento a leva/pedale, per utensili industriali e 

professionali, cilindri semplice effetto, 1L olio 

utilizzabile 

 

 

Serie: HFP 

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi 

di bloccaggio, attrezzature idrauliche, crimpatrici 

       

• Funzionamento a leva o pedale 

• Doppio stadio per uno sforzo sulla leva molto contenuto ed un aumento della facilità di utilizzo  

• Riduzione sensibile della fatica durante le operazioni 

• Costruzione in acciaio per la massima robustezza e durata nel tempo  

• Leggera e compatta  

• Compatibilità cilindri a semplice effetto  

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso  

• Non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento 

• Pratica da maneggiare e da movimentare 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Pressioni di esercizio anche fino a 1.000bar  

• Valvole di sicurezza regolabili esternamente a protezione contro eventuali sovraccarichi     

• Slitta con asole per una perfetta stabilità ed una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso ed ingombri molto contenuti.        

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio 1 stadio (bar): 50 

 

Pressione massima d’esercizio 2 stadio (bar): 700/850/1.000 

Cilindrata a scambio valvola (cc): 2,7 

Compatibilità del cilindro: semplice effetto 

Capacità del serbatoio: 1L 

Quantità di olio utilizzabile: 1L 

Portata olio per pompata 1° Stadio (cm3): 12 

Portata olio per pompata 2° Stadio (cm3): 2 

Attacco olio standard: G1/4 

Massima forza sulla leva (kg): 43 

Corsa pistone (mm): 24 

Funzionamento della valvola: manuale 

Fonte di energia: manuale 

Dimensioni: mm 580 x 189 x 195 

Peso (kg): 8,5 
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Dimensioni: 

 

 

 

  
 

 

Confronti di serie: 

Modello Velocità Cilindro Pressione 

Esercizio 

(I° Stadio) 

Pressione 

Esercizio 

(II° Stadio) 

Serbatoio 

(L) 

Olio 

Utilizzabile 

(L) 

Portata 

(l/min) 

(I° Stadio) 

Portata 

(l/min) 

(II° Stadio) 

Peso 

(Kg) 

HFP200 Singola SE 200 / 1,3 1,3 11,5 / 9,5 

HFP2STSE Doppia SE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,5 

HFP2STDE Doppia DE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,2 

HFP2STUS Doppia SE 50 700 0,5 0,46 4,6 0,92 3,9 

 

Per ordinare: 

• P/N 927020040 HFP2ST700SE 700BAR 1L HANDLE BELL 

• P/N 927020020 HFP2ST700SE 700BAR 1L PEDAL BELL 

• P/N 927020060 HFP2ST700SE 850BAR 1L + GAUGE BELL 

  

Ricambi: 

• SEAL KIT HFP2ST 

 Accessori: 

• Tubi Flex 

• Manometro 

• Piedini di stazionamento 
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HFP2STDE 

Pompa idraulica manuale, doppia velocità, 

azionamento a leva/pedale, per utensili industriali e 

professionali, cilindri doppio effetto, 1L olio 

utilizzabile 

 

 

Serie: HFP          

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi 

di bloccaggio, attrezzature idrauliche, crimpatrici. 

 

• Funzionamento a leva o pedale 

• Doppio stadio per uno sforzo sulla leva molto contenuto ed un aumento della facilità di utilizzo  

• Riduzione sensibile della fatica durante le operazioni 

• Costruzione in acciaio per la massima robustezza e durata nel tempo  

• Leggera e compatta  

• Compatibilità cilindri a doppio effetto  

• Valvola distributore 4 vie-3 posizioni inclusa 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso  

• Non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento 

• Pratica da maneggiare e da movimentare 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Pressioni di esercizio anche fino a 1.000bar  

• Valvole di sicurezza regolabili esternamente a protezione contro eventuali sovraccarichi     

• Slitta con asole per una perfetta stabilità ed una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso ed ingombri molto contenuti. 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 100 

 

Pressione massima d’esercizio 2 stadio (bar): 700/850/1.000 

Compatibilità del cilindro: doppio effetto 

Capacità del serbatoio: 1L 

Quantità di olio utilizzabile: 1L 

Portata olio per pompata 1° Stadio (cm3): 12 

Portata olio per pompata 2° Stadio (cm3): 2 

Massima forza sulla leva (kg): 43 

Attacco olio standard: G1/4 

Corsa pistone (mm): 24 

Funzionamento della valvola: manuale 

Fonte di energia: manuale 

Dimensioni: mm 550 x 197 x 195 

Peso (kg): 8,2 
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Dimensioni: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Confronti di serie: 

Modello Velocità Cilindro Pressione 

Esercizio 

(I° Stadio) 

Pressione 

Esercizio 

(II° Stadio) 

Serbatoio 

(L) 

Olio 

Utilizzabile 

(L) 

Portata 

(l/min) 

(I° Stadio) 

Portata 

(l/min) 

(II° Stadio) 

Peso 

(Kg) 

HFP200 Singola SE 200 / 1,3 1,3 11,5 / 9,5 

HFP2STSE Doppia SE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,5 

HFP2STDE Doppia DE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,2 

HFP2STUS Doppia SE 50 700 0,5 0,46 4,6 0,92 3,9 

 

 

Per ordinare: 

• P/N 927020050 HFP2ST700DE 700BAR 1L HANDLE BELL 

• P/N 927020030 HFP2ST700DE 700BAR 1L PEDAL BELL 

  

 

Ricambi: 

• SEAL KIT HFP2ST 

 Accessori: 

• Tubi Flex  

• Manometro  

• Piedini di stazionamento 
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HFP2STUS-ULTRA SLIM 

Pompa idraulica manuale, doppia velocità, 

azionamento a leva/pedale, per utensili industriali e 

professionali, cilindri singolo effetto, 0,5L olio 

utilizzabile 

 

 

Serie: HFP 

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi 

di bloccaggio, attrezzature idrauliche, crimpatrici 

       

• Funzionamento a leva  

• Dimensioni ultra compatte per la massima trasportabilità e leggerezza 

• Doppio stadio per uno sforzo sulla leva molto contenuto ed un aumento della facilità di utilizzo  

• Riduzione sensibile della fatica durante le operazioni 

• Costruzione in acciaio per la massima robustezza e durata nel tempo  

• Compatibilità cilindri a semplice effetto  

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso  

• Non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento 

• Pratica da maneggiare e da movimentare 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Pressione di esercizio fino a 700bar  

• Peso ed ingombri molto contenuti. 

• Fornibile anche in kit valigetta completa di tubo flex e raccordi 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 50 

 

Pressione massima d’esercizio 2 stadio (bar): 700 

Compatibilità del cilindro: semplice effetto 

Capacità del serbatoio: 0,5L 

Quantità di olio utilizzabile: 0,46L 

Portata olio per pompata 1° Stadio (cm3): 4,6 

Portata olio per pompata 2° Stadio (cm3): 0,92 

Massima forza sulla leva (kg): 30 

Attacco olio standard: 3/8NPTF 

Corsa pistone (mm): 18,5 

Funzionamento della valvola: manuale 

Fonte di energia: manuale 

Dimensioni: mm 356 x 125 x 336 

Peso (kg): 3,9 
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Dimensioni:  

 

  
 

 

 

Confronti di serie: 

Modello Velocità Cilindro Pressione 

Esercizio 

(I° Stadio) 

Pressione 

Esercizio 

(II° Stadio) 

Serbatoio 

(L) 

Olio 

Utilizzabile 

(L) 

Portata 

(l/min) 

(I° Stadio) 

Portata 

(l/min) 

(II° Stadio) 

Peso 

(Kg) 

HFP200 Singola SE 200 / 1,3 1,3 11,5 / 9,5 

HFP2STSE Doppia SE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,5 

HFP2STDE Doppia DE 50 700/850/1000 1 1 12 2 8,2 

HFP2STUS Doppia SE 50 700 0,5 0,46 4,6 0,92 3,9 

 

 

Per ordinare: 

• P/N 927020120 HFP2ST700US-ULTRA SLIM 700BAR 0,5L BELL 

 

Ricambi: 

• SEAL KIT HFP2ST 

 Accessori: 

• Tubi Flex 

• Manometro 

• Piedini di stazionamento 

• KIT valigetta (pompa + tubo flex) 
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Pompe pneumo-idrauliche (Serie HP – UP) 

(introduzione) 

 

LE POMPE PNEUMOIDRAULICHE BELL SONO PICCOLE, MANEGGEVOLI E ULTRA PORTATILI GRAZIE 

AD UN DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO. 

I VANTAGGI DELL’ENERGIA IDRAULICA AD ALTA PRESSIONE RACCHIUSI IN UN OGGETTO 

PORTATILE, COMPATTO E MANEGGEVOLE CON AZIONAMENTO PNEUMATICO! 

 

Principio di  
funzionamento: 

• Sfruttare l’aria compressa della normale rete pneumatica (2,8 fino a 10bar) 
attraverso un motore di tipo lineare ad azionamento pneumatico che genera 
una elevata pressione idraulica (oltre i 1000bar). 

 • Molteplici configurazioni possibili con serbatoi olio di diverse capacità - da 1,4 
fino a 20L a seconda delle versioni e dei modelli. 

• Pressioni olio (bar) inversamente proporzionali alla portata (l/min) e alla 
pressione aria (bar) in ingresso. Variano a seconda della dimensione del 
diametro interno del pompante: da 0,85 a oltre 6 l/min di portata con ingressi 
aria da 2,8 fino a 10bar (max) per pressioni d’esercizio oltre i 1000bar. 

• Collegamento alla normale rete pneumatica, di cui ogni azienda/officina è 
pressoché dotata, o ad una qualunque fonte di aria compressa. 

• Il motore pneumatico della pompa riceve l’aria compressa e genera la forza 
idraulica necessaria a compiere il lavoro. 

• Il circuito idraulico rimane pressurizzato tramite una valvola di ritegno e non si 
scarica finché non viene aperta la valvola di rilascio. 

• In caso di normali cali di pressione, con la rete pneumatica collegata alla 
pompa, il ripristino della pressione idraulica avviene in modo automatico. 

• Il circuito idraulico viene messo a scarico tramite l’apertura della valvola 
differenziale presente su ogni pompa. 

• Filtro aria interno sostituibile  

• Valvola di sicurezza tarabile esternamente per proteggere i componenti 
idraulici contro i sovraccarichi, indipendentemente dalla pressione d’aria in 
ingresso. 

 •  
Portata  
Oleodinamica 
 
OIL-FLOW 
(l/min) 

• La portata (l/min) aumenta o diminuisce proporzionalmente all’aumento o 
diminuzione della pressione oleodinamica. 

• La pressione oleodinamica della pompa dipende principalmente dal rapporto di 
riduzione, dalla pressione di taratura della valvola di massima e dalla 
pressione dell’aria pneumatica in ingresso. 

• I diagrammi di portata mostrano l’andamento della performance in funzione 
della pressione di esercizio alle varie pressioni pneumatiche in ingresso (vedi 
schede tecniche) 

 •  
Portata 
Pneumatica 
 
AIR-FLOW 
(l/min) 

• Portata media d’aria richiesta 340 l/min. 

• Pressione minima d’aria in ingresso di 2,8 bar fino ad una pressione massima 
consigliata di 10bar. 

• Non è necessario avere un lubrificatore dell’aria, tuttavia è consigliato disporre 
di un filtro per la condensa. 

• I diagrammi mostrano i relativi consumi dell’aria in base alle pressioni ed alle 
portate (vedi schede tecniche) 
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Funzione di  
Stallo / Riavvio 

• Tutte le pompe BELL possono funzionare anche a pressione oleodinamica 
costante regolando la pressione pneumatica in ingresso (stallo) 

• Per ottenere questo effetto, è necessario regolare la pressione pneumatica in 
modo che la pompa si fermi (stallo) al valore di pressione desiderato (la 
taratura della valvola di massima deve eccedere il valore di pressione di 
esercizio in modo da non entrare in funzione). 

• Ogni qualvolta la pressione oleodinamica diminuisce (perdite del circuito), la 
pompa si riavvia automaticamente e ripristina il valore impostato (a patto che 
la rete pneumatica rimanga sempre collegata alla pompa) 

• I diagrammi di stallo/riavvio mostrano i valori di pressione alle condizioni 
relative (vedi schede tecniche). 

• Si consiglia di verificare le impostazioni riavviando periodicamente la pompa 

• Una leggera perdita d’aria durante il funzionamento in queste condizioni è del 
tutto normale 

Trasportabilità: • Estremamente portatili, compatte e leggere e possono essere utilizzate 
ovunque sia disponibile una fonte di aria compressa. 

• Peso estremamente contenuto, a seconda dei modello scelto e delle varie 
configurazioni, da circa 5 kg (modello HP) fino a circa 35kg (modello UP con 
serbatoio da 20L). 
Questo è un notevole vantaggio in caso si debbano eseguire dei               
lavori in campo, quali ad esempio interventi di manutenzione e 
montaggio/smontaggio.  
Per questo tipo di interventi sono sufficienti azionamenti molto brevi per 
ottenere elevate pressioni idrauliche (es. 700 bar corrispondono ad una forza 
di circa 25ton).  

• Poter disporre di una tale potenza idraulica attraverso un prodotto 
estremamente portatile e compatto permette un intervento veloce ed efficace. 

Rumorosità: • Tutte le pompe BELL sono silenziate con una rumorosità ridotta a 
salvaguardia dell’operatore e dell’ambiente circostante. 

• Il dispositivo silenziatore presente su tutte le pompe mantiene un livello di 
rumorosità in linea con gli standard qualitativi più rigorosi. 

Principali campi 
di impiego: 

• Funzionamento di cilindri a semplice e/o doppio effetto a seconda dei modelli 
presenti in gamma. 

• Utilizzo in qualunque applicazione idraulica, soprattutto in quelle ove ci sia la 
necessità di elevati pressioni e flussi di olio moderati e controllabili, in modo da 
assicurare sempre una certa precisione nelle operazioni. 

Applicazioni: • Dal settore industriale per staffaggi, estrattori e presse, punzonatori, 
crimpatrici, al settore dell’automazione, bloccaggi, lavorazioni in pressione, al 
settore dell’automotive, sollevatori, cricchi idraulici, bracci di tiro, traverse, 
stallonatori, ecc. 

• Ambienti ove vi sia un potenziale rischio di incendi o esplosioni, in quanto l’aria 
compressa è di per sé compatibile con qualunque tipo di situazione.  

• Sollevamento di oggetti pesanti (es. ponti di sollevamento camion/auto/moto) 

• Automazione (bloccaggio pezzi in pressione durante lavorazioni automatiche 
di precisione) 

• Pressatura (es. cuscinetti) 

• Estrazione (es. cuscinetti) 

• Stallonatori (es. pneumatici) 

• Tensionamento  

• Stampigliatura 

• Punzonatura 

• Taglio di dadi bloccati , cavi 

• Raddrizzatura strutture in acciaio (banchi di tiro) e scocche auto 
 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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HP 
Semplice effetto, azionamento a pedale, portate olio da 2,1 a 0,1 
l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 
4L 

 

HP-AP 
Semplice effetto, funzionamento a ciclo continuo in stallo/riavvio, 
valvola RC pneumatica per il rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, 
pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L 

 

HP-RC 
Semplice effetto, doppia valvola RC pneumatica per 
avanzamento/rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio 
da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L 

 

HP-REMOTE 
Semplice effetto, comando pneumatico a distanza 2 pulsanti per 
avanzamento/rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio 
da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L 

 

HP-LEVER 
Semplice effetto, azionamento manuale a leva, portate olio da 2,1 a 
0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 
1,4L a 4L 

 

 

LE POMPE PNEUMOIDRAULICHE BELL DELLA SERIE HP SONO CONCEPITE PER UTILIZZARE OLI DI 

TIPO IDRAULICO O GLICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DI CILINDRI A SEMPLICE EFFETTO CON 

RITORNO A MOLLA. PRESSIONI OLIO ELEVATE FINO A 1.000 BAR , GRANDI PORTATE (l/min)  E 

DIMENSIONI ESTREMAMENTE COMPATTE. 

 

SI TRATTA DI VERE E PROPRIE UNITA’ DI POTENZA CHE POSSONO SOSTITUIRE LE CENTRALINE 

ELETTROIDRAULICHE IN MOLTI CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

• Possono azionare anche cilindri a doppio effetto con valvola distributore a 4 vie (opzionale). 

• Raccordo rotante per facilitare i collegamenti idraulici. 

• Collegabili alla normale rete pneumatica 5/8 (max 10 bar) 

• Valvola di rilascio incorporata di tipo differenziale, bilanciata idraulicamente per eliminare gli shock 

d’apertura e consentire un ritorno dell’olio veloce e controllato. 

• Filtro aria interno sostituibile, oltre che di una valvola di massima tarabile esternamente per la 

salvaguardia dei componenti del circuito. 

• Versione HP con pedaliera a 3 posizioni per avanzamento/tenuta/rilascio. 

• Versione HP-RC per azionamento pneumatico o a distanza (HP-Remote) tramite comando manuale a 

pulsanti. 

• Versione HP-Lever per un comodo azionamento tramite leva manuale (ideale per crimpatrici e lavori da 

banco). 

• Versione HP-AP per azionamenti automatici in linea (ideale per sistemi di bloccaggio, automazioni). 
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Diagrammi consumo aria (l/min) - (air consumption): 
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Diagrammi portata (l/min) - (oil flow): 

 

 

 

HP500 HP250 
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HP 
 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, 
portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar 
– 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar 

 

 

Serie: HP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, autoriparatori, sistemi di bloccaggio, 

attrezzature idrauliche (presse, martinetti, …), smontagomme, Automotive 

• Funzionamento a pedale 

• Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità  

• Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno) 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa 

• Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente contro qualunque sovraccarico  

• Raccordo rotante per facilitare il collegamento all’impianto idraulico e migliorare la mobilità  

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (80dBa) 

• Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L) 

 

Specifiche tecniche e Confronti di Serie: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 350 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 1,4 – 2,5 - 4 

Olio utilizzabile (L): 1,1 – 2,15 – 3,5 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Portata olio senza carico (l/min): 2,1 2,4 1,4 0,8 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/tenuta/ritorno 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 5/8-10max 

Consumo aria medio (l/min): 345  300 330 400 

Rumorosità (dBA): 80 

Peso (Kg): 5,3 
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Dimensioni: 
 
HP 1,4 L 

 
HP-SL 2,5 L 

 
HP-XL 4 L 

 
Per ordinare: 

• P/N 913201640  HP1000 1000BAR BELL 

• P/N 913200010  HP700   700BAR 1,4L  BELL 

• P/N 913200060  HP500   500BAR  BELL 

• P/N 913202190  HP350   350BAR BELL 

• P/N 913200020  HP250   250BAR   BELL 

 

Ricambi: 

• SEAL KIT HP 

 Accessori: 

• Protezione pedale  

• Serbatoi maggiorati SL / XL 

• Raccordo valvola di mandata dritto   

• Tubo flex 

• Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto 
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HP-AP 
 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone 
pneumatico lineare, per sistemi automatici, portata olio (l/min): 
0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 
2,1/0,6-250bar  

 

Serie: HP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, impianti automatici, uso continuo e intensivo 

• Rilascio a pistoncino pneumatico (pilotaggio pneumatico opzionale) con perno in ottone. 

• Funzione Stallo/Riavvio per sistemi automatici . 

• Pressurizzazione continua del circuito. 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo. 

• Facile manutenzione. 

• Non necessita di aria lubrificata. 

• Collegabile alla normale rete pneumatica. 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile. 

• Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo. 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa 

• Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente contro qualunque sovraccarico     

• Raccordo rotante per facilitare il collegamento all’impianto idraulico e migliorare la mobilità 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto. 

• Bassa rumorosità (80dBa). 

• Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L) 

 

Specifiche tecniche e Confronti di Serie: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 350 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 1,4 – 2,5 - 4 

Olio utilizzabile (L): 1,1 – 2,15 – 3,5 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Portata olio senza carico (l/min): 2,1 2,4 1,4 0,8 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Tenuta / Rilascio 

Funzionamento valvola: Pneumatico 

Funzionalità della pompa: Stallo / Riavvio 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 5/8-10max 

Consumo aria medio (l/min): 345  300 330 400 

Rumorosità (dBA): 80 

Peso (Kg): 5,3 
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Dimensioni: 

 
 

Per ordinare: 

• P/N 913201650  HP1000 AP 1000BAR BELL 

• P/N 913200070  HP700 AP 700BAR 1,4L  BELL 

• P/N 913201540  HP500 AP 500BAR  BELL 

• P/N 91320219X HP350 AP 350BAR BELL 

• P/N 913200050  HP250 AP 250BAR   BELL 

 

 

Ricambi: 

• SEAL KIT HP AP 

 Accessori: 

• Serbatoi maggiorati SL / XL 

• Raccordo valvola di mandata dritto   

• Tubo flex 

• Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto 
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HP-RC 
 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento 
pneumatico, portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 
1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar 

 
 

Serie: HP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, impianti  

• Azionamento a pistoncini pneumatici (pilotaggio pneumatico opzionale) con perno in ottone 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa 

• Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente contro qualunque sovraccarico     

• Raccordo rotante per facilitare il collegamento all’impianto idraulico e migliorare la mobilità 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (80dBa) 

• Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L) 

 

Specifiche tecniche e Confronti di Serie: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 350 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 1,4 – 2,5 - 4 

Olio utilizzabile (L): 1,1 – 2,15 – 3,5 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Portata olio senza carico (l/min): 2,1 2,4 1,4 0,8 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Pneumatico 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 5/8-10max 

Consumo aria medio (l/min): 345  300 330 400 

Rumorosità (dBA): 80 

Peso (Kg): 5,3 
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Dimensioni: 

 
 

Per ordinare: 

• P/N 913201660  HP1000 RC 1000BAR BELL 

• P/N 913200090  HP700 RC 700BAR 1,4L  BELL 

• P/N 913200200  HP500 RC 500BAR  BELL 

• P/N 9132021XX HP350 RC 350BAR BELL 

• P/N 913200100  HP250 RC 250BAR   BELL 

 

Ricambi: 

• SEAL KIT HP RC 

 Accessori: 

• Serbatoi maggiorati SL / XL 

• Piastre di fissaggio 

• Raccordo valvola di mandata dritto   

• Tubo flex 

• Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto 
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HP-REMOTE 
 
Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, 
pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, 
portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar 
– 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar 

 
 

Serie: HP           

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento 

• Azionamento a pistoncini pneumatici con perni in ottone  

• Pilotaggio pneumatico con  comando a distanza a 2 o 3 pulsanti (sicurezza / arresto critico) 

• Maniglia ergonomica per una facile movimentazione e trasporto 

• Connessione pneumatica alla pulsantiera lunghezza standard 3m (altre lunghezze a richiesta) 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa 

• Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente contro qualunque sovraccarico     

• Raccordo rotante per facilitare il collegamento all’impianto idraulico e migliorare la mobilità 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (80dBa) 

• Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L) 

 

Specifiche tecniche e Confronti di Serie: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 350 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 1,4 – 2,5 - 4 

Olio utilizzabile (L): 1,1 – 2,15 – 3,5 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Portata olio senza carico (l/min): 2,1 2,4 1,4 0,8 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 5/8-10max 

Consumo aria medio (l/min): 345  300 330 400 

Rumorosità (dBA): 80 

Peso (Kg): 5,3 
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Dimensioni: 

 
 

Per ordinare: 

• P/N 913201660  HP1000 RC 1000BAR BELL 

• P/N 913200090  HP700 RC 700BAR 1,4L  BELL 

• P/N 913200200  HP500 RC 500BAR  BELL 

• P/N 9132021XX HP350 RC 350BAR BELL 

• P/N 913200100  HP250 RC 250BAR   BELL 

 

Ricambi: 

• SEAL KIT HP RC 
 

 Accessori: 

• Serbatoi maggiorati SL / XL 

• Piastre di fissaggio 

• Raccordo valvola di mandata dritto   

• Tubo flex 

• Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto 
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HP-LEVER 
 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento manuale, 
impugnatura ergonomica, portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 
0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar 

 
 

Serie: HP           

Linea prodotto: Utensili industriali, lavorazioni da banco, crimpatrici, presse idrauliche 

• Azionamento manuale a leva  

• Impugnatura leva ergonomica per una presa sicura e confortevole 

• Funzione pneumatica di avanzamento, tenuta e rilascio  

• Nessun sforzo sulla leva (energia pneumatica) 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa 

• Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente contro qualunque sovraccarico     

• Raccordo rotante per facilitare il collegamento all’impianto idraulico e migliorare la mobilitàAsole 

sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (80dBa) 

• Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L) 

 

Specifiche tecniche e Confronti di Serie: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 350 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 1,4 – 2,5 - 4 

Olio utilizzabile (L): 1,1 – 2,15 – 3,5 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Portata olio senza carico (l/min): 2,1 2,4 1,4 0,8 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,6 0,5 0,8 0,2 0,1 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 5/8-10max 

Consumo aria medio (l/min): 345  300 330 400 

Rumorosità (dBA): 80 

Peso (Kg): 5,3 
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Dimensioni: 

 
 

Per ordinare: 

• P/N 913201950  HP1000 LEVER 1000BAR BELL 

• P/N 913201240  HP700 LEVER 700BAR 1,4L  BELL 

• P/N 913201860  HP500 LEVER 500BAR  BELL 

• P/N 9132021XX HP350 LEVER 350BAR BELL 

• P/N 913201400  HP250 LEVER 250BAR   BELL 

 

Ricambi: 

• SEAL KIT HP  

 Accessori: 

• Serbatoi maggiorati SL / XL 

• Piastre di fissaggio 

• Raccordo valvola di mandata dritto   

• Tubo flex 

• Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto 
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UPF 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a 
pedale, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 
1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L 

  

 

UPC 
Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, 
portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, 
capacità serbatoi da 2,4L a 20L 

  

 

UPL 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a 
pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con 
manometro, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 
a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L 

 

UPM 
Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, con 
valvola distributore 4/3, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni 
olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L 

  

 

 

UPR 
Pompa pneumoidraulica, semplice e doppio effetto, 
azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, 
lunghezza connessione pneumatica 3m, portate olio da 2,6 a 
0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 
2,4L a 20L 

 

UPD 
Pompa pneumoidraulica, semplice e doppio effetto, doppio 
motore pneumatico, singolo/doppio effetto, azionamento a 
pedale, valvola distributore a leva (4/3), comando remoto 3m, 
portate olio da 8,5 a 0,26 l/min, pressioni olio da 100 a 700bar, 
capacità serbatoi da 10L a 30L 

 

UPHC 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, bloccaggi idraulici 
indipendenti e simultanei, azionamento manuale/pneumatico, 
portate olio da 2,6 a 0,7 l/min, pressioni olio da 100 a 400bar, 
capacità serbatoio 2,4L 

  

 

UMP 
Pompa pneumoidraulica, semplice e doppio effetto, doppio 
pistone in linea, doppio azionamento a pedale e valvola 
distributore a leva, portata olio 0,29 (l/min) a 250bar, capacità 
serbatoio 5L 
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LE POMPE PNEUMOIDRAULICHE BELL DELLA SERIE UP SONO SINONIMO DI ELEVATE PRESTAZIONI 

PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA GRAZIE A PRESSIONI OLIO ELEVATE (FINO A 1.000 BAR) , GRANDI 

PORTATE (l/min)  E GRANDI CAPACITA’ D’OLIO (DA 2,4 FINO A 20 L) 

SI TRATTA DI VERE E PROPRIE UNITA’ DI POTENZA CHE POSSONO SOSTITUIRE LE CENTRALINE 

ELETTROIDRAULICHE IN MOLTI CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

• Progettate per lavorare anche a pressioni di esercizio di 1.000 bar in ciclo continuo. 

• Concepite per utilizzare fluidi di tipo idraulico e glicoli, per il funzionamento di cilindri a semplice e/o 

doppio effetto a seconda della configurazione. 

• Collegabili alla normale rete pneumatica 2,8/8,3 (max 10 bar) 

• Filtro aria interno sostituibile, oltre che di una valvola di massima tarabile esternamente per la 

salvaguardia dei componenti del circuito. 

• Versione UPC (configurazione Ultra Air Pump CETOP) è possibile azionare l’unità a distanza attraverso 

valvole con comando elettrico, idraulico o pneumatico (opzionali). 

• Versione UPF (configurazione Ultra Air Pump PEDALE) la valvola di rilascio per la messa a scarico 

dell’olio in pressione è incorporata nell’unità ed è azionata dalla pedaliera. Questa valvola è bilanciata 

idraulicamente per eliminare gli shock d’apertura della valvola e permette un ritorno veloce e controllato 

del flusso. La pressione dell’olio ottenuta non subisce gli effetti di un eventuale calo di pressione nel 

condotto dell’aria, anche se la rete pneumatica viene scollegata 

• Versione UPR (configurazione Ultra Air Pump REMOTE) e UPRD (REMOTE DOUBLE) per azionamenti 

con comando a distanza per cilindri a semplice e doppio effetto 

• Versione UPM (configurazione Ultra Air Pump MANUAL) dotata di valvola distributore a leva per pilotare 

il flusso d’olio da un ramo all’altro del cilindro a doppio effetto 

• Versione UPHC (configurazione Ultra Air Pump HYDRAULIC CYLINDERS) per pilotare fino a cinque 

attatori a semplice effetto simultaneamente 

• Versione UPD (Ultra Air Pump DOUBLE MOTOR) con doppio motore pneumatico per grandi capacità 

d’olio e portate elevate a qualunque pressione.  

• Versione UMP (Ultra MINING Pump) per un utilizzo performante in qualunque condizione gravosa, 

doppia funzionalità (pedale e deviatore di flusso), manometro integrato, essiccatore e lubrificatore d’aria 

inclusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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Diagrammi consumo aria (l/min) - (air consumption): 

 

 

 

 

Air Consume UPD Series – Doppio Motore Pneumatico 
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Diagrammi portata (l/min) - (oil flow): 

 

UP1000 

 
 

UP700 

 
 

UP500 
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UP400 

 
 

UP250 

 
 

UPD SERIES – Doppio Motore Pneumatico 
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UPF – Ultra Air Pump Foot 
 
Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, 
portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 
2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar) 

 
 

Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, autoriparatori, sistemi di bloccaggio, 

attrezzature idrauliche (presse, martinetti, …), smontagomme, Automotive 

• Funzionamento a pedale 

• Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità  

• Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno) 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri  

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 2,1 1,1 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390  320 400 400 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 6,8 
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Dimensioni: 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPF1002 1000 S.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10  6,8 

UPF702 700 S.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 50/440 6,5 

UPF502 500 S.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10 110/320 6,8 

UPF402 400 S.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  6,7 

UPF252 250 S.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10 180/390 6,7 

UPF-2V702 700 S.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 400 6,5 

UPDPF705-16/5 700 S.E./2vie 5 4,6 4,9 0,29 2,8/10  18 

UPFD710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 4/10 780 23,7 

UPFD725 700 S.E. 30 25 8,5 0,26 4/10 780 48,5 

 

Per ordinare: 

• P/N 915201100  UPF1002 1000BAR BELL 

• P/N 915200010  UPF702 700BAR BELL 

• P/N 915200030  UPF502 500BAR BELL 

• P/N 91520098X UPF402 400BAR BELL 

• P/N 915200020  UPF252  250BAR  BELL 

 

Accessori: 

• Protezione pedale  

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Scarico rapido 

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto  

• Kit manometro  

Ricambi: SEAL KIT UPF 
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UPC – Ultra Air Pump Cetop 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, portata olio 
(l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 
2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar) 

 
 

Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, automazioni 

• Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) con funzione lock-up  

• Attacco universale CETOP 3  

• Predisposizione per montaggio valvole o gruppi valvole (opzionali) 

• Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi   

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 500 700 1000 

 

Compatibilità cilindro: 

Doppio effetto 
(predisposizione per singolo effetto) 

(gruppi valvole opzionali) 
Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 2,1 1,1 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta 

Funzionamento valvola: Automatico/Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390  320 400 400 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 6,8 
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Dimensioni: 

 
 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPC1002 1000 D.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10  6,8 

UPC702 700 D.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 50/440 6,5 

UPC502 500 D.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10 110/320 6,8 

UPC402 400 D.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  6,7 

UPC252 250 D.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10 180/390 6,7 

 

Per ordinare: 

• P/N 915210510  UPC1002 1000BAR BELL 

• P/N 915210080  UPC702 700BAR BELL 

• P/N 915210350  UPC502 500BAR BELL 

• P/N 915200xxx  UPC402 400BAR BELL 

• P/N 915210020  UPC252  250BAR  BELL 

 

Accessori: 

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Valvola distributore 
 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPC  
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UPL – Ultra Air Pump Linear 
 
UPL1002, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a 
pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, 
portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 
2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar) 

 
 

Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, impianti automatici, uso continuo e intensivo 

• Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento  

• Funzionamento continuo in stallo/riavvio per un ripristino immediato della pressione  

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con valvola in linea opzionale) 

• Manometro scala 0-1000bar alloggiato sul blocchetto di comando  

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi   

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 2,1 1,1 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta 

Funzionamento valvola: Automatico/Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390  320 400 400 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 6,6 
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Dimensioni: 

 
 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPL1002 1000 S.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10  6,8 

UPL702 700 S.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 50/440 6,5 

UPL502 500 S.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10 110/320 6,8 

UPL402 400 S.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  6,7 

UPL252 250 S.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10 180/390 6,7 

 

Per ordinare: 

• P/N 915320090  UPL1002 1000BAR BELL 

• P/N 915220010  UPL702 700BAR BELL 

• P/N 915220020  UPL502 500BAR BELL 

• P/N 915200xxx  UPL402 400BAR BELL 

• P/N 915220110  UPL252  250BAR  BELL 

 

Accessori: 

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Valvola distributore 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPL  
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UPHC 
 
Pompa pneumoidraulica, bloccaggi idraulici indipendenti e simultanei, 
semplice effetto, Cetop3, azionamento manuale/pneumatico, portata 
olio 0,7 l/min (250bar) - 0,25 l/min (400bar) 

 
 

Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, 

automazioni 

• Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (cilindri a doppio effetto con valvola in linea opzionale) 

• Sistema di comando centrale modulare 

• Blocchetti valvola modulari meccanici o pneumatico fino a 5 utilizzi simultanei e indipendenti  

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi  

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri  

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 

 
 

Compatibilità cilindro: 
Semplice effetto 

Doppio effetto con valvola 
in linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 

Portata max nominale (l/min): 0,7 0,25 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta 

Funzionamento valvola: Automatico/Manuale 

Funzione valvola modulare Rilascio 

Azionamento valvola modulare Manuale/Pneumatico 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390 440 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 10 
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Dimensioni:  

 

 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPHC252 250 S.E. 2,4 2,1 0,7 2,5 2,8/10 390 10 

UPHC402 400 S.E. 2,4 2,1 0,25 2,5 2,8/10 440 10 

UPHC410 420 S.E. 10 9,6 0,25 2,5 2,8/10  22,8 

 

Per ordinare: 

• P/N 915260020  UPHC 252 1M  250BAR  BELL 

• P/N 915260010  UPHC 252 1P  250BAR  BELL 

• P/N 915260030  UPHC 402 4P  320BAR  BELL 

• P/N 915360020  UPHC 410 4M 420BAR BELL 

• P/N 830150610  KIT VALVOLA MANUALE 

• P/N 830150600  KIT VALVOLA PNEUMATICA 

• P/N 830150620  KIT PRESSOSTATO 

 
 

 

Accessori: 

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Livellostato 

• Valvola distributore in linea per cilindri a doppio effetto 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPHC 
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UMP 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio pistone in linea, doppio azionamento 
con comando a pedale e valvola distributore a leva, per singolo e 
doppio effetto, estremamente robusta ed efficiente, portata olio 0,29 
(l/min) a 250bar 
 

Serie: UPD           

Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, uso minerario, attuatori simultanei, bloccaggio 

• Azionamento a pedale 3 posizioni (avanzamento/tenuta/ritorno) e valvola distributore a leva (4/3) 

• Doppio pistone in linea  

• Grandi portate d’olio (4,9 l/min) e alte pressioni (fino a 700bar) 

• Maniglia ergonomica per una facile movimentazione e trasporto 

• Estremamente robusta (struttura in acciaio trattato) 

• Manometro 0-1000bar Ø63 di serie 

• Riduttore-filtro-lubrificatore aria di serie 

• Compatibilità cilindri a semplice e doppio effetto  

• Azionamento simultaneo di due attuatori in modo alternato 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa d 

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Serbatoio in acciaio capacità 5 L 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 700 

 

Compatibilità cilindro: Singolo/Doppio Effetto 

Capacità serbatoio (L): 5 

Olio utilizzabile (L): 4,6 

Portata max (l/min): 0,29 (250bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 4,9 

Portata olio con carico (l/min): 0,29 (250bar) 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/tenuta/ritorno/scambio 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min):  

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 18,8 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UMP705 700 SE / DE 5 4,6 0,29(250bar) 4,9 2,8/10max  18,8 

UPF705 700 SE 5 4,6 0,15(700bar) 1,1 2,8/10max 400 6,5 

UPM705 700 DE 5 4,6 0,15(700bar) 1,1 2,8/10max 400 7,5 

Per ordinare: 

• P/N 915370020  UMP705 700BAR 3/8NPT BELL 
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UPM 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, con valvola 
distributore 4/3, portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) 
a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar) 

 
 

Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, automazioni, sistemi di sollevamento 

• Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento  

• Attacco universale CETOP 3  

• Valvola distributore 4/3 1000bar in acciaio installata  

• Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno a protezione dei componenti del circuito 

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi   

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Doppio effetto 
(predisposizione per singolo effetto) 

(valvola distributore di serie) 
Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 2,1 1,1 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Deviatore 

Funzionamento valvola: Automatico/Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390  320 400 400 

Rumorosità (Dba): 75 

Peso (Kg): 7,5 
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Dimensioni: 

 
 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPM1002 1000 D.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10  7,5 

UPM702 700 D.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 50/440 7,5 

UPM502 500 D.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10 110/320 7,5 

UPM402 400 D.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  7,5 

UPM252 250 D.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10 180/390 7,5 

UPM-2V1002 1000 D.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10 400 7,5 

UPM-2V702 700 D.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10  7,5 

UPM-2V502 500 D.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10  7,5 

UPM-2V402 400 D.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  7,5 

UPM-2V252 250 D.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10  7,5 

UPMD710 700 D.E. 10 9,5 1,1 0,15 4/10 780 23,7 

UPMD725-RC 700 D.E. 29 25 1,1 0,15 4/10 780 50 

 

Per ordinare: 

• P/N 915230420  UPM1002 1000BAR BELL 

• P/N 915230100  UPM702 700BAR BELL 

• P/N 915230110  UPM502 500BAR BELL 

• P/N 915230040  UPM252  250BAR  BELL 

 

Accessori: 

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Tubo flex 

• Kit manometro 

Ricambi: SEAL KIT UPM 
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UPM-2V 
 
Pompa pneumoidraulica, doppia valvola distributore 4/3 con 4 uscite 
idrauliche, azionamento manuale, doppio effetto, attacco CETOP 3, 
manometro e valvole riduttrici, portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 
1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 
(250bar) 

 
Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, automazioni, sistemi di sollevamento 

• Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento 

• Attacco universale CETOP 3  

• Doppia valvola distributore 4/3 in acciaio montata su blocchetto di comando a quattro uscite 

• Valvole riduttrici di pressione su ogni distributore 

• Manometro Ø63mm – scala 0-1000bar installato 

• Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi   

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Doppio effetto/Doppia valvola 

Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 2,1 1,1 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Deviatori 
Funzionamento valvola: Automatico/Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390  320 400 400 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 7,5 
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Dimensioni: 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPM1002 1000 D.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10  7,5 

UPM702 700 D.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 50/440 7,5 

UPM502 500 D.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10 110/320 7,5 

UPM402 400 D.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  7,5 

UPM252 250 D.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10 180/390 7,5 

UPM-2V1002 1000 D.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10 400 7,5 

UPM-2V702 700 D.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10  7,5 

UPM-2V502 500 D.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10  7,5 

UPM-2V402 400 D.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  7,5 

UPM-2V252 250 D.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10  7,5 

UPMD710 700 D.E. 10 9,5 1,1 0,15 4/10 780 23,7 

UPMD725-RC 700 D.E. 29 25 1,1 0,15 4/10 780 50 

 

Per ordinare: 

• P/N 91523042x  UPM1002-2V 1000BAR BELL 

• P/N 91523010x  UPM702-2V 700BAR BELL 

• P/N 91523011x  UPM502-2V 500BAR BELL 

• P/N 915230450  UPM252-2V  250BAR  BELL 

 

Accessori: 

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Tubo flex 

• Kit manometro 

Ricambi: 
SEAL KIT UPM 
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UPMD710 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, doppio effetto, 
azionamento a pedale con funzione lock-up, valvola distributore a leva 
(4/3), capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2° 
stadio) 

 
 

Serie: UPD          

Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi 

dimensioni, automazioni 

• Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile su impianti automatici 

• Attacco universale CETOP 3  

• Valvola distributore 4/3 700bar in alluminio trattato installata  

• Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto)  

• Maniglione basculante per una facile presa durante il trasporto 

• Presa secondaria per ritorno olio al serbatoio 

• Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d’esercizio (700 bar) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e  ventilazione durante l’utilizzo 

• Valvola di massima pressione olio interna a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Doppio silenziatore per il massimo comfort durante l’utilizzo (85dBa) 

• Capacità serbatoio 10 L per piccoli e grandi cilindri  

• Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 700 

 

Compatibilità cilindro: Doppio Effetto 

Capacità serbatoio (L): 10 

Olio utilizzabile (L): 9 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,26 (700bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 8,5 

Portata olio con carico (l/min): 0,26 (700bar) 

Attacco olio: 3/8”NPTF - G1/4” 

Attacco aria: G3/8” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Valvola 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 4-8 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 780 

Rumorosità (dBA): 85 

Peso (Kg): 23,7 
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Dimensioni: 

 
 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPFD710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPFD725 700 S.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPDPF705-16/5 700 S.E. 5 4,6 4,9 0,29 
(250bar) 

4-10  13,9 

UPMD710 700 D.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPMD725-RC 700 D.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPRDSE710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 24,7 

 

Per ordinare: 

• P/N 915330470  UPMD710 700BAR BELL 

• P/N 915330520  UPMD725 700BAR BELL 

 

Accessori: 

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Piedini di stazionamento 

• Ruote pivotanti 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPMD 
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UPMD725-RC 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, doppio 
effetto, azionamento RC pneumatico, valvola distributore a leva 
(4/3), manometro, capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min 
a 700bar (2° stadio) 

 
 

Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi 

dimensioni, automazioni 

• Azionamento RC pneumatico tramite comando remoto (opzionale) 

• Attacco universale CETOP 3  

• Valvola distributore 4/3 700bar in alluminio trattato installata  

• Manometro Ø63mm, scala 0-1000bar installato 

• Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto)  

• Maniglioni laterali una facile presa durante il trasporto 

• Presa secondaria per predisposizione cilindri a doppio effetto 

• Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d’esercizio (700 bar) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e  ventilazione durante l’utilizzo 

• Valvola di massima pressione olio interna a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Doppio silenziatore per il massimo comfort durante l’utilizzo (85dBa) 

• Capacità serbatoio 25 L per grandi cilindri  

• Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 700 

 

Compatibilità cilindro: 
Doppio effetto 

(predisposizione per singolo effetto) 

Capacità serbatoio (L): 29 

Olio utilizzabile (L): 25 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,26 (700bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 8,5 

Portata olio con carico (l/min): 0,265 

Attacco olio: 3/8”NPTF - G1/4” 

Attacco aria: G3/8” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 4-8 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 780 

Rumorosità (dBA): 85 

Peso (Kg): 48,5 
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Dimensioni: 

 
 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPFD710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPFD725 700 S.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPDPF705-16/5 700 S.E. 5 4,6 4,9 0,29 
(250bar) 

4-10  13,9 

UPMD710 700 D.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPMD725-RC 700 D.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPRDSE710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 24,7 

 

Per ordinare: 

• P/N 915330530  UPMD-RC725 580BAR  BELL + GAUGE 

 

Accessori: 

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Piedini di stazionamento 

• Ruote pivotanti 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPMD 
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UPR 
 
Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, 
pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, 
portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 
2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar) 

 
Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento 

• Azionamento a pistoncini pneumatici con perni in ottone 

• Pilotaggio pneumatico completo di comando a distanza a 2 o 3 pulsanti (sicurezza /emergenza) 

• Maniglia ergonomica per una facile movimentazione e trasporto 

• Connessione pneumatica alla pulsantiera lunghezza standard 3m (fornibile a misura) 

• Carter di protezione connessioni pneumatica completo  

• Compatibilità cilindri a semplice effetto  

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Semplice effetto 
Doppio effetto con distributore in 

linea (opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 2,1 1,1 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390  320 400 400 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 7,8 
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Dimensioni: 

 
 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPR1002 1000 S.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10  7,8 

UPR702 700 S.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 50/440 7,8 

UPR502 500 S.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10 110/320 7,8 

UPR402 400 S.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  7,8 

UPR252 250 S.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10 180/390 7,8 

 

Per ordinare: 

• P/N 915250440  UPR1002 1000BAR BELL 

• P/N 915250190  UPR702 700BAR BELL 

• P/N 915250220  UPR502 500BAR BELL 

• P/N 91520098X UPR402 400BAR BELL 

• P/N 915250010  UPR252  250BAR  BELL 

 

Accessori: 

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Pulsantiera comando a 3 bottoni 
(avanzamento/rilascio/sicurezza) 

• Distributore in linea con blocchetto 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPR  
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UPRD 
 
Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, 
doppio effetto, pulsantiera ergonomica a 3 pulsanti, lunghezza 
connessione pneumatica 3m, portata olio 0,14 (l/min) a 1.000bar 

 
 

Serie: UP           

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento 

• Azionamento a pistoncini pneumatici con perni in ottone 

• Sistema pneumatico a pistoni per inversioni di flusso a doppio effetto 

• Pilotaggio pneumatico completo di comando a distanza a 3 pulsanti   

• Maniglia ergonomica per una facile movimentazione e trasporto 

• Connessione pneumatica alla pulsantiera lunghezza standard 3m (fornibile su misura)  

• Carter di protezione connessioni pneumatica completo  

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa  

• Valvola di massima pressione olio tarabile dall’esterno a protezione dei componenti  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 400 500 700 1000 
 

 

Compatibilità cilindro: Doppio effetto  

Capacità serbatoio (L): 2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20 

Olio utilizzabile (L): 2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 2,5 2,1 1,1 0,8 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 0,25 0,2 0,15 0,14 

Attacco olio: 3/8”NPTF (G3/8” – G1/4”) 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale/Pneumatico 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 2,8/8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 390  320 400 400 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 9,8 
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Dimensioni: 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPRD1002 1000 D.E. 2,4 2,1 0,8 0,14 2,8/10  9,8 

UPRD702 700 D.E. 2,4 2,1 1,1 0,15 2,8/10 50/440 9,8 

UPRD502 500 D.E. 2,4 2,1 2,1 0,2 2,8/10 110/320 9,8 

UPRD402 400 D.E. 2,4 2,1 2,5 0,25 2,8/10  9,8 

UPRD252 250 D.E. 2,4 2,1 2,6 0,7 2,8/10 180/390 9,8 

 

 

Per ordinare: 

• P/N 915250470  UPRD1002 1000BAR BELL 

• P/N 915250410  UPRD702 700BAR BELL 

• P/N 915250460  UPRD502 500BAR BELL 

• P/N 91520098X UPRD402 400BAR BELL 

• P/N 915250450  UPRD252  250BAR  BELL 
 

Valvola direzionale idraulica 4/2 Cetop03 
ad azionamento pneumatico 

 

 

Accessori: 

• Serbatoi maggiorati  

• Piastre di fissaggio  

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Pulsantiera comando a 2 bottoni (avanzamento/rilascio) 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPRD 
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UPRDSE710 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, 
azionamento RC pneumatico a distanza (avanzamento/tenuta/ritorno), 
comando pneumatico a 3 pulsanti, capacità serbatoio 10L, portata olio 
0,26 l/min a 700bar (2°stadio) 

 
 

Serie: UPD           

Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi 

dimensioni 

• Funzionamento RC a distanza  

• Comando pneumatico a pulsantiera (avanzamento/tenuta/rilascio) 

• Pulsante di sicurezza on/off per impedire qualunque tipo di azionamento involontario  

• Maniglione basculante per una facile presa durante il trasporto 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con valvola in linea opzionale) 

• Presa secondaria per predisposizione cilindri a doppio effetto 

• Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d’esercizio (700 bar) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e  ventilazione durante l’utilizzo 

• Valvola di massima pressione olio interna a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Doppio silenziatore per il massimo comfort durante l’utilizzo (85dBa) 

• Capacità serbatoio 10 L per piccoli e grandi cilindri  

• Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 700 

 

Compatibilità cilindro: 
Semplice Effetto 

(Doppio Effetto con valvola opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 10 

Olio utilizzabile (L): 9 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,26 (700bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 8,5 

Portata olio con carico (l/min): 0,265 

Attacco olio: 3/8”NPTF - G1/4” 

Attacco aria: G3/8” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 4-8 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 780 

Rumorosità (dBA): 85 

Peso (Kg): 25 
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Dimensioni: 

 
 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPFD710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPFD725 700 S.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPDPF705-16/5 700 S.E. 5 4,6 4,9 0,29 
(250bar) 

4-10  13,9 

UPMD710 700 D.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPMD725-RC 700 D.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPRDSE710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 24,7 

 

Per ordinare: 

• P/N 915350390  UPRDSE710 700BAR BELL 

 

Accessori: 

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Valvola distributore in linea per cilindri a 
doppio effetto 

• Piedini di stazionamento 

• Ruote pivotanti 

Ricambi: 

• SEAL KIT UPRD 
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UPFD710 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, 
azionamento a pedale (avanzamento/tenuta/ritorno), capacità 
serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2°stadio) 

 

 

Serie: UPD           

Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi 

dimensioni 

• Funzionamento a pedale 

• Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità  

• Maniglione basculante per una facile presa durante il trasporto 

• Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno) 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con valvola in linea opzionale) 

• Presa secondaria per predisposizione cilindri a doppio effetto 

• Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d’esercizio (700 bar) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e  ventilazione durante l’utilizzo 

• Valvola di massima pressione olio interna a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Peso contenuto 

• Doppio silenziatore per il massimo comfort durante l’utilizzo (85dBa) 

• Capacità serbatoio 10 L per piccoli e grandi cilindri  

• Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 700 

 

Compatibilità cilindro: 
Semplice Effetto 

(Doppio Effetto con valvola opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 10 

Olio utilizzabile (L): 9 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,26 (700bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 8,5 

Portata olio con carico (l/min): 0,265 

Attacco olio: 3/8”NPTF - G1/4” 

Attacco aria: G3/8” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 4-8 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 780 

Rumorosità (dBA): 85 

Peso (Kg): 23,7 
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Dimensioni: 

 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPFD710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPFD725 700 S.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPDPF705-16/5 700 S.E. 5 4,6 4,9 0,29 
(250bar) 

4-10  13,9 

UPMD710 700 D.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPMD725-RC 700 D.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPRDSE710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 24,7 

 

Per ordinare: 

• P/N 915300700  UPFD710 700BAR BELL  

• P/N 915300740  UPFD725 700BAR BELL 

 

Accessori: 

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Valvola distributore in linea per cilindri a 
doppio effetto 

• Piedini di stazionamento 

• Ruote pivotanti 

Ricambi: 
SEAL KIT UPFD 
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2 

UPDPF705-16/5 
 
Pompa pneumoidraulica, doppio stadio, doppio pistone in 
linea, per avanzamenti rapidi, semplice effetto, azionamento a 
pedale (avanzamento/tenuta/ritorno), capacità serbatoio 5L, 
portata olio 4,29 l/min (1° stadio)  e 0,29 l/min (2° stadio) a 
250bar, pressione 700bar 

 

 

Serie UPD:       

• Funzionamento a pedale 

• Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità  

• Doppio pistone in linea per grandi portate d’olio (4,9 l/min – 0,29 l/min a 250bar) e alte pressioni 

(700bar) 

• Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno) 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto (azionamento cilindri a doppio effetto con distributore in 

linea opzionale) 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l’utilizzo 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa da eventuali 

contropressioni 

• Valvola di massima pressione olio interna a protezione dei componenti del circuito da eventuali 

sovraccarichi  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi 

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Capacità serbatoio 5 L per grandi cilindri 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 700 

 

Compatibilità cilindro: 
Semplice Effetto 

(Doppio Effetto con valvola opzionale) 

Capacità serbatoio (L): 5 

Olio utilizzabile (L): 4,6 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,29 (250bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 4,9 

Portata olio con carico (l/min): 0,29 (250bar) 

Attacco olio: 3/8”NPTF - G1/4” 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Range pneumatico (bar): 4-8 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min):  

Rumorosità (dBA): 80 

Peso (Kg): 13,9 
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Dimensioni: 

 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPFD710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPFD725 700 S.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPDPF705-16/5 700 S.E. 5 4,6 4,9 0,29 
(250bar) 

4-10  13,9 

UPMD710 700 D.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 23,6 

UPMD725-RC 700 D.E. 30 25 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 48,5 

UPRDSE710 700 S.E. 10 9 8,5 0,26 
(700bar) 

4-10 780 24,7 

 

Per ordinare: 

• P/N 915300810 UPDPF705-16/5  700BAR BELL 

Accessori: 

• Raccordi 

• Tubo flex 

• Valvola distributore in linea per cilindri a 
doppio effetto 

• Piedini di stazionamento 
• Ruote pivotanti 

Ricambi: 

SEAL KIT UPDPF705-16/5 
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Diagramma di portata (l/min) 
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Pompe elettro-idrauliche (Serie BDP – EDPH) 

(introduzione) 

 

 

LE POMPE ELETTRO-IDRAULICHE BELL A BATTERIA DELLA SERIE DPD SONO ALIMENTATE A 

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO E GARANTISCONO UNA DURATA SUPERIORE ANCHE IN CONDIZIONI DI 

LAVORO ESTREME 

 

POMPE IDRAULICHE PER ALTA PRESSIONE SENZA CAVI DI ALIMENTAZIONE, LA SOLUZIONE IDEALE 

PER LE OPERAZIONI CHE RICHIEDONO LA MASSIMA FACILITA’ DI TRASPORTO, VELOCITA’ E 

SICUREZZA  

 

IDEALI PER APPLICAZIONI OUTDOOR SENZA POSSIBILITA’ DI ALIMENTAZIONE ESTERNA, MA ANCHE INDOOR 

LADDOVE SIA INDISPENSABILE NON AVERE INTRALCI DURANTE LE OPERAZIONI E LA MASSIMA 

MANEGGEVOLEZZA 

 

DESIGN ULTRA COMPATTO ED ERGONOMICO, CON MANIGLIA DI TRASPORTO E TRACOLLA, COPERCHIO DI 

SICUREZZA PULSANTE DI AZIONAMENTO, SLOT DI ALLOGGIAMENTO BATTERIA AL LITIO, TAPPO DI 

RIEMPIMENTO OLIO E VALVOLA DI RILASCIO A LEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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BDP700 – Battery Driven Pump 
 
Pompa idraulica a batteria, semplice effetto, azionamento a pulsante, 
pressione olio min 20bar max 700bar, portata olio min 0,7 l/min max 
0,06 l/min 

 

 

 

Serie: BDP           

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di 

bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici 

• Funzionamento manuale senza cavi e alimentazione esterna 

• Alimentazione a batteria agli ioni di litio 4.0Ah per servizio gravoso e una lunga durata nel tempo 

• Design estremamente compatto con maniglia ergonomica e tracolla per la massima trasportabilità  

• Azionamento a pulsante (avanzamento e tenuta) 

• Coperchio di sicurezza pulsante di azionamento 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto  

• Facile manutenzione 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Tappo di riempimento (rabbocco) olio 

• Valvola di massima pressione olio interna preimpostata a protezione dei componenti del circuito  

• Valvola di rilascio a leva per il ritorno dell’olio al serbatoio 

• Peso estremamente contenuto 

• Bassa rumorosità (silenziosa!) 

• Capacità serbatoio 0,6L-1L 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 20 - 700 

 

Compatibilità cilindro: Semplice Effetto 

Capacità serbatoio (L): 0,6 – 1  

Olio utilizzabile (L): 0,6 – 1  

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 (20bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 0,7 

Portata olio con carico (l/min): 0,06 (700bar) 

Attacco olio: 3/8”NPT 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Batteria al Litio 4.0Ah 

Rumorosità (dBA): Silenziosa 

Peso (Kg): 4,5-5 
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Dimensioni: 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
Scarico 
(l/min) 

Portata 
Carico 
(l/min) 

Fonte 
Energia 

Peso 
(kg) 

BDP700-06L 700 S.E. 0,6 0,6 0,7 (20bar) 0,06 
(700bar) 

Lithio 4,5 

BDP700-1L 700 S.E. 1 1 0,7 (20bar) 0,06 
(700bar) 

Lithio 5 

EDPH700 700 D.E. 5 4,1 3,7 0,3 C.Elettrica 24,5 

 

Per ordinare: 

• P/N 940060010  BDP700-06L 700BAR BELL 

• P/N 940100010  BDP700-1L 700BAR BELL 

 

Accessori: 

• Tracolla per trasporto 

• Batteria Litio 4.0Ah 

• Carica batterie 

• Raccordo 

• Tubo flex 

Ricambi: 
SEAL KIT BDP 
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BDP700-5L – Battery Driven Pump 
 
Pompa idraulica a batteria, semplice effetto, azionamento a pulsante, 
pressione olio min 20bar max 700bar, portata olio min 0,7 l/min max 
0,06 l/min, capacità serbatoio 5L 

 

 

Serie: BDP           

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di 

bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici 

• Serbatoio oversize a caduta con capacità 5 litri in acciaio verniciato 
• Funzionamento manuale senza cavi e alimentazione esterna 

• Alimentazione a batteria agli ioni di litio 4.0Ah per servizio gravoso e una lunga durata nel tempo 

• Maniglia ergonomica e tracolla inclusi 

• Azionamento a pulsante (avanzamento e tenuta) 

• Coperchio di sicurezza pulsante di azionamento 

• Compatibilità cilindri a semplice effetto  

• Facile manutenzione 

• Tappo di riempimento (rabbocco) olio 

• Valvola di massima pressione olio interna preimpostata a protezione dei componenti del circuito  

• Valvola di rilascio a leva per il ritorno dell’olio al serbatoio 

• Bassa rumorosità (silenziosa!) 

• Indicatore di livello olio a oblò in pyrex  

• Vite sfiato per areazione serbatoio durante l’utilizzo 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 20 - 700 

 

Compatibilità cilindro: Semplice Effetto 

Capacità serbatoio (L): 5 

Olio utilizzabile (L): 4,5  

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 (20bar) 

Portata olio senza carico (l/min): 0,7 

Portata olio con carico (l/min): 0,06 (700bar) 

Attacco olio: 3/8”NPT 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Batteria al Litio 4.0Ah 

Rumorosità (dBA): Silenziosa 

Peso (Kg): 25 

 

 

 

 

 

 

 

61 



 

Dimensioni: 

   
 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
Scarico 
(l/min) 

Portata 
Carico 
(l/min) 

Fonte 
Energia 

Peso 
(kg) 

BDP700-06L 700 S.E. 0,6 0,6 0,7 (20bar) 0,06 
(700bar) 

Lithio 4,5 

BDP700-1L 700 S.E. 1 1 0,7 (20bar) 0,06 
(700bar) 

Lithio 5 

BDP700-5L 700 S.E. 5 4,5 0,7 (20bar) 0,06 
(700bar) 

Lithio 25 

EDPH700 700 D.E. 5 4,1 3,7 0,3 C.Elettrica 24,5 

 

Per ordinare: 

• P/N CP2020017-023 BDP700-5L 700BAR BELL  

 

Accessori: 

• Tracolla per trasporto 

• Batteria Litio 4.0Ah 

• Carica batterie 

• Raccordo 

• Tubo flex 

Ricambi: 
SEAL KIT BDP 
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EDPH700DE – Electric Driven Pump High Flow 
 
Pompa elettroidraulica, doppio stadio, doppio effetto, azionamento 
a pulsante, valvola distributore, pressione olio max 700bar, portata 
olio l/min 3,7  – 0,3 (700bar) – capacità serbatoio 5 L 

 

 

 

Serie: EDP           

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di 

bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici 

• Ultra compatta! 

• Pompa doppio pompante HAWE albero cilindrico 

• Funzionamento ad alimentazione esterna (presa di corrente) 

• Carter di protezione motore per servizio gravoso e una lunga durata nel tempo 

• Design estremamente compatto con maniglia ergonomica per la massima trasportabilità  

• Azionamento a pulsante (motore elettrico) 

• Valvola distributore 4/3 700bar  

• Compatibilità cilindri a doppio effetto  

• Facile manutenzione 

• Tappo di riempimento (rabbocco) olio 

• Valvola di massima pressione olio interna preimpostata a protezione dei componenti del circuito  

• Manometro di pressione 

• Peso estremamente contenuto 

• Bassa rumorosità  

• Capacità serbatoio 5L 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 700 

 

Compatibilità cilindro: Doppio Effetto 

Capacità serbatoio (L): 5 

Olio utilizzabile (L): 4,1 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 3,7 

Portata olio senza carico (l/min): 3,7 

Portata olio con carico (l/min): 0,3 

Attacco olio: 1/4G – 3/8G  

Funzione valvola: Distributore manuale 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: AC 230V 

Rumorosità (dBA):  

Peso (Kg): 24,5 
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Dimensioni: 

 
 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Pressione 
Max (bar) 

Cilindro 
Serbatoio 

(L) 

Olio 
Utile 
(L) 

Portata 
Scarico 
(l/min) 

Portata 
Carico 
(l/min) 

Fonte 
Energia 

Peso 
(kg) 

BDP700-06L 700 S.E. 0,6 0,6 0,7 (20bar) 0,06 
(700bar) 

Lithio 4,5 

BDP700-1L 700 S.E. 1 1 0,7 (20bar) 0,06 
(700bar) 

Lithio 5 

EDPH700 700 D.E. 5 4,1 3,7 0,3 C.Elettrica 24,5 

 

 

 

Per ordinare: 

• P/N  CP2018013-025 EDPH700 700BAR BELL 

 

 

Accessori: 

• Manometro di pressione 
 

Ricambi: 
SEAL KIT EDPH 
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Pompe idropneumatiche uso acqua (Serie H2O) 

(introduzione) 

 

 

 

LE POMPE IDRO-PNEUMATICHE BELL DELLA SERIE H2O SONO CONCEPITE PER ESSERE UTILIZZATE 

CON LA NORMALE ACQUA O RETE IDRICA, ALLO SCOPO DI PRESSURIZZARE CIRCUITI SPECIFICI. 

SONO PARTICOLARMENTE INDICATE NEL SETTORE DELLA TERMOIDRAULICA E POSSONO ESSERE 

FORNITE COMPLETE DI SERBATOIO (2,4L-10L) E ATTACCHI ALLA RETE PNEUMATICA, OPPURE SENZA 

SERBATOIO DIRETTAMENTE COLLEGABILI ALLA NORMALE RETE IDRICA SFRUTTANDO LA 

PRESSIONE DI INGRESSO E MOLTIPLICANDOLA FINO A 250BAR. 

 

PRESSIONI ELEVATE UNITAMENTE A GRANDI PORTATE IN DIMENSIONI ESTREMAMENTE COMPATTE E 

FACILI DA TRASPORTARE PER USO SUL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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 H2O 
 
UPF252-H²O 
 
Pompa idropneumatica, semplice effetto, per uso acqua (H2O), 
azionamento a pedale, portata idrica 2,6 l/min (0,7 l/min a pieno 
carico), pressione idrica 250bar, capacità serbatoio 2,4L 

 

 

Serie: UP-H2O           

Linea prodotto: termoidraulica, termosanitari, rete civica, rete industriale, centraline per test impianti 

• Funzionamento a pedale (fornibile anche con qualunque altro azionamento tra quelli in gamma) 

• Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità  

• Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno) 

• Sistemi a semplice effetto 

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa  

• Valvola di massima pressione idrica tarabile dall’esterno a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi  

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Corpo pompa integrale in ottone 

• Pompante in acciaio Inox 

• Blocchetto di comando 3/8” NPTF in acciaio Inox 

• Filtro aria e filtro acqua interni  

• Peso contenuto 

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio variabili 2,4L per sistemi piccoli e medi.  

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 

 

Compatibilità cilindro: Semplice Effetto 

Capacità serbatoio (L): 2,4 

Acqua utilizzabile (L): 2,1 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 

Portata acqua senza carico (l/min): 2,6 

Portata acqua con carico (l/min): 0,7 

Attacco uscita: 3/8”NPTF INOX 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Rilascio 

Funzionamento valvola: Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Fonte di utilizzo: Acqua H2O 

Range pneumatico (bar): 2,8-8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 180/390 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 6,7 
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Dimensioni: 

 
 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Output 

Max 
(bar) 

Cilin
dro 

Serbatoio 
(L) 

Olio 
Util
e (L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Fonte 
Energia  

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPF252-H20 250 S.E. 2,4 2,1 8,5 Aria 0,7 2,8-8,3 180/390 6,7 

UPM2510-H2O 250 D.E. 10 9,6 8,5 Aria 0,7 2,8-8,3 180/390 12,91 

UPW250-H2O 250 S.E. / / 4,9 H2O 0,7 2,8-8,3 / 1,5 

 

 

Per ordinare: 

• P/N 915201430  UPF252  250BAR WATER USE  

• P/N 915201440  UPF252  250BAR WATER USE (NO TANK) 

 

Accessori: 

• Piastre di fissaggio 

• Piedini di stazionamento 

• Ruote pivotanti 

• Tubo flex 

Ricambi: 
P/N 800050080 SEAL KIT UPF252-H2O 
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 H2O 

 
UPM2510-H²O 
 
Pompa idropneumatica, doppio effetto, attacco CETOP 3, valvola 
distributore 4/3 in Inox, portata idrica 0,7 (l/min) a 250bar 

 

 

Serie: UP-H2O           

Linea prodotto: termoidraulica, termosanitari, rete civica, rete industriale, centraline per test impianti 

• Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in avanzamento su impianti automatici 

• Attacco universale CETOP 3  

• Valvola distributore 4/3 in acciaio Inox 

• Sistemi  a doppio effetto  

• Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo 

• Facile manutenzione 

• Non necessita di aria lubrificata 

• Collegabile alla normale rete pneumatica 

• Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile 

• Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa  

• Valvola di massima pressione idrica tarabile dall’esterno a protezione dei componenti del circuito  

• Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi   

• Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all’impianto 

• Corpo pompa integrale in ottone 

• Pompante in acciaio Inox 

• Blocchetto di comando 1/4”G in acciaio Inox 

• Filtro aria e filtro acqua interni  

• Bassa rumorosità (75dBa) 

• Capacità serbatoio 10L 

• Maniglioni ergonomici per facilitarne la movimentazione 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 

 

Compatibilità cilindro: Doppio Effetto 

Capacità serbatoio (L): 10 

Acqua utilizzabile (L): 9,6 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 

Portata acqua senza carico (l/min): 2,6 

Portata acqua con carico (l/min): 0,7 

Attacco uscita: G1/4” - INOX 

Attacco aria: G1/4” 

Funzione valvola: Avanzamento/Tenuta/Deviatore 

Funzionamento valvola: Automatico/Manuale 

Fonte di energia: Aria 

Fonte di utilizzo: Acqua H2O 

Range pneumatico (bar): 2,8-8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 180/390 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 12,9 
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Dimensioni: 

 
 

 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Output 

Max 
(bar) 

Cilin
dro 

Serbatoio 
(L) 

Olio 
Util
e (L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Fonte 
Energia  

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPF252-H20 250 S.E. 2,4 2,1 8,5 Aria 0,7 2,8-8,3 180/390 6,7 

UPM2510-H2O 250 D.E. 10 9,6 8,5 Aria 0,7 2,8-8,3 180/390 12,91 

UPW250-H2O 250 S.E. / / 4,9 H2O 0,7 2,8-8,3 / 1,5 

 

 

Per ordinare: 

• P/N 915330510  UPM2510 200BAR WATER USE 

 

Accessori: 

• Kit manometro 

• Piedini di stazionamento 

• Ruote pivotanti 

• Tubo flex 

Ricambi: 

SEAL KIT UPM2510-H2O 
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 H2O 

 
UPW250-H²O 
 
Motore idropneumatico, per uso acqua (H2O), portata acqua della rete 
idrica, pressione acqua fino a 250bar, senza serbatoio 

 
 

Serie: UP-H2O           

Linea prodotto: termoidraulica, termosanitari, rete civica, rete industriale, centraline per test impianti 

• Motore idropneumatico completo, pronto per l’installazione 

• Collegabile alla normale rete idrica (H2O) 

• Sistemi  a semplice e doppio effetto  

• Facile manutenzione 

• Valvola di massima pressione idrica registrabile 

• Corpo pompa integrale in ottone 

• Pompante in acciaio Inox 

 

 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione max d’esercizio (bar): 250 

 

Compatibilità cilindro: Singolo/Doppio Effetto 

Portata max alla pressione nominale (l/min): 0,7 

Portata olio senza carico (l/min): 2,6 

Portata olio con carico (l/min): 0,7 

Attacco olio: G1/4” - INOX 

Attacco aria: G1/4” 

Fonte di energia: Aria 

Fonte di utilizzo: Acqua H2O 

Range pneumatico (bar): 2,8-8,3 (10 max) 

Consumo aria medio (l/min): 180/390 

Rumorosità (dBA): 75 

Peso (Kg): 1,5 
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Dimensioni: 

 
 

 

Confronti di Serie: 

Modello 
Output 

Max 
(bar) 

Cilin
dro 

Serbatoio 
(L) 

Olio 
Util
e (L) 

Portata 
scarico 
(l/min) 

Fonte 
Energia  

Portata 
carico 
(l/min) 

Range 
aria 
(bar) 

Consumo 
aria 

(l/min) 

Peso 
(kg) 

UPF252-H20 250 S.E. 2,4 2,1 8,5 Aria 0,7 2,8-8,3 180/390 6,7 

UPM2510-H2O 250 D.E. 10 9,6 8,5 Aria 0,7 2,8-8,3 180/390 12,91 

UPW250-H2O 250 S.E. / / 4,9 H2O 0,7 2,8-8,3 / 1,5 

 

 

Per ordinare: 

• P/N 915080040  UPW250  UP PUMP MOTOR WATER USE 

 

Ricambi: 

SEAL KIT UPW250-H2O 
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Accessori pompe  

(Serie HP – UP - DBP) 

(introduzione) 

 

 

 

TUTTE LE POMPE BELL POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE! 

 

 

 

• Serbatoi e coperchi di colorazioni diverse (possibilità di scegliere il proprio colore)  

• Serbatoi in acciaio di capacità diverse  

• Svariati kit disponibili, dalla protezione all’upgrade tecnico.  

• Piastre di fissaggio e/o ruote pivotanti per muovere le nostre pompe senza doverle sollevare.  

• Batterie al litio e carica batterie a ricambio 

 

 

 

Ulteriori vantaggi: 

• Kit di scarico rapido per ritorni idraulici ultra rapidi anche con cilindri di grandi dimensioni 

• Comani remoti a 2 o 3 pulsanti o con dispositivo di arresto d’emergenza 

• Kit pedaliera ausiliaria 3vie per pilotaggi pneumatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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SERBATOI HP COLORATI 
 
Serbatoi colorati per pompe HP Capacità 1,4L  
 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie HP, pompe pneumoidrauliche 

• Realizzati in Poliammide in fibra di vetro PA6-GF30 

• Composizione Ultramid B3EG6 EQ bk 23189 

• Resistenza meccanica molto elevata 

• Resistente a diversi oli, grassi e carburanti 

• Buona resistenza all`usura 

• Facilmente saldabili e incollabili 

• Elevata stabilità dimensionale 

• Buona temperatura di distorsione termica 

• Buona lavorabilità 

• Capacità 1,4 L (olio utilizzabile 1,1) 

• Colori tipo RAL personalizzabili su richiesta (MOQ) 

 

Descrizione 

Il PA6-GF30 è un poliammide rinforzato al 30% con fibre di vetro. Garantisce resistenza, rigidità e stabilità 

dimensionale superiori rispetto alla poliammide 6 non caricata. Queste proprietà del PA6 GF30 lo rendono adatto 

all’utilizzo in particolari che resteranno esposti a lungo a elevati carichi statici e alte temperature.  

 

Per ordinare: 

309310010 SERBATOIO STAMPATO BIANCO HP 

309310014 SERBATOIO STAMPATO ARANCIONE HP 

309310016 SERBATOIO STAMPATO HP BLU RAL5015 

309310011 SERBATOIO STAMPATO NERO HP 

309310012 SERBATOIO STAMPATO ROSSO HP 
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SERBATOI HP IN ACCIAIO 
 
Serbatoi maggiorati in acciaio per pompe pneumoidrauliche della 
Serie HP, capacità olio 2,5L (SL) e 4L (XL) 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie HP, pompe pneumoidrauliche 

• Realizzati in acciaio verniciato 

• Massima resistenza agli urti, allo sfregamento, alle alte temperature, alla deformazione 

• Longevità nel tempo 

• Asole laterali per il fissaggio (o per inserimento piedini di stazionamento e/o ruote pivotanti) 

• Serbatoio SL con capacità 2,5L (utilizzabili 2,15L) 

• Serbatoio XL con capacità 4L (utilizzabili 3,5L) 

• Colore standard: nero 

• Altri colori RAL su richiesta (MOQ) 

Descrizione 

I serbatoi maggiorati SL e XL della Serie HP sono accessori utili per aumentare la capacità delle pompe 

pneumoidrauliche HP e consentire l’estensione completa di grandi cilindri. Capacità di 2,5 e 4L per la massima 

versatilità. Interamente realizzati in acciaio e verniciati a polvere in colore nero. 

Dimensioni: 
 
 

SL 

 
XL 

 
 

Per ordinare: 
305170090 SERBATOIO HP-SL 2,5L NERO 
305170100 SERBATOIO HP-XL 4L NERO 

KIT SERBATOIO HP SL-XL 
Incluso nel kit: 

• Raccordi valvole di mandata e di massima 

• Guarnizione coperchio/serbatoio 

• Flangia scarico aria 
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KIT PROTEZIONE PEDALE HP 
 
Kit carter protezione pedale pompa modello HP per prevenire 
qualunque azionamento involontario 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie HP, modello HP a pedale, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

sollevamento 

• Design funzionale, leggero ma resistente agli urti 

• Spessore 3mm 

• Verniciatura a polvere RAL9005 

• Ergonomia in linea con la pedaliera HP a 3 posizioni 

• Altezza idonea all’utilizzo con scarpe da lavoro  

• Viti di fissaggio incluse nel kit 

 

Per ordinare: 

830000010 KIT PROTEZIONE PEDALIERA HP 
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KIT PEDALIERA PNEUMATICA 
 
Kit pedaliera ausiliaria a 3 vie per applicazioni pneumatiche 
 
 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie HP, Serie UP, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

sollevamento, sistemi di bloccaggio, applicazioni pneumatiche 

• Kit pedaliera ausiliaria a 3 vie 

• Micro valvola 3V / 2P e cavi inclusi 

• Compatibilità con la pompa oleodinamica UPR e la pompa HP-RC 

• Costruzione robusta e stabile per una lunga durata 

• Verniciato nero  

• Piedini di stazionamento inclusi 

 

Descrizione: 

Questo kit pedaliera ausiliaria è utile per pilotaggi pneumatici esterni o in alternativa ai comandi a distanza delle 

nostre pompe UPR della Serie UP e HP-RC della Serie HP. 

Si collega direttamente alle prese RC pneumatiche attraverso il cablaggio in dotazione.  

La scocca è realizzata in acciaio verniciato, particolarmente robusta e adatta ad un uso gravoso.  

I piedini di stazionamento (inclusi nel kit) rendono la pedaliera molto stabile e ferma durante l’utilizzo.  

 

Caratteristiche tecniche: 

Tipo: Pneumatico 

 

Funzione valvola: Manuale 

Funzionamento valvola: Avanzamento/Rilascio 

Compatibilità: UPR /HP-RC 

Verniciatura: Nero 

Peso (Kg):  

 

 

Per ordinare: 

830150770 KIT PEDALIERA PNEUMATICA 
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SERBATOI IN ACCIAIO VERNICIATO 
 
Serbatoi in acciaio verniciati a polvere per pompe della Serie 
UP di varie capacità e dimensioni  
 

 

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche 

• Composizione acciaio trattato 

• Taglio al laser, piegatura, saldatura, lavaggio/sgrassaggio e trattamento anticorrosione 

• Verniciatura a polvere (UNI ISO 12944) NERO RAL 9005 spessore 80/100µm 

• Robustezza molto elevata 

• Eccellente resistenza all’usura 

• Elevata stabilità dimensionale 

• Ottima resistenza alla temperatura e alla deformazione 

• Foro laterale per indicatore di livello a oblò in Pyrex 

• Capacità varie (5-7-10-12-20 litri) 

• Altri colori RAL su richiesta (MOQ) 

 

Dimensioni: 

 

Per ordinare: 
305170110 SERBATOIO UP 5LT NERO R9005 
305170120 SERBATOIO UP 5LT ROSSO R2002 
305170125 SERBATOIO UP 5LT ROSSO R3000 
305170130 SERBATOIO UP 7LT NERO R9005 
305170140 SERBATOIO UP 10LT NERO R9005 
305170150 SERBATOIO UP 12LT NERO R9005 
305170160 SERBATOIO UP 20LT NERO R9005 
 

 
 

Nota:  

In caso di sostituzione serbatoio standard 2,4L con uno qualsiasi dei serbatoi in acciaio è necessario acquistare 

anche il KIT DI CONVERSIONE SERBATOIO che include la guarnizione coperchio/serbatoio per serbatoi 

maggiorati in acciaio (139220116) e 12 viti auto-foranti M5x15 (E26200566) 
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SERBATOI UP COLORATI 
 
Serbatoi colorati per pompe UP capacità 2,4L 

  
 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche 

• Serbatoi stampati, realizzati in Polipropilene + 30% carboni minerali 

• Forma ergonomica sagomata al coperchio UP 

• Resistenza meccanica molto elevata 

• Resistente a diversi oli, grassi e carburanti 

• Buona resistenza all`usura 

• Facilmente saldabile e incollabile 

• Elevata stabilità dimensionale 

• Buona temperatura di distorsione termica 

• Buona lavorabilità 

• Foro laterale per indicatore di livello olio a oblò in Pyrex 

• Capacità 2,4 L (olio utilizzabile 2,1) 

• Diverse colorazioni per personalizzazione prodotto 

• Colori RAL su richiesta (MOQ) 

 

Per ordinare: 

309310030 UP GRIGIO R.7035  
(standard) 

 

309310031 UP NERO RAL9005 

 

309310032 UP ROSSO RAL2002 

 

309310033 UP GIALLO RAL1018 
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COPERCHI UP COLORATI 
 
Coperchi colorati per pompe UP 

 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche 

• Coperchi stampati, realizzati in Nylon6 + 30% cariche minerali 

• Forma ergonomica sagomata al serbatoio UP standard da 2,4L 

• Resistenza meccanica molto elevata 

• Resistente a diversi oli, grassi e carburanti 

• Buona resistenza all`usura 

• Facilmente saldabile e incollabile 

• Elevata stabilità dimensionale 

• Buona temperatura di distorsione termica 

• Buona lavorabilità 

• Diverse colorazioni per personalizzazione prodotto 

• Altri colori RAL su richiesta (MOQ) 

 

 

Per ordinare: 

182840010 COPERCHIO STAMPATO UP BLU RAL5002 
(standard) 
 

 

182840011 COPERCHIO STAMPATO UP NERO RAL9005 
 

 

182840012 COPERCHIO STAMP. UP GIALLO RAL1018 
 

 
 

 

 

 

 

79 



 

 

 

 
KIT PIASTRE DI FISSAGGIO 
 
Piastre di fissaggio in acciaio per rendere ancora 
più stabili le pompe della Serie UP da 2,4L 

 
 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche 

• Kit completo: 2 piastre di fissaggio + 4 viti autofilettanti Ø5x16mm 

• Piastre di fissaggio in acciaio 

• Compatibilità serbatoi standard Serie UP da 2,4L  

• Applicabili ai fori serbatoio preesistenti sia longitudinalmente che verticalmente 

• Asole per staffatura all’impianto 

• Istruzioni per dima di foratura 

 

 

Per ordinare: 

870100010 KIT PIASTRA DI FISSAGGIO UP 
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COMANDI REMOTI 
 
Comandi pneumatici per Serie HP e Serie UP,  
a 2 pulsanti con o senza emergenza, a 3 pulsanti con sicurezza on/off 

 
 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie HP, Serie UP, pompe pneumoidrauliche, applicazioni varie 

• Comandi a distanza ad azionamento pneumatico per interventi comodi e precisi 

• Forma ergonomica sagomata di facile impugnatura 

• Realizzati interamente in alluminio anodizzato 

• Massima resistenza ed affidabilità durante le operazioni 

• Pulsanti pneumatici con ritorno a molla per azionamenti con consenso  

• Funzione a 2 pulsanti per mandata (pump) e scarico (release) 

• Funzione a 3 pulsanti on/off per evitare qualunque azionamento involontario 

• Funzione a doppio pulsante con emergenza per interrompere il circuito pneumatico  

• Attacchi super rapidi fast per una connessione veloce 

• Gancio di ancoraggio  

• Guaine di protezione e tubi aria in Rilsan fornibili su richiesta (lunghezza a misura) 

 

Per ordinare: 

830150410 KIT COMANDO DISTANZA 2 PULSANTI 
(Standard) 

 

830150411 KIT COMANDO DISTANZA 3 PULSANTI 
(On/Off) 

 

830150412 KIT COMANDO DISTANZA +EMERGENZA  
(Air cut) 
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KIT SCARICO RAPIDO UPF 
 
Kit doppia valvola differenziale di rilascio per velocità di 
rientro cilindro ultra rapide. 
 
Compatibile con modello pompa UPF  
 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, modello UPF, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

sollevamento, grandi cilindri 

• Per cilindri oleodinamici di grandi dimensioni e volumi 

• Compatibilità cilindri singolo effetto 

• Blocchetto di azionamento a doppia valvola differenziale  

• Pedaliera a 3 posizioni per kit scarico rapido 

• Verniciatura a polvere RAL9005 

• Facile installazione 

• Kit completo per trasformazione 

 

Descrizione 

In combinazione con cilindri di grandi dimensioni e volumi d’olio, un rientro del cilindro veloce in fase di rilascio 

può fare la differenza sui tempi di esecuzione. 

Il KIT SCARICO RAPIDO di BELL da installare sulla pompa pneumoidraulica modello UPF permette dei rientri 

ultra rapidi!  

Questo è un grande vantaggio quando si ha la necessità di dimezzare i tempi di lavoro. 

 

Per ordinare: 

830000030 KIT SCARICO RAPIDO UPF 
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KIT PROTEZIONE PEDALE UPF 
 
Kit protezione pedale pompa modello UPF per scongiurare 
qualunque tipo di azionamento involontario 

 
 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, modello UPF, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

sollevamento 

• Design funzionale, leggero ma resistente agli urti 

• Spessore 3mm 

• Verniciatura a polvere RAL9005 

• Ergonomia in linea con la pedaliera UPF a 3 posizioni 

• Altezza idonea all’utilizzo con scarpe da lavoro  

• Viti di fissaggio incluse nel kit 

 

 

Per ordinare: 

830000020 KIT PROTEZIONE PEDALIERA UP 
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UPF-KIT MANOMETRO 
 
Kit manometro pressione idraulica pompa UPF 

 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, UPF, pompe pneumoidrauliche 

• Kit completo per installazione manometro su modello pompa UPF 

• Blocchetto di comando principale con fori frontali  

• Blocchetto aggiuntivo a 3 vie porta manometro  

• Attacco olio 3/8”NPTF 

• Manometro Ø63mm, scala 0-1000bar  

• Attacco manometro 1/4"G 

• Viti di fissaggio al blocchetto principale 

• Blocchetti trattati anticorrosione per la massima durata nel tempo agli agenti esterni 

 

Dimensioni: 

 

 

Per ordinare: 

CP2018005 KIT UPF PORTA MANOMETRO  
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KIT PIEDINI DI STAZIONAMENTO 
 
Kit di appoggio per serbatoi maggiorati e slitte pompe idrauliche 

 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, Serie HP, Serie HFP, serbatoi maggiorati, pompe pneumoidrauliche 

• Kit piedini di stazionamento per tutti i serbatoi maggiorati della Serie UP e HP  

• Kit compatibile anche con le pompe idrauliche della Serie HFP 

• Materiale gomma con inserto 

• Antivibrante 

 

I piedini di stazionamento antivibranti sono di materiale morbido ed elastico e si adattano perfettamente alle 

superfici di appoggio, rendendo la pompa molto più stabile durante il funzionamento e protetta da eventuali 

trascinamenti.  

 

 

Per ordinare: 

E28300100 PIEDINO IN GOMMA D30X20+INS.F.M8 

 

E28300065 PIEDINO ANTIVIBRANTE D 20 H 6 
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KIT RUOTE PIVOTANTI 
 
Kit per serbatoi maggiorati e slitte pompe idrauliche 

 
 
 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, Serie HP, Serie HFP, serbatoi maggiorati, pompe pneumoidrauliche 

• Kit ruote pivotanti per tutti i serbatoi maggiorati della Serie UP e HP  

• Freno di arresto 

 

Le ruote pivotanti si installano molto facilmente e trasformano le pompe della Serie UP, HP e HFP in veri e propri 

trolley. Utili soprattutto se abbinati a serbatoi di grandi capacità d’olio che risultano più ingombranti e pesanti dello 

standard.  

Con il kit ruote pivotanti la movimentazione diventerà semplice ed immediata, senza più sforzi, sollevamenti e 

trascinamenti.  

 

 

Per ordinare: 

P/N 465000010 RUOTA PIVOTANTE –Ø 40 PERNO M8X30 
 

 

P/N 465000015 RUOTA PIVOT. Ø40 PERNO M8X30 + FRENO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

86 



 

 

 

 
KIT LIVELLOSTATO 
 
UPHC, kit livellostato basculante, Interruttore a 
galleggiante compatto, attacco esterno da 1/2 "NPT 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni 

• Kit livellostato basculante 

• Interruttore a galleggiante 

• Presa connettore circolare ½”NPT 

• Montaggio orizzontale 

• Montaggio interno od esterno 

• Compatibilità olio idraulico ed altri fluidi 

• Materiale plastico (nylon, polipropilene) 

• Conduttore volante 

 
Descrizione: 

Questo livellostato è stato progettato per essere installato sulla parete del serbatoio attraverso una porta filettata 

½”NPT senza la necessità di dover accedere all’interno del serbatoio stesso. 

Costruzione in materiale plastico per adattarsi alle tipologie di fluido più comunemente utilizzate. 

L’interruttore a galleggiante può essere montato sia per lettura in aumento (N/A) che in caduta (N/C).  

 

Principali campi di applicazione: 

Applicazioni tipiche, oltre che l’alloggiamento nei serbatoi delle nostre pompe pneumoidrauliche e in qualunque 

altra applicazione con olio idraulico, sono i generatori diesel e le scatole del cambio in ambito auotomotive. 

 

Caratteristiche tecniche: 

Materiale: Nylon 

 

Colore: Nero 

Minima temperatura operativa (°C): -20 

Massima temperatura operativa (°C): +75 

Corrente massima (mA): 600 

 

Per ordinare: 
830150630 KIT LIVELLOSTATO UPHC 
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KIT PRESSOSTATO 
 
UPHC, kit pressostato a membrana per alta 
pressione, fino a 600bar 

 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni 

• Kit pressostato completo di cappuccio di protezione 

• Max pressione di sicurezza 600bar 

• Vite di regolazione 

• Corpo in acciaio zincato 

Descrizione: 

Nelle applicazioni industriali ed automotive si richiede frequentemente che il raggiungimento di un valore di 

pressione, precedentemente impostato, venga trasformato in un segnale elettrico, utilizzato per dare inizio al ciclo 

macchina oppure per segnalare una determinata condizione. (es. perdite nell’impianto, allarmi, etc.).  Queste 

operazioni sono generalmente gestite da componenti, tarati in funzione dell’applicazione, che prendono il nome di 

pressostati. 

La taratura avviene tramite una vite di regolazione che, agendo su una molla, definisce il carico della stessa. 

Questa molla si contrappone alla pressione esercitata dal fluido sull’elemento separatore, membrana, 

permettendo la chiusura (o l’apertura) del contatto elettrico solo al raggiungimento della pressione di taratura. 

Caratteristiche tecniche: 

Corpo Acciaio zincato 

 

 

Contatti elettrici 
Argento AgNi  

(dorati su richiesta) 

Condizione elettrica N.A. (bordeaux) 

Max tensione commutabile 48 V ac/dc (250V a richiesta) 

Max corrente commutabile 0.5 A (a richiesta 2A) 

Max temperatura fluido 
80° a 120°C  

in funzione della membrana 

Massima pressione di 
sicurezza 

600 bar 

Massima pressione di lavoro 300 bar 

Tipo di azionamento 1B 

Grado di protezione IP 00 

Peso ~ 70 g 

 

Per ordinare: 
830150620 KIT PRESSOSTATO UPHC 
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KIT MODULO VALVOLA MECCANICO UPHC 
 
Kit modulare di pressione aggiuntivo ad azionamento meccanico 
Compatibile con pompa modello UPHC 

 
 

  

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni 

• Kit modulare da applicare al sistema di comando centrale della pompa modello UPHC della serie 

UP 

• Azionamento di tipo meccanico (manuale) 

• Fino a 5 azionamenti simultanei, indipendenti tra loro, con la stessa pompa 

 

Per ordinare: 

830150610 KIT VALVOLA LATERALE MANUALE UPHC 
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KIT MODULO VALVOLA PNEUMATICO UPHC 
 
Kit modulare di pressione aggiuntivo ad azionamento pneumatico 
Compatibile con pompa modello UPHC 
 

 

Serie: Accessori           

Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di 

bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni 

• Kit modulare da applicare al sistema di comando centrale della pompa modello UPHC della serie 

UP 

• Azionamento di tipo pneumatico 

• Fino a 5 azionamenti simultanei, indipendenti tra loro, con la stessa pompa 

 

Per ordinare: 

830150600 KIT VALVOLA LATERALE PNEUMATICA UPHC 
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BATTERIA LITHIO 14.4V-4.0AH 
 
Batteria agli ioni di Litio, ricaricabile, per elettroutensili,  
alloggiamento a slitta 

 

 

 

Serie: BDP           

Linea prodotto: Accessori pompa, pompe idrauliche a batteria, elettroutensili, utensili industriali 

• Batteria agli ioni di Litio 

• Ricaricabile 

• Adatta a qualunque tipo di elettroutensile con alloggiamento a slitta 

• Fino a 50 volte di utilizzo alla massima pressione, sotto sforzo 

• Alloggiamento a slitta 

• In adempienza alle normative internazionali sulla sicurezza UN3481 

• Peso contenuto 

• Fornita inscatolata 

• Libretto uso e manutenzione incluso 

 

Specifiche tecniche: 

Voltaggio (V): 14.4 

 

Capacità (AH):  4.0 

Compatibilità pompa: BDP Series 

Peso (Kg): 0,5 

 

 

 

Per ordinare: 

492450010 BATTERIA LITHIO 14.4V-4.0AH BDP700  
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CARICA-BATTERIA LITHIO  
 
UC18YFSL – carica batteria agli ioni di Litio, per elettroutensili,  
attacco a slitta 

 

 

Serie: BDP           

Linea prodotto: Accessori pompa, pompe idrauliche a batteria, elettroutensili, utensili industriali 

• Caricabatteria agli ioni di Litio 

• Compatibilità con molteplici batterie agli ioni di Litio della Serie BSL con attacco a slitta 

• Indispensabile per caricare le batterie durante l’inutilizzo dell’elettroutensile 

• Attacco a slitta  

• Alloggiamento singolo 

• Utilizzo in ambiente chiuso (indoor) 

• Voltaggio caricabatteria 18V 

• Alimentazione di rete 220-240V 

• Spina per presa a 2 poli europea 

• Ventilatore incorporato 

• Peso 500gr 

 

Specifiche tecniche: 

Compatibilità: Batterie Litio con attacco a slitta 

 

Numero di batterie supportate: 1 

Ventilatore: incorporato 

Frequenza di ingresso: 50/60 

Voltaggio caricabatteria (V): 18 

Alimentazione di rete (V): 220-240 

Corrente di carica: 3.5 

Compatibilità pompa: BDP Series 

Compatibilità ambiente: interno (indoor) 

Prodotti compatibilit: 

BSL1415, BSL1415X, BSL1425, BSL1815, 
BSL1815X, BSL1825, BSL1420, BSL1430, 
BSL1450, BSL1830, BSL1440, BSL1840, 
BSL1850 

Peso (Kg): 0,5 

 

Per ordinare: 

492450020 CARICA BATTERIA BDP700 
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Componenti di Sistema 

 (Serie HP – UP - DBP) 

(introduzione) 

 

 

 

TUTTE LE POMPE BELL POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATE CON COMPONENTI DI SISTEMA DI ALTISSIMA 

QUALITA’ INDISPENSABILI PER UN FUNZIONAMENTO CORRETTO  

 

 

 

• Tubi flessibili per sistemi oleodinamici ad alte ed altissime pressioni  

• Manometri di pressione analogici  

• Valvole oleodinamiche ed elettroidrauliche, controllo discesa, divisori di flusso, distributori meccanici, …  

• Raccordi ed innesti rapidi, valvole aria, mandata, raccordi per alloggiamento manometri, …  

• Oli idraulici sintetici avanzati, ad elevata efficienza energetica, anche biodegradabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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TUBI IDRAULICI FLESSIBILI  
 
FLEX-352 , Tubo flessibile per sistemi idraulici ad altissima pressione, 
pressione minima di scoppio 2800bar 

 

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza ad alta ed altissima 

pressione, Filtri, Cilindri, Veicoli Industriali, Circuiti Idraulici ad altissima pressione, attrezzature di 

soccorso (es. Vigili del Fuoco), sollevamento. 

• Rispetta le specifiche approvate DMQ (impulso testato 110% della pressione dinamica dichiarata) 

• Raccordi approvati DMQ 

• Marcatura tubi nel rispetto delle normative in vigore 

• Guaina antistrappo e antiforatura contro ogni possibile fuoriuscita di olio in pressione 

• Lunghezza standard 3m  

• Possibilità di fornire lunghezza a misura  

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 1500 

 

Pressione minima di scoppio (bar): 2800 

Portata massima (l/min): incorporato 

Diametro interno (mm): 6,6 

Diametro esterno (mm): 13,7 

Lunghezza tubo standard (m): 3 

Raggio minimo curvatura (mm): 38 

Tipo ghiera: JET04-352-bzp 

Compatibilità ambiente: interno (indoor) 

Peso (kg/m): 0,23 

 

Per ordinare: 

P/N DESCRIZIONE ATTACCO L  
913300090 TUBO FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3 3/8”NPTF 3 MT GUAINA PROTETTIVA  

913300091 TUBO FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3 + IRM 3/8 3/8”NPTF 3 MT INNESTO RAPIDO  
913300093 TUBO EUROFLOW352-4 G1/4M-M 700B MT2 1/4"G 2 MT  
913300094 TUBO EUROFLOW352-4 G1/4M-M 700B MT3 1/4"G 3 MT  
913300095 TUBO EUROFLOW 352-4 3/8M-M 700B MT2 3/8”NPTF 2 MT GUAINA PROTETTIVA 
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MANOMETRI ANALOGICI DI PRESSIONE 
 
Ingresso dal basso, diametro 63mm (Ø), scala lettura pressione in bar 
e psi, attacco radiale o conico 

 

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, manometri, pompe pneumoidrauliche, pompe 

idrauliche, sistemi oleodinamici, attrezzature, compressori, industria navale 

• Diametro (Ø) 63mm 

• Compatibilità con gas e liquidi che non ostruiscono gli impianti in pressione o attaccano le parti 

in lega di rame 

• Custodia in acciaio Inox 

• Struttura solida 

• Resistenza agli impulsi, urti e vibrazioni 

• Manometro analogico a bagno di glicerina 

• Movimento in lega di rame 

• Scala lettura in bar e psi 

• Massima precisione 

• Temperature d’esercizio -20°C +60°C 

• Attacchi radiali o conici  

 

Specifiche tecniche: 

Misura di pressione minima: 0 

 

Misura di pressione massima: 1.000bar (14.500psi) 

Tipo: ingresso dal basso 

Diametro esterno (mm): 63 

Connessione: 1/4” BSPT – 1/4” G 

Custodia: acciaio Inox 

Temperatura operativa minima (°C): -20 

Temperatura operativa massima (°C): 
+60 

 

Per ordinare 

455040020 MANOMETRO D.63 -SCALA 0/1000BAR ATTACCO 1/4"BSPT RADIALE 

E45100020 MANOMETRO D.63 - SCALA 0/400BAR ATTACCO G1/4 
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DISTRIBUTORE MANUALE 700BAR 
 
Valvola distributore 4/3 (4vie-3posizioni), ad azionamento manuale, 
attacco Cetop3, pressione d’esercizio 700bar  

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli 

Industriali, Circuiti Idraulici 

• Di serie su tutte le pompe UPM della Serie UP 

• Azionamento manuale tramite leva ergonomica 

• Valvola a 4 vie / 3 posizioni (A-T-B) 

• Centro aperto 

• Compatibilità con sistemi a semplice e doppio effetto 

• Guarnizioni O-Ring in NBR 90SH 

• Diverse configurazioni di flusso 

• Corpo e parti valvola in alluminio trattato e anodizzato 

• Materiali resistenti allo sforzo anche in condizioni di lavoro gravoso  

• Trattamenti anti-corrosione per la massima durata nel tempo 

• Perdita di carico ≈ 0 (zero leaking) 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 700 

 

Portata massima (l/min): 10 

Funzionamento della valvola: manuale 

Attacco flangia: Cetop 03 

Centro: aperto 

Tenuta: NBR 90SH 

Peso (kg): 0,4 
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Dimensioni: 

 

 

 

Per ordinare: 

990100010 DISTRIBUTORE MANUALE 4/3 700BAR Standard 
990100015 DISTR. MANUALE 4/3 700BAR LEVA 180 leva ruotata di 180° rispetto allo standard 
990100011 DISTRIBUTORE MAN. 4/3 700BAR STEEL leva in acciaio 
990100020 DISTRIBUTORE MANUALE 4/3 700BAR VIT guarnizioni in VITON 
990100030 DISTRIBUTORE MANUALE 4/3 700BAR AVP corpo e parti valvola in materiale AVP per 

ambienti ATEX 
990100080 DISTRIBUTORE MANUAL 4/3 700BAR INOX corpo e parti valvola in acciaio Inox 
990100100 DISTRIB.MAN.4/3 700BAR-C.C.LEV.90-D  leva ruotata di 90° a destra 
990100110 DISTRIB.MAN.4/3 700BAR-C.C.LEV.90-S leva ruotata di 90° a sinistra 
990100012 DISTRIB.MAN. 4/3 700BAR P-T 
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DISTRIBUTORE MANUALE 1000BAR 
 
Valvola distributore 4/3 (4vie-3posizioni), ad azionamento manuale, 
attacco Cetop3, pressione d’esercizio 1.000bar  

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli 

Industriali, Circuiti Idraulici 

• Corpo e parti valvola interamente in AVP  

• Azionamento manuale tramite leva ergonomica 

• Leva in acciaio zincato 

• Valvola a 4 vie / 3 posizioni (A-T-B) 

• Centro aperto 

• Compatibilità con sistemi a semplice e doppio effetto 

• Guarnizioni O-Ring in NBR 90SH 

• Diverse configurazioni di flusso 

• Materiali resistenti allo sforzo anche in condizioni di lavoro gravoso  

• Trattamenti anti-corrosione per la massima durata nel tempo 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 1000 

 

Portata massima (l/min): 10 

Funzionamento della valvola: manuale 

Attacco flangia: Cetop 03 

Centro: aperto 

Tenuta: NBR 90SH 

Peso (kg): 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 



 

Dimensioni: 

 

 

 

Per ordinare: 

990100120 DISTRIBUTORE MANUALE 4/3 1000BAR corpo e parti valvola in materiale AVP /leva 
in acciaio 
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DISTRIBUTORE IN LINEA 700BAR 
 
Valvola distributore in linea, azionamento manuale, blocchetto a 4 vie, 
pressione d’esercizio 700bar  

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli 

Industriali, Circuiti Idraulici 

• Azionamento manuale con leva a 3 posizioni (A, T, B) 

• Blocchetto valvola a 4 vie  

• Centro aperto 

• Compatibilità con sistemi a semplice e doppio effetto 

• Guarnizioni O-Ring in NBR 90SH 

• Diverse configurazioni di flusso 

• Corpo e parti valvola in alluminio trattato e anodizzato 

• Materiali resistenti allo sforzo anche in condizioni di lavoro gravoso  

• Trattamenti anti-corrosione per la massima durata nel tempo 

 

Principali campi d’impiego: 

La valvola distributore in linea di BELL è utile per trasformare sistemi a semplice effetto in sistemi a doppio 

effetto. Può essere abbinata alle pompe della serie HFP, UP e HP e a qualunque applicazione oleodinamica in 

cui si renda necessario deviare il flusso ad una o più applicazioni. 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 700 

 

Portata massima (l/min): 10 

Funzionamento della valvola: manuale 

Configurazione: In linea 

Centro: aperto 

Tenuta: NBR 90SH 

Peso (kg): 0,6 
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Dimensioni: 

 

 

Per ordinare: 

990100040 DISTRIB.MANUALE 4/3 700BAR G3/8 Attacchi idraulici G3/8” 
990100050 DISTRIB.MANUALE 4/3 700BAR G1/4 Attacchi idraulici G1/4” 
990100060 DISTRIB.MANUALE 4/3 700BAR 3/8NPT Attacchi idraulici 3/8”NPT 
990100070 DISTRIB.MANUALE 4/3 700BAR 1/4NPT Attacchi idraulici 1/4”NPT 
990100090 DISTRIB.MANUALE 4/3 700BAR C.C. A&B>T Centro chiuso (P) / A e B collegati in T 
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ELETTROVALVOLA DSA3-S3/11N 
 
DSA3-S3/11N, Elettrovalvola direzionale, a comando diretto, per 
montaggio a piastra, attacco Cetop3, pressione d’esercizio 350bar, 
portata max 100 l/min 

 

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli 

Industriali, Circuiti Idraulici 

• Rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP 
RP121H)  

• Corpo valvola in ghisa ad elevata resistenza  

• Ampi condotti interni che si traducono in minime 
perdite di carico 

• Elettromagneti a bobine intercambiabili 
orientabili 

• Tubi in bagno d’olio 

• Solenoidi per alimentazione in corrente continua 
o alternata 

 
 

Fare riferimento alla curva 3 relativa alla 
valvola DS3 

 

Principali campi di impiego: 

L’elettrovalvola DSA3-S3/11N è applicabile, come componente di sistema, alle pompe della serie UP con attacchi 

flangiati Cetop3 (UPC e UPM), o per qualunque altro tipo di applicazione oleodinamica. 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 350 

 

Portata massima (l/min): 100 

Funzionamento della valvola: elettrico 

Fonte di energia: corrente alternata/continua 

Temperatura ambiente (°C): -20 / +50 

Temperatura fluido (°C): -20 / +50 

Viscosità del fluido (cSt): 10 / 400 

Viscosità ottimale (cSt): 25 

Peso (kg): 2 

 

Dimensioni: 
 

Per ordinare: P/N 455250040 VALVOLA DSA3-S3/11N 
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KIT VALVOLA DIVISORE DI FLUSSO 
 
Kit Valvola divisore/riunificatore di flusso a cartuccia, per 
l’azionamento sincronizzato di due cilindri simultaneamente con un 
unico dispositivo 

 

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Gamma pompe della Serie UP, utensili industriali, ponti di sollevamento, applicazioni 

oleodinamiche. 

• Kit completo 
o Blocchetto aggiuntivo per valvola 

divisore di flusso  
o Valvola divisore di flusso VDRF101 
o Attacco olio G1/4 
o Filtro di protezione valvola 15µm 

(opzionale) 

• Valvola di pressione massima della pompa 
tarata a 300bar (limite valvola) 

  
Fare riferimento alla curva 2-5 relativa alla 

valvola VDRF101 
Principali campi di impiego: 

Questa valvola divisore/riunificatore di flusso è ideale per far salire o scendere simultaneamente due cilindri a 

semplice o doppio effetto in maniera controllata e sincronizzata. 

Ad esempio nel caso di un ponte di sollevamento sdoppiato e separato si potrà utilizzare un’unica pompa 

pneumoidraulica BELL per far salire o scendere il veicolo in tutta sicurezza grazie al bilanciamento e alla 

sincronizzazione del flusso che passa attraverso la valvola VDRF101 e viene ripartito ai due cilindri in egual 

misura e in maniera precisa, permettendo all’operatore di lavorare bene e in completa sicurezza. 

NOTA: questo kit va ordinato insieme alla pompa in quanto il blocchetto di comando principale della pompa deve 

essere forato a misura per poter aggiungere il blocchetto valvola. 

Specifiche tecniche: 

Campo di portata in ingresso (l/min): 2-5 (0.5-1.3 USgpm) 

 

Portata max (l/min): 40 (10.6 USgpm) 

Pressione max (bar): 350  (5075psi) 

Olio idraulico: minerale (ISO 6743/4 – DIN 51524) 

Viscosità olio: 15-250 mm2/s (15-250 cSt) 

Temperatura olio (°C): -20 +80  (-4°F +176°F) 

Temperatura ambiente (°C): -20 +50  (-4°F +122°F) 

Coppia di serraggio (Nm): 30-33 

Cavità:  SAE10/4 

Peso (kg): 0,12 

 

Dimensioni: 
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Per ordinare: KIT VALVOLA DIVISORE FLUSSO UP 
 
 



 

 

RACCORDI ED INNESTI RAPIDI 
 
Raccordi valvole aria, raccordi valvole di mandata, raccordi porta-
manometro, innesti rapidi NV 

 

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, manometri, pompe pneumoidrauliche, pompe 

idrauliche, sistemi oleodinamici, attrezzature, compressori, industria navale, sistemi di sollevamento 

• Innesti rapidi NV maschio e femmina con 
valvola a fungo. Filettatura 1/2" 
intercambiabile secondo ISO 7241 parte A. 
Portata (a 2 bar): 75 l/min  
 

• Raccordi aria e raccordi di mandata di 
diverse filettature e attacchi per pompe 
pneumoidrauliche della Serie HP e UP  
 

• Raccordi con porta-manometro per 
controllare in ogni momento la pressione 
d’esercizio durante l’utilizzo 
dell’attrezzatura 

 

Principali campi di impiego: 
I raccordi presenti nella nostra gamma accessori sono 
per lo più legati all’utilizzo sui nostri prodotti, in 
particolare le pompe della serie HP e UP, ma 
possono essere impiegati in molteplici applicazioni 
anche diverse dal nostro contesto. 
 
Gli innesti rapidi offrono la possibilità di collegare e 
scollegare rapidamente un’attrezzatura dal circuito 
idraulico garantendo l’assenza di perdite e 
sopportando pressioni e temperature elevate.  
 
Ampia gamma di applicazioni in cui l’utilizzo degli 
innesti rapidi può davvero fare la differenza.  
 
Settore industriale, Settore navale, Strumenti ad alta 
pressione, tenditori idraulici, sistemi di sollevamento, 
Veicoli speciali. 
 

Per ordinare 

P/N Compatibilità Attacco 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Raccordi 
Aria: 

  

128690010 HP Series G 1/4 

128690090 HP Series 1/4NPTF 

128690040 UP Series G1/4" 

128690070 UP Series 1/4-18 NPTF 

Raccordi 
Olio: 

  

128570021 HP Series 1/4G 

128570120 HP Series 7/16-20UNF 

128570010 HP Series G3/8 

128570020 HP Series 3/8NPT 

128570090 HP Series 1/4 BSPP 

128570070 HP Series 1/4"GAS 4vie 

128570060 HP Series 3/8"GAS conico 

999990665 HP Series G1/4” + manometro 

128690060 HP Series Adattatore manometro 

128630021 HP Series Diretto (no orientabile) 

Innesti 
rapidi: 

  

913251030 Femmina-NV 1/2"GAS 

913251010 Femmina-NV 1/4" GAS 

913250055 Femmina 1/4"NPTF (PVV) 

913250025 Femmina 3/8"NPTF (PVV) 

913251040 Maschio-NV 1/2" GAS 

913251020 Maschio-NV 1/4" GAS 

913250015 Maschio 3/8" NPTF (PVV) 
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Oli idraulici sintetici e biodegradabili 

 (introduzione) 

 

 

 

CONSIGLIAMO OLIO SHELL TELLUS PER TUTTI  I SISTEMI IDRAULICI E A TRASMISSIONE DI POTENZA FLUIDA 

SOGGETTI AD AMPIE VARIAZIONI DI TEMPERATURA O LADDOVE SIA RICHIESTO UN LIMITATO CAMBIO DI 

VISCOSITA’ AL VARIARE DELLA TEMPERATURA 

 

IN ALTERNATIVA OLIO KAJO HEES BIODEGRADABILE OVUNQUE CI SIA IL RISCHIO CHE EVENTUALI PERDITE 

DI FLUIDO IDRAULICO POSSANO ENTRARE IN CONTATTO CON LE ACQUE SOTTERRANEE O REFLUE 

 

 

 

 

 
 

SHELL TELLUS T22 
Fluido idraulico sintetico avanzato, a elevata efficienza 
energetica, grado di viscosità 22 
 

 

SHELL TELLUS T32 
Fluido idraulico sintetico avanzato, a elevata efficienza 
energetica, grado di viscosità 32 
 
 

 

KAJO HEES 32 
olio idraulico sintetico biodegradabile ad alte prestazioni, 
grado di viscosità 32 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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SHELL TELLUS T 
 
Fluido idraulico sintetico avanzato, a elevata efficienza energetica, per 
applicazioni mobili e stazionarie realizzato con tecnologia GTL (gas-
to-liquid). Incontra e supera le approvazioni dei principali costruttori 

OEM. 

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli 

Industriali, Circuiti Idraulici 

• Variazione di viscosità limitata con la temperatura 

• Elevata resistenza al taglio  

• Eccezionale prestazione antiusura 

• Eccellente filtrabilità 

• Resistenza all'ossidazione 

• Protezione dalla corrosione 

• Proprietà di rapido rilascio d'aria ed antischiuma 

• Incontra i requisiti della ISO 11158 tipo HV 

• Classificazione CE:  

o non pericoloso 

o non infiammabile, ma brucia 

o non nocivo all’ambiente 

 

Principali campi di impiego: 

Sistemi idraulici e a trasmissione di potenza fluida soggetti ad ampie variazioni di temperatura o dove sia richiesto 

un limitato cambio di viscosità al variare della temperatura. 

Alcuni sistemi idraulici critici possono tollerare soltanto piccole variazioni di viscosità al variare della temperatura 

se si vogliono mantenere efficienza e prontezza di risposta. Oli idraulici come Shell Tellus Oil T che offrono 

caratteristiche viscosimetriche multigrade possono essere vantaggiosamente impiegati in tali circostanze. 

 

Specifiche tecniche: 

 SHELL TELLUS T22 SHELL TELLUS T32 

Grado di viscosità (V): 22 32 

Viscosità cinematica: 
22 mm2 / s a 40 ° C 32 mm2/s at 40ºC 

6.4 mm2/s at 100ºC 

Classificazione ISO:  HV HV 

Valore PH: non applicabile non applicabile 

Punto di ebolliz. Iniziale: oltre 280°C oltre 280°C 

Densità: 866 kg / m3 a 15ºC 868 kg / m3 a 15ºC 

Punto di infiammabilità:  
204ºC. (PMCC). 160ºC. (PMCC). 

 

Temperatura di autoaccensione: oltre 320°C oltre 320°C 

Punto di scorrimento  -45°C 

 

Per ordinare: 

P/N K91301001 TANICA  1 LT.OLIO IDRAULICO 

P/N K91301005 TANICA  5 LT.OLIO IDRAULICO 
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KAJO BIO-HYDRAULIKOL HEES 32  
OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE 
 

KAJO HEES 32 
 
Olio idraulico sintetico biodegradabile ad alte prestazioni  
Incontra i requisiti di EU Ecolabel, Blaue Engel   
Approvato Bosch Rexroth Group – Made in Germany 

 

Serie: Componenti di Sistema           

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli 

Industriali, Circuiti Idraulici 

• Basato su esteri sintetici selezionati e facilmente biodegradabili 

• Combinazione di additivi particolarmente potente e rispettosa dell’ambiente  

• Privo di zinco 

• Eccellente stabilità all’ossidazione, alla corrosione e agli alti carichi 

• Buone proprietà alle basse temperature 

• Soddisfa i requisiti VDMA 24568 e ISO 15380 

• Etichetta ambientale “Blauer Engel” secondo RAL-UZ 178 

• Etichetta di Qualità dell’Unione Europea: alta percentuale di materie prime rinnovabili 

• Approvazione SP Technical Research Institute, Sweden Standard 15 54 34 

 

Principali campi di impiego: 

KAJO-BIO-Hydrauliköl HEES 32 è utilizzato ovunque ci sia il rischio che perdite di fluido idraulico possano 

entrare in contatto con le acque sotterranee o reflue. Con questo si intendono, ad esempio, le attrezzature che 

lavorano nelle zone di depurazione e di protezione delle acque o nel settore delle acque di superficie, come ad 

esempio:  

• Draghe e pontoni gru • Bloccaggio idraulico e sbarramenti fluviali • Trafori e spingitubo • Centraline 

oleodinamiche in boschi e campi • Macchine movimento terra in acqua • Macchine forestali 

 

 KAJO HEES 32 

Grado di viscosità (V): 32 ISO VG  DIN 51 519 

Viscosità cinematica: 
32 mm2/s at 40ºC. DIN ISO 3104 

7,25 mm2/s at 100ºC. DIN ISO 3104 

Punto di ebolliz. Iniziale: oltre 280°C 

Densità: 868 kg / m3 a 15ºC 

Punto di infiammabilità:  250ºC. (PMCC). 

Percentuale materie prime rinnovabili 80 % ASTM D 6866 

Punto di scorrimento 30°C ASTM D 97 

 

Per ordinare: 

P/N K91301002 TANICA  1 LT.OLIO IDRAULICO 

P/N K91301006 TANICA  5 LT.OLIO IDRAULICO 
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Filtri oleodinamici per alte ed altissime pressioni 

(introduzione) 

 

 

I FILTRI IN LINEA BELL ASSICURANO UNA ELEVATA PROTEZIONE AI COMPONENTI PIU’ DELICATI 

DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO 

 

Collegati alla linea di mandata o di scarico dell’impianto oleodinamico, in presenza di impurità del fluido possono 

trattenere le particelle, dalle più fini alle più grossolane e particolarmente dannose con un grado di filtraggio da 10 

fino a 80/100 µm. 

 

Principio dei filtri in linea BELL: 

I filtri in linea BELL vengono normalmente aggiunti a quelli tradizionali, in aspirazione o scarico, come ulteriore 
barriera di filtraggio del fluido a protezione in ingresso di valvole direzionali, di regolazione di portata, e di tutti 
quei componenti di sistema che richiedono un elevato grado di filtraggio assoluto. 

Vantaggi: 

• Dimensioni compatte ed ingombri estremamente contenuti 

• Leggerissimi (peso minimo gr. 250)  

• Massima robustezza ed efficienza  

• Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza  

• Componenti del filtro intercambiabili  

• Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato con forma conica per resistere 
anche alle altissime pressioni senza collassare (fino a 700bar)  

• Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso 

• Facilità di installazione  

• Tappo di ispezione della cartuccia filtrante per una manutenzione ancora più rapida ed immediata 
(filtro a 90°) 

Principali caratteristiche: 

• Pressioni di esercizio elevate fino a 700bar 

• Grandi portate (portata nominale fino a 100 l/min) 

• Grado di filtraggio standard 10, 25, 40, 60 e 80/100 µm 

• Corpo in materiale trattato per la massima resistenza agli agenti esterni  

• Alluminio, acciaio e INOX 

• Guarnizioni standard e VITON per oli minerali, emulsioni e fluidi sintetici particolarmente 
aggressivi 

• Attacchi olio con filettature universali BSP ed NPTF per la massima versatilità in campo di 
impiego 
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Principali campi di impiego: 

• Settore Agricolo e Forestale: macchinari agricoli, trattori, impianti di irrigazione, … 

• Settore Movimento Terra: gru, escavatori, elevatori, … 

• Settore Automotive: officine, ponti di sollevamento, carrelli idraulici, martinetti, cricchi, pompe 
gasolio, …. 

• Settore Industriale: grandi impianti oleodinamici, generatori, intensificatori, moltiplicatori, …. 

• Settore Marino: turbine, grandi impianti oleodinamici, offshore, …. 

• Settore Eolico 

• Settore Trasporto 

 

 

   
SERIE 350 SERIE 500 SERIE 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 

 

 

109 



 

 

SERIE350  
 
Filtri oleodinamici, alta pressione, in linea, in alluminio anodizzato e 
INOX, portata massima 100 l/min, pressione massima 350bar   

 

 

Serie: 350 in linea           

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, 

Trasporto 

• Funzionamento in linea 

• Compatti e leggeri 

• Massima robustezza ed efficienza  

• Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza 

• Componenti del filtro intercambiabili  

• Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato  

• Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso 

• Facilità di installazione  

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 350 

Portata massima nominale (l/min): 100 

Grado di filtraggio (µm): 10-25-40-60-80/100 

Materiale corpo filtro: Alluminio anodizzato / INOX AISI 316L 

Materiale cartuccia filtrante: Bronzo sinterizzato 

Materiale guarnizioni: NBR / VITON 

Connessione: BSP / NPTF 

Filettatura attacchi: M18/10 - M18/25 – 9/16UNF - 1/2 “ - 1/4 “ – 3/8” 

Peso (kg): 0,24 (alluminio) / 0,60 (inox) 

 

Dimensioni: 

FILTRO IN LINEA 

 
ELEMENTO FILTRANTE INTERNO 
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Per ordinare: 

P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001410 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924001425 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924001440 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924001460 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924003810 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924003825 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924003840 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924003860 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924003880 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924001810 IL 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 70SH 

924001825 IL 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 70SH 

924001840 IL 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 70SH 

924001860 IL 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 70SH 

924001880 IL 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 70SH 

924001210 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924001225 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924001240 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924001260 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924001280 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924001412 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → VITON 

924001427 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → VITON 

924001442 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → VITON 

924001462 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → VITON 

924001482 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → VITON 

924003812 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → VITON 

924003827 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → VITON 

924003842 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → VITON 

924003862 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → VITON 

924003882 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → VITON 

924001812 IL 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → VITON 

924001827 IL 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → VITON 

924001842 IL 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → VITON 

924001862 IL 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → VITON 

924001882 IL 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → VITON 

924001212 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ ALU → VITON 

924001227 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ ALU → VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001242 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ ALU → VITON 

924001262 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ ALU → VITON 

924001282 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ ALU → VITON 

924001411 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001426 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001441 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001461 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001481 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003811 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003826 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003841 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003861 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003881 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001811 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001826 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001841 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001861 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001881 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001211 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001226 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001241 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001261 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001281 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001413 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

924001429 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924001443 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924001463 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924001483 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924003813 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

924003829 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924003843 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924003863 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924003883 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924001813 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ VITON 

924001829 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ VITON 

924001843 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ VITON 

924001863 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001883 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ VITON 

924001213 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924001229 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924001243 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924001263 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924001283 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924001416 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924001431 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924001446 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924001466 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924001486 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924003816 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924003831 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924003846 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924003866 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924003886 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924001816 IL 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 90SH 

924001831 IL 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 90SH 

924001846 IL 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 90SH 

924001866 IL 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 90SH 

924001886 IL 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 90SH 

924001216 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924001231 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924001247 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924001267 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924001287 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924001417 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001432 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001447 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001467 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001487 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003817 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003832 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003847 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003867 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003887 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001817 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001832 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001847 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001867 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001887 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001217 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001232 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001247 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001267 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001287 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924011410 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011425 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011440 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011460 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011480 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013810 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013825 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013840 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013860 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013880 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011810 IL 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011825 IL 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011840 IL 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011860 IL 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011880 IL 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011210 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011225 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011240 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011260 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011280 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011411 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011426 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011441 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011461 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011481 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013811 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013826 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013841 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924013861 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013881 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011811 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011826 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011841 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011861 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011881 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011211 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011226 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011241 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011261 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011281 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011412 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924011427 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924011442 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924011462 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924011482 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924013812 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924013827 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924013842 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924013862 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924013882 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924011812 IL 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → VITON 

924011827 IL 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → VITON 

924011842 IL 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → VITON 

924011862 IL 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → VITON 

924011882 IL 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → VITON 

924011212 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924011227 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924011242 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924011262 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924011282 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924011413 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011429 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011443 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011463 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011483 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924013813 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013829 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013843 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013863 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013883 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011813 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011829 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011843 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011863 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011883 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

 

 
 

 
 

Marcatura filtro: 

I filtri in linea della Serie 350, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di 

produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta. 
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SERIE350  

 
Filtri oleodinamici, alta pressione, a 90°, in alluminio anodizzato 
e INOX, portata massima 100 l/min, pressione massima 350bar   

 

 

Serie: 350 a 90°           

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, 

Trasporto 

• Funzionamento in linea a 90° (attacco laterale su corpo filtro) 

• Compatti e leggeri 

• Massima robustezza ed efficienza  

• Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza 

• Componenti del filtro intercambiabili  

• Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato  

• Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso 

• Facilità di installazione  

• Tappo di ispezione della cartuccia filtrante per una manutenzione ancora più rapida ed immediata 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 350 

Portata massima nominale (l/min): 100 

Grado di filtraggio (µm): 10-25-40-60-80/100 

Materiale corpo filtro: Alluminio anodizzato / INOX AISI 316L 

Materiale cartuccia filtrante: Bronzo sinterizzato 

Materiale guarnizioni: NBR / VITON 

Connessione: BSP / NPTF 

Filettatura attacchi: M18/10 - M18/25 – 9/16UNF - 1/2 “ - 1/4 “ – 3/8” 

Peso (kg): 0,24 (alluminio) / 0,60 (inox) 

 

 

Dimensioni: 

FILTRO IN LINEA ELEMENTO FILTRANTE INTERNO 
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Per ordinare: 

P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924901410 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924901425 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924901440 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924901460 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924901480 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924903810 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924903825 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924903840 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924903860 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924903880 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924901810 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 70SH 

924901825 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 70SH 

924901840 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 70SH 

924901860 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 70SH 

924901880 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 70SH 

924901413 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → VITON 

924901427 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → VITON 

924901442 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → VITON 

924901462 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → VITON 

924901482 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → VITON 

924903812 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → VITON 

924903827 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → VITON 

924903842 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → VITON 

924903862 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → VITON 

924903882 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → VITON 

924901812 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → VITON 

924901827 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → VITON 

924901842 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → VITON 

924901862 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → VITON 

924901882 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → VITON 

924901411 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901426 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901441 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901461 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901481 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903811 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924903826 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903841 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903861 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903881 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901811 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901826 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901841 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901861 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901881 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901413 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

924901429 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924901443 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924901463 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924901483 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924903813 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

924903829 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924903843 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924903863 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924903883 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924901813 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ VITON 

924901829 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ VITON 

924901843 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ VITON 

924901863 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ VITON 

924901883 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ VITON 

924901416 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924901431 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924901446 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924901466 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924901486 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924903816 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924903831 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924903846 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924903866 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924903886 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924901816 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 90SH 

924901831 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 90SH 

924901846 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 90SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924901866 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 90SH 

924901886 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 90SH 

924901417 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901432 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901447 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901467 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901487 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924903817 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924903832 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924903847 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924903867 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924903887 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901817 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901832 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901847 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901867 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924901887 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924911410 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911425 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911440 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911460 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911480 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924913810 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924913825 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924913840 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924913860 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924913880 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911810 T 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911825 T 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911840 T 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911860 T 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911880 T 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924911411 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911426 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911441 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911461 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911481 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 
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924913811 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924913826 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924913841 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924913861 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924913881 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911811 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911826 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911841 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911861 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911881 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924911412 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924911427 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924911442 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924911462 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924911482 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924913812 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924913827 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924913842 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924913862 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924913882 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924911812 T 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → VITON 

924911827 T 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → VITON 

924911842 T 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → VITON 

924911862 T 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → VITON 

924911882 T 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → VITON 

924911413 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911429 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911443 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911463 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911483 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

924913813 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924913829 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924913843 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924913863 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924913883 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911813 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911829 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924911843 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911863 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924911883 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

924901410 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924901425 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924901440 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924901460 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924901480 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924903810 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924903825 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924903840 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924903860 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924903880 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924901810 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 70SH 

924901825 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 70SH 

924901840 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 70SH 

924901860 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 70SH 

924901880 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 70SH 

924901413 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → VITON 

924901427 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → VITON 

924901442 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → VITON 

924901462 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → VITON 

924901482 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → VITON 

924903812 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → VITON 

924903827 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → VITON 

924903842 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → VITON 

924903862 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → VITON 

924903882 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → VITON 

924901812 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → VITON 

924901827 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → VITON 

924901842 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → VITON 

924901862 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → VITON 

924901882 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → VITON 

924901411 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901426 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901441 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901461 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 
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924901481 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903811 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903826 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903841 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903861 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924903881 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901811 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901826 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924901841 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

 

 
 

 
 

Marcatura filtro: 

I filtri in linea della Serie 350, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di 
produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta. 
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SERIE500  

 
Filtri oleodinamici, altissima pressione, in linea, in alluminio 
anodizzato, portata massima 100 l/min, pressione massima 
500bar   

 

 

Serie: 500 in linea           

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, 

Trasporto 

• Funzionamento in linea 

• Compatti e leggeri 

• Massima robustezza ed efficienza  

• Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza 

• Con anti-estrusione per sopperire anche ai picchi di pressione più elevati 

• Componenti del filtro intercambiabili  

• Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato  

• Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso 

• Facilità di installazione 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 500 

Portata massima nominale (l/min): 100 

Grado di filtraggio (µm): 10-25-40-60-80/100 

Materiale corpo filtro: Alluminio anodizzato  

Materiale cartuccia filtrante: Bronzo sinterizzato 

Materiale guarnizioni: NBR / VITON 

Connessione: BSP / NPTF 

Filettatura attacchi: 1/2 “ - 1/4 “ – 3/8” 

Peso (kg): 0,24 

 

Dimensioni: 

FILTRO IN LINEA 

 
 

ELEMENTO FILTRANTE INTERNO 
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Per ordinare: 

P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001410 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924001425 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924001440 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924001460 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924003810 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924003825 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924003840 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924003860 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924003880 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924001810 IL 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 70SH 

924001825 IL 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 70SH 

924001840 IL 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 70SH 

924001860 IL 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 70SH 

924001880 IL 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 70SH 

924001210 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

924001225 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

924001240 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

924001260 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

924001280 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

924001412 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → VITON 

924001427 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → VITON 

924001442 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → VITON 

924001462 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → VITON 

924001482 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → VITON 

924003812 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → VITON 

924003827 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → VITON 

924003842 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → VITON 

924003862 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → VITON 

924003882 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → VITON 

924001812 IL 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → VITON 

924001827 IL 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → VITON 

924001842 IL 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → VITON 

924001862 IL 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → VITON 

924001882 IL 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → VITON 

924001212 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ ALU → VITON 

924001227 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ ALU → VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001242 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ ALU → VITON 

924001262 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ ALU → VITON 

924001282 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ ALU → VITON 

924001411 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001426 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001441 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001461 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001481 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003811 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003826 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003841 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003861 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924003881 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001811 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001826 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001841 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001861 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001881 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001211 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001226 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001241 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001261 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001281 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

924001413 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

924001429 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924001443 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924001463 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924001483 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924003813 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

924003829 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924003843 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924003863 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924003883 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924001813 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ VITON 

924001829 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ VITON 

924001843 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ VITON 

924001863 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001883 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ VITON 

924001213 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924001229 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

924001243 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

924001263 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

924001283 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

924001416 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924001431 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924001446 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924001466 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924001486 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924003816 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924003831 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924003846 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924003866 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924003886 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924001816 IL 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 90SH 

924001831 IL 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 90SH 

924001846 IL 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 90SH 

924001866 IL 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 90SH 

924001886 IL 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 90SH 

924001216 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

924001231 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

924001247 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

924001267 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

924001287 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

924001417 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001432 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001447 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001467 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001487 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003817 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003832 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003847 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003867 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924003887 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001817 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

   127    



 

P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924001832 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001847 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001867 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001887 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001217 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001232 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001247 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001267 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924001287 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

924011410 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011425 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011440 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011460 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011480 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013810 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013825 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013840 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013860 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924013880 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011810 IL 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011825 IL 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011840 IL 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011860 IL 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011880 IL 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011210 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011225 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011240 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011260 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011280 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

924011411 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011426 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011441 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011461 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011481 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013811 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013826 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013841 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924013861 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924013881 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011811 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011826 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011841 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011861 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011881 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011211 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011226 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011241 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011261 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011281 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

924011412 IL 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924011427 IL 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924011442 IL 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924011462 IL 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924011482 IL 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924013812 IL 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924013827 IL 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924013842 IL 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924013862 IL 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924013882 IL 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924011812 IL 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → VITON 

924011827 IL 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → VITON 

924011842 IL 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → VITON 

924011862 IL 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → VITON 

924011882 IL 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → VITON 

924011212 IL 12/10 1 / 2” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

924011227 IL 12/25 1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

924011242 IL 12/40 1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

924011262 IL 12/60 1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

924011282 IL 12/80 1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

924011413 IL-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011429 IL-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011443 IL-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011463 IL-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011483 IL-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

924013813 IL-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013829 IL-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013843 IL-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013863 IL-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924013883 IL-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011813 IL-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011829 IL-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011843 IL-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011863 IL-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011883 IL-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011213 IL-R 12/10  1 / 2” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011229 IL-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011243 IL-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011263 IL-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

924011283 IL-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

 

Marcatura filtro: 

I filtri in linea della Serie 500, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di 
produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta. 
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SERIE500  
 
Filtri  oleodinamici, altissima pressione, a 90°, in alluminio anodizzato, 
portata massima 100 l/min, pressione massima 500bar   

 

 

Serie: 500 a 90°           

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, 

Trasporto 

• Funzionamento in linea a 90° (attacco laterale su corpo filtro) 

• Compatti e leggeri 

• Massima robustezza ed efficienza  

• Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza 

• Con anti-estrusione per sopperire anche ai picchi di pressione più elevati 

• Componenti del filtro intercambiabili  

• Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato  

• Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso 
• Facilità di installazione  

• Tappo di ispezione della cartuccia filtrante per una manutenzione ancora più rapida ed immediata 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 500 

Portata massima nominale (l/min): 100 

Grado di filtraggio (µm): 10-25-40-60-80/100 

Materiale corpo filtro: Alluminio anodizzato  

Materiale cartuccia filtrante: Bronzo sinterizzato 

Materiale guarnizioni: NBR / VITON 

Connessione: BSP / NPTF 

Filettatura attacchi: 1/2 “ - 1/4 “ – 3/8” 

Peso (kg): 0,24 

 

 

Dimensioni: 

FILTRO IN LINEA ELEMENTO FILTRANTE INTERNO 
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Per ordinare: 

P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

925901410 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

925901425 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

925901440 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

925901460 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

925901480 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

925903810 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

925903825 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

925903840 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

925903860 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

925903880 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

925901810 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 70SH 

925901825 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 70SH 

925901840 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 70SH 

925901860 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 70SH 

925901880 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 70SH 

925901413 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → VITON 

925901427 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → VITON 

925901442 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → VITON 

925901462 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → VITON 

925901482 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → VITON 

925903812 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → VITON 

925903827 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → VITON 

925903842 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → VITON 

925903862 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → VITON 

925903882 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → VITON 

925901812 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → VITON 

925901827 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → VITON 

925901842 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → VITON 

925901862 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → VITON 

925901882 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → VITON 

925901411 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901426 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901441 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901461 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901481 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903811 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

925903826 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903841 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903861 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903881 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901811 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901826 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901841 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901861 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901881 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901413 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

925901429 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

925901443 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

925901463 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

925901483 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

925903813 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

925903829 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

925903843 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

925903863 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ VITON 

925903883 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ VITON 

925901813 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ VITON 

925901829 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ VITON 

925901843 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ VITON 

925901863 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ VITON 

925901883 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ VITON 

925901416 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

925901431 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

925901446 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

925901466 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

925901486 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

925903816 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 90SH 

925903831 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 90SH 

925903846 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 90SH 

925903866 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 90SH 

925903886 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 90SH 

925901816 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 90SH 

925901831 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 90SH 

925901846 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 90SH 
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925901866 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 90SH 

925901886 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 90SH 

925901417 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901432 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901447 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901467 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901487 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925903817 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925903832 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925903847 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925903867 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925903887 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901817 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901832 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901847 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901867 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925901887 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 90SH 

925911410 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911425 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

92511440 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911460 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911480 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925913810 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925913825 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925913840 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925913860 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925913880 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911810 T 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911825 T 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911840 T 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911860 T 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911880 T 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → NBR 70SH 

925911411 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911426 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911441 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911461 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

92511481 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 
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925913811 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925913826 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925913841 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925913861 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925913881 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911811 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911826 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911841 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911861 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911881 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

925911412 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

925911427 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

925911442 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

925911462 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

925911482 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

925913812 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L → VITON 

925913827 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L → VITON 

925913842 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L → VITON 

925913862 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L → VITON 

925913882 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L → VITON 

925911812 T 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L → VITON 

925911827 T 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L → VITON 

925911842 T 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L → VITON 

925911862 T 18/60 M18X1,5 60 µ INOX 316L → VITON 

925911882 T 18/80 M18X1,5 80 µ INOX 316L → VITON 

925911413 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911429 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911443 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911463 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911483 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

925913813 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

925913829 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

925913843 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

925913863 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

925913883 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911813 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911829 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ VITON 
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925911843 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911863 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

925911883 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

925901410 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

925901425 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

925901440 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

925901460 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

925901480 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

925903810 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → NBR 70SH 

925903825 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → NBR 70SH 

925903840 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → NBR 70SH 

925903860 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → NBR 70SH 

925903880 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → NBR 70SH 

925901810 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → NBR 70SH 

925901825 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → NBR 70SH 

925901840 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → NBR 70SH 

925901860 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → NBR 70SH 

925901880 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → NBR 70SH 

925901413 T 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU → VITON 

925901427 T 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU → VITON 

925901442 T 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU → VITON 

925901462 T 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU → VITON 

925901482 T 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU → VITON 

925903812 T 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU → VITON 

925903827 T 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU → VITON 

925903842 T 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU → VITON 

925903862 T 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU → VITON 

925903882 T 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU → VITON 

925901812 T 18/10 M18X1,5 10 µ ALU → VITON 

925901827 T 18/25 M18X1,5 25 µ ALU → VITON 

925901842 T 18/40 M18X1,5 40 µ ALU → VITON 

925901862 T 18/60 M18X1,5 60 µ ALU → VITON 

925901882 T 18/80 M18X1,5 80 µ ALU → VITON 

925901411 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901426 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901441 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901461 T-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 
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925901481 T-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903811 T-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903826 T-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903841 T-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903861 T-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925903881 T-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901811 T-R 18/10 M18X1,5 10 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901826 T-R 18/25 M18X1,5 25 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901841 T-R 18/40 M18X1,5 40 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901861 T-R 18/60  M18X1,5 60 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901881 T-R 18/80  M18X1,5 80 µ ALU ↔ NBR 70SH 

925901413 T-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ ALU ↔ VITON 

925901429 T-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ ALU ↔ VITON 

925901443 T-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ ALU ↔ VITON 

 

Marcatura filtro: 

I filtri in linea della Serie 500, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di 
produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta. 
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SERIE700  
 
Filtri oleodinamici, altissima pressione, in linea, in 
acciaio zincato e INOX, portata massima 100 l/min, 
pressione massima 700bar   

 

 

Serie: 700 in linea           

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, 

Trasporto 

• Funzionamento in linea 

• Compatti e leggeri 

• Massima robustezza ed efficienza  

• Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza 

• Con anti-estrusione per sopperire anche ai picchi di pressione più elevati 

• Componenti del filtro intercambiabili  

• Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato  
• Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso 

• Facilità di installazione 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 700 

Portata massima nominale (l/min): 100 

Grado di filtraggio (µm): 10-25-40-60-80/100 

Materiale corpo filtro: Acciaio / INOX  

Materiale cartuccia filtrante: Bronzo sinterizzato 

Materiale guarnizioni: NBR / VITON 

Connessione: BSP / NPTF 

Filettatura attacchi: 1/2 “ - 1/4 “ – 3/8” 

Peso (kg): 0,63 (acciaio) – 0,65 (Inox) 

 

 

Dimensioni: 

FILTRO IN LINEA ELEMENTO FILTRANTE INTERNO 
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Per ordinare: 

P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

926021411 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021426 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021441 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021461 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021481 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023811 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023826 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023841 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023861 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023881 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021811 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021826 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021841 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021861 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021881 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021211 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021226 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021241 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021261 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021281 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021413 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ STEEL ↔ VITON 

926021429 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 

926021443 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ STEEL ↔ VITON 

926021463 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ STEEL ↔ VITON 

926021483 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ STEEL ↔ VITON 

926023813 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ STEEL ↔ VITON 

926023829 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 

926023843 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ STEEL ↔ VITON 

926023863 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ STEEL ↔ VITON 

926023883 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ STEEL ↔ VITON 

926021813 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ STEEL ↔ VITON 

926021829 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ STEEL ↔ VITON 

926021843 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ STEEL ↔ VITON 

926021863 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ STEEL ↔ VITON 

926021883 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ STEEL ↔ VITON 

926021213 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 
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926021229 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 

926021243 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ STEEL ↔ VITON 

926021263 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ STEEL ↔ VITON 

926021283 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ STEEL ↔ VITON 

926021417 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021432 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021447 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021467 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021487 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023817 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023832 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023847 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023867 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023887 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021817 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021832 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021847 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021867 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021887 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926011217 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011232 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011247 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011267 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011287 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011411 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011426 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011441 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011461 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011481 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013811 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013826 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013841 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013861 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013881 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011811 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011826 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011841 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 
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926011861 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011881 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011211 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011226 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011241 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011261 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011281 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011413 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011429 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011443 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011463 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011483 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

926013813 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

926013829 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

926013843 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

926013863 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

926013883 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011813 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011829 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011843 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011863 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011883 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011213 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011229 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011243 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011263 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011283 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ VITON 

926011417 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011432 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011447 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011467 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011487 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926013817 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926013832 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926013847 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926013867 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926013887 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

926011817 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011832 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011847 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011867 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011887 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011217 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011232 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011247 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011267 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011287 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926021411 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021426 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021441 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021461 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021481 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023811 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023826 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023841 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023861 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926023881 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021811 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021826 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021841 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021861 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021881 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021211 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021226 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021241 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021261 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021281 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 70SH 

926021413 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ STEEL ↔ VITON 

926021429 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 

926021443 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ STEEL ↔ VITON 

926021463 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ STEEL ↔ VITON 

926021483 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ STEEL ↔ VITON 

926023813 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ STEEL ↔ VITON 

926023829 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

926023843 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ STEEL ↔ VITON 

926023863 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ STEEL ↔ VITON 

926023883 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ STEEL ↔ VITON 

926021813 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ STEEL ↔ VITON 

926021829 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ STEEL ↔ VITON 

926021843 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ STEEL ↔ VITON 

926021863 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ STEEL ↔ VITON 

926021883 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ STEEL ↔ VITON 

926021213 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 

926021229 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ STEEL ↔ VITON 

926021243 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ STEEL ↔ VITON 

926021263 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ STEEL ↔ VITON 

926021283 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ STEEL ↔ VITON 

926021417 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021432 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021447 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021467 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021487 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023817 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023832 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023847 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023867 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926023887 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021817 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021832 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021847 IL700-R 18/40 M18X1,5 40 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021867 IL700-R 18/60  M18X1,5 60 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926021887 IL700-R 18/80  M18X1,5 80 µ STEEL ↔ NBR 90SH 

926011217 IL700-R 12/10  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011232 IL700-R 12/25  1 / 2” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011247 IL700-R 12/40  1 / 2” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011267 IL700-R 12/60  1 / 2” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011287 IL700-R 12/80  1 / 2” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 90SH 

926011411 IL700-R 14/10 1 / 4” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011426 IL700-R 14/25 1 / 4” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011441 IL700-R 14/40 1 / 4” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011461 IL700-R 14/60 1 / 4” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 
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P/N DESCRIPTION THREAD FILTERING BODY FLOW TYPE 

926011481 IL700-R 14/80 1 / 4” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013811 IL700-R 38/10 3 / 8” BSP 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013826 IL700-R 38/25 3 / 8” BSP 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013841 IL700-R 38/40 3 / 8” BSP 40 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013861 IL700-R 38/60 3 / 8” BSP 60 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926013881 IL700-R 38/80 3 / 8” BSP 80 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011811 IL700-R 18/10 M18X1,5 10 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

926011826 IL700-R 18/25 M18X1,5 25 µ INOX 316L ↔ NBR 70SH 

 

Marcatura filtro: 

I filtri in linea della Serie 700, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di 
produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta. 
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Cilindri oleodinamici 

(introduzione) 

 

 

CILINDRI DI STERZO E DI SOLLEVAMENTO 

 

Gli attuatori idraulici sono dispositivi in grado di consentire l’automatizzazione dell’intero processo di 

guida, minimizzando l’interazione umana con la macchina. 

I cilindri idraulici hanno la funzione di fornire energia controllata al meccanismo di guida, in modo tale che 

il conducente debba impiegare il minimo sforzo fisico nel ruotare il volante per indirizzare le ruote in 

condizioni di velocità media e che tale sforzo sia considerevolmente ridotto anche quando il veicolo si 

muove lentamente oppure è fermo. 

L’attuatore utilizza la sua potenza idraulica per facilitare il funzionamento meccanico della macchina, 

fornendo un output ottimale in termini di movimento lineare, oscillatorio o rotatorio. 

I nostri cilindri sono indirizzati principalmente al mercato globale off-highway (macchinari agricoli, 
attrezzature per l'edilizia, macchine movimento terra e movimentazione materiali), macchine per il 
giardinaggio ed il golf, autocarri, macchine destinate all’industria municipale, marina ed automobilistica, 
trasmissioni ed assali sterzanti. 

 

Cilindri di sterzo, doppio effetto, non bilanciato, 
per veicoli off-highway: macchine agricole, 
forestali, movimento terra, carrelli elevatori. 

 

Cilindri di sterzo, doppio effetto, bilanciato, per 
veicoli off-highway: macchine agricole, forestali, 
movimento terra, carrelli elevatori. 

 

Cilindri di sollevamento (DE), doppio effetto, 
sollevatori anteriori e posteriori, macchine 
agricole e movimento terra. 

 

Cilindri di sollevamento (T), tuffanti, singolo 
effetto, sollevatori anteriori e posteriori, macchine 
agricole e movimento terra 

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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CILINDRO IDRAULICO 10DE 

 
Cilindro idraulico differenziale di sterzo, doppio effetto, non bilanciato 

 

Serie: 10DE   

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l’edilizia, movimento 

terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori 

 

• Steli elettroricalcati o da barra cromata saldata a frizione 

• Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati  

• Canna estrusa a freddo 

• Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h 

• Steli temprati o cromati 

• Steli monolitici o saldatura a frizione 

• Sistema Auto-Venting 

• Applicazione assali sterzanti o mezzi articolati 

• Predisposizione per sensori di posizione 
 

 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 100 

Compatibilità del cilindro: doppio effetto 

Temperatura di lavoro dell’olio (C°) min -30 
max std +90 

max avail +100 

Diametro stelo (mm): 
min 22 
max 28 

Diametro pistone (mm):  
min 42 
max 60 

Corsa (mm): max 285 

Peso (kg): da 2,5 a 3,5 

 

Ricambi cilindro: 

KIT GUARNIZIONI 

TESTATE  
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Confronti di serie: 

Modello 

Centraggio 
retratto 
(mm) 

Distanza  
borchie 

centraggio 
(mm) 

Alesaggio 
(mm) 

Canna 
(mm) 

Stelo 
(mm) 

Corsa 
(mm) 

Pressione max 
d'esercizio (bar) Tipo Verniciatura 

Peso 
(kg) 

              Nominal Peak       

CIL.10DE42/22*87 308 155 42 50 22 87   140 DE primer   

CIL.10DE48/22*107.5 245 135 48 57 22 107,5 90 120 
DE 

primer 3 

CIL.10DE48/22*130 293   48 57 22 130 90 120 
DE 

primer 3,4 

CIL.10DE48/22*117 297   48 57 22 117   140 
DE 

primer   

CIL.10DE48/22*122 292   48 58 22 122 80 140 
DE 

    

CIL.10DE48/22*125 289 161 48 57 22 125 80 140 
DE 

primer 3 

CIL.10DE48/22*135M+IN 293 168 48 57 22 135 100   
DE 

primer   

CIL.10DE48/22*145 253 165 48 60 22 145 130   
DE 

primer   

CIL.10DE42/22*122 292 163,5 42 50 22 122 140 200 
DE 

  2,55 

CIL.10DE42/22*122 292 163,5 42 50 22 122 140 200 
DE 

    

CIL.10DE48/22*135 293 151 48 58 22 135 180 200 
DE 

primer   

CIL.10DE42/22*122 292 163,5 42 50 22 122 140 200 
DE 

primer 2,6 

CIL.10DE42/22*109.5 333 203,5 42 50 22 109 140   
DE 

primer 2,5 

CIL.10DE42/22*109.5  283,5 155 42 50 22 109 140   
DE 

  2,6 

CIL.10DE42/22*122 292 163,5 42 50 22 122 140 200 
DE 

    

CIL.10DE48/22*110 296 161,5 48 57 22 110 80 140 
DE 

primer 3 

CIL.10DE48/22*125 299 161,5 48 57 22 105 80 140 
DE 

primer 3 

CIL. 10DE 50/25*128 272 151,5 50 60 25 128 80 110 
DE 

    

CIL. 10DE 50/25*128 272 151,5 50 60 25 128 80 110 
DE 

  3,3 

CIL. 10DE 50/25*128 272 151,5 50 60 25 128 80 110 
DE 

  3,3 

CIL.10DE60/28X185 "V 574 228 60 70 28 185 120   
DE 

primer   
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CILINDRO IDRAULICO DE 
 
Cilindro idraulico di sollevamento, doppio effetto bilanciato, attacco 
frontale 

 

Serie: DE  

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l’edilizia, movimento 

terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori 

 

• Stelo elettroricalcato o da barra cromata saldata a frizione 

• Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati  

• Canna estrusa a freddo 

• Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h 

• Stelo monolitico temprato 

• Sistema Auto-Venting 

• Tenute a basso attrito 

• Guide a basso attrito 

• Predisposizione per sensori di posizione 
 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 200 

Compatibilità del cilindro: doppio effetto 

Temperatura di lavoro dell’olio (C°) min -30 
max std +90 

Diametro stelo (mm): 
min 22 
max 35 

Diametro pistone (mm):  
min 60 
max 92 

Corsa (mm): max 140 

Peso (kg): da 2 a 9,5 

Confronti di serie: 

Modello 
Centraggio 

retratto 
(mm) 

Distanza  
borchie 

centraggio 
(mm) 

Alesaggio 
(mm) 

Canna 
(mm) 

Stelo 
(mm) 

Corsa 
(mm) 

Pressione max 
d'esercizio (bar) 

Tipo Verniciatura 
Peso 
(kg) 

              Nominal Peak       

CIL.DE60/22*80 250 123 60 70 22 80   160 DE   4 

CIL.DE60/22*69 250 23 60 70 22 69,5 180   DE primer 2 

CIL.DE50/22*117 310 138 50 60 22 117 130   DE primer 3,2 

CIL.DE80/35*140 355 219 80 92 35 140   200 DE   9,5 

Ricambi cilindro: 

KIT GUARNIZIONI – TESTATE 
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CILINDRO IDRAULICO DEK – FORKLIFT 

 
Cilindro idraulico di sterzo a forcella, bilanciato, doppio effetto, stelo 
passante, flangiato 

 

Serie: DEKF   

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l’edilizia, movimento 

terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori 

 

• Stelo temprato 

• Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati  

• Canna in acciaio inossidabile 

• Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h 

• Steli temprati o cromati 

• Gruppo pistone K-BOND 

• Steli monolitici o saldatura a frizione 

• Sistema Auto-Venting 

• Applicazione assali sterzanti o mezzi articolati 

• Predisposizione per sensori di posizione 
 

 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 120 

Compatibilità del cilindro: doppio effetto 

Temperatura di lavoro dell’olio (C°) min -30 
max std +100 

max avail +120 

Diametro stelo (mm): 
min 22 
max 55 

Diametro pistone (mm):  
min 40 
max 75 

Corsa (mm): max 300 

Peso (kg): da 2 a 7 

 

Ricambi cilindro: 

KIT GUARNIZIONI – TESTATE 
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Confronti di serie: 

Modello 
Centraggio 

retratto 
(mm) 

Distanza  
borchie 

centraggio 
(mm) 

Alesaggio 
(mm) 

Canna 
(mm) 

Stelo 
(mm) 

Corsa 
(mm) 

Pressione 
max 

d'esercizio 
(bar) 

Tipo Verniciatura 
Peso 
(kg) 

              
Nomi
nal 

Peak       

DEKC40/22*120 346 143 40 49 22 60+60 70   DE   2,1 

DEKF40/22*92 346 143 40 55 22 46+46 90   DE     

DEKF40/22*120 346 143 40 50 22 60+60 90   DE primer 2,83 

DEKF40/22*150 590 190 40 50 22 150+150 90   DE primer   

DEKF40/22*150 590 190 40 50 22 150+150 125 140 DE primer   

DEKF50/25*112 396 120 50 65 25 56+56 90 200 DE     

DEK50/32*164 498 210 50 65 32 82+82     DE primer   

DEKF48/32*170 456 194 48 58 32 85+85 100 150 DE     

DEKF48/32*170 456 194 48 58 32 85+85 110 150 DE primer   

DEKF48/32*206 520 226 48 58 32 103+103 50 100 DE     

DEKF48/32*242 604 262 48 58 32 121+121 110 200 DE primer   

DEKF48/32*150 398 170 48 58 32 75+75 170 210 DE     

DEKF48/32*150 398 170 48 58 32 75+75 180 210 DE     

DEKF48/32*130 376 154 48 58 32 65+65 50 100 DE primer   

DEKF48/32*170 488 190 48 58 32 85+85 170 210 DE   5,3 

DEKF48/32*120 348 143 48 58 32 60+60 180 210 DE     

DEKF 57/32*234 602 260 57 67 32 117+117 175   DE     

DEKF 57/32*130 376 147 57 67 32 65+65 50 100 DE     

DEKF63/32*126 384 162 63 73 32 58+58   140 DE   7 

DEKF75/55X170 615 250 75 89 55 85+85 90 120 DE primer   

DEKF48/32*170 456 194 48 58 32 85+85 100 150 DE     

DEKF48/32*206 520 226 48 58 32 103+103 50 100 DE primer   
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CILINDRO IDRAULICO T 
 
Cilindro idraulico a tuffante, cilindro di sollevamento, singolo effetto 

 

Serie: T   

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l’edilizia, movimento 

terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori 

 

• Stelo elettroricalcato o da barra cromata saldata a frizione 

• Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati  

• Canna estrusa a freddo 

• Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h 

• Stelo monolitico temprato 

• Sistema Auto-Venting 

• Predisposizione per sensori di posizione 
 

 

 

Specifiche tecniche: 

Pressione massima d’esercizio (bar): 100 

Compatibilità del cilindro: singolo effetto 

Temperatura di lavoro dell’olio (C°) min -30 
max std +90 

max avail +100 

Diametro stelo (mm): 
min 22 
max 28 

Diametro pistone (mm):  
min 42 
max 60 

Corsa (mm): max 185 

Peso (kg): da 2,5 a 3,5 

 

Ricambi cilindro: 

KIT GUARNIZIONI – TESTATE 
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Confronti di serie: 

Modello 
Centraggio 

retratto 
(mm) 

Distanza  
borchie 

centraggio 
(mm) 

Alesaggio 
(mm) 

Canna 
(mm) 

Stelo 
(mm) 

Corsa 
(mm) 

Pressione max 
d'esercizio 

(bar) 
Tipo Verniciatura 

Peso 
(kg) 

              
Nomi
nal 

Peak       

T.45*145 325 290 45 55 45   120 160 SE primer  

T.45*115 295 260 45 55 45 115 120 160 SE primer 4,8 

T.45*145 325 288 45 55 45 145 120 160 SE primer   

T.45*145 325 288 45 55 45 145 120 160 SE primer 5,4 

T.45*115 295 260 55 65 45 115 120 160 SE primer   

TS 35*146 325 295 42 52 35 146 130 180 SE   3,8 

T.45*135 300 265 55 65 45 135 150 180 SE primer   

T.45*131 311 270 55 65 45 131 140   SE primer 5,1 

T.42*150   283 42 55   150   160 SE primer   

T.35*138   265   50 35 138   160 SE primer   

T.50*75 240 200   65 50 75 175   SE primer 3,8 

T.50*175   345 55 65 50 175 175   SE primer   

T.50*130   277 52 55 50 130 145   SE   5,4 

T.55*130   265 65 75 55 130 150 180 SE primer   

T.60*175   345 65 75 60 175 150   SE     

T.50*175   345 55,5 65 50 175 150   SE   6,4 

T.50*175   324 55,5 65 50 175 150   SE   6,7 

T.50*175   324 55,5 65 50 175 150   SE   6,7 

T.50*144   270 52 55 50 144 140   SE primer 5,4 

T.50*144   270 52 55 50 144 140   SE   5,3 

T.50*156   264 52 55 50 156 140   SE   5,1 

T.50*137 310 270 55,5   50 137 140   SE primer 3 

T.50*144 310 270 55 62 52 144 140   SE primer   

T.60*143 336 286 65 75 60 143 185 300 SE primer 7,8 

T.60*143 336 286 65 75 60 143 185 300 SE primer 7,8 

T.60*143 336 286 65 75 60 143 185   SE primer 7,7 

T.60*143 336 286 65 75 60 143 185   SE primer 7,7 

T.50*150   283 50 55 52 150 140 200 SE primer 6,2 

T.60*154   318 65 75 60 154 185 300 SE primer 8,8 

T.60*154   318 65 75 60 154 185   SE primer   

T.50*131   270 55,5 62 50 131 140   SE primer 4,9 
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Veicoli Industriali 

Sistemi Ribaltamento Cabina IVECO & Aftermarket 

(introduzione) 

 

POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER SISTEMI RIBALTAMENTO CABINA (CAB TILT) 

 

Pompe e cilindri oleodinamici specifici per i sistemi di ribaltamento cabina della linea IVECO, prodotti 

IVECO ORIGINALS, settore aftermarket dell’Automotive, ma idonei anche per qualunque altro tipo di 

applicazione idraulica in cui si renda necessario adottare una tipologia di pompa ultra compatta e leggera 

ed un cilindro a semplice o doppio effetto. 

• Progettati per lavorare a pressioni di esercizio fino a 420bar. 

• Concepiti per utilizzare fluidi di tipo idraulico LHM–UNIVIS e UNIVIS HVI 13/26 per le temperature più 

rigide (fino a -40°C) 

• Pompe oleodinamiche ultra compatte e leggere a funzionamento manuale 

• Cilindri oleodinamici a semplice e doppio effetto 

• Sistemi di ribaltamento integrati pompa elettroidraulica e cilindro a doppio effetto per il massimo della 

compattezza e performance durante l’utilizzo 

 

Si tratta di vere e proprie unità di potenza, le pompe ed i cilindri della linea IVECO possono essere applicate ai 

più svariati sistemi oleodinamici. 

 

Principali campi d’impiego: 

Questi attuatori idraulici e pompe della serie IVECO ORIGINALS, sono specifici per i sistemi di ribaltamento 

cabina sulle linee Iveco per il settore dell’aftermarket. Tuttavia possono rivelarsi indispensabili per qualunque 

operazione di emergenza con qualsiasi tipo di applicazione idraulica (alta tecnologia) qualora si verifichi un 

guasto al sistema principale. 

Allevamento e Agricoltura: cassoni rimorchio, forche di sollevamento 

Industria: presse di guida, tavole rotanti, sovratensione serbatoi, azionamento cilindri a semplice e doppio effetto 

Trasporto: piccole gru idrauliche, camion, ribaltamento cabina, betoniere. 

 

Ulteriori vantaggi:  

• Cannotto per azionamento pompa in materiale resistente alla corrosione ferrosa  

• Tappo di riempimento e controllo livello olio 

• Raccordi e tappi di protezione 

• Verniciatura secondo specifica 

• Valvole di controllo  

 

 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL SRL 
in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo i canoni 
di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal resto del Mondo. 
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SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA 
 

CILINDRI IDRAULICI 
 
Per sistemi ribaltamento cabina, IVECO, singolo e doppio effetto 

 

 

Serie: IVECO        

Linea prodotto: cilindri idraulici, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, 

allevamento, agricoltura, industria, trasporto, veicoli industriali 

 

• Funzionamento manuale 

• Design compatto 

• Pressione d’esercizio fino a 420bar 

• Valvola di sicurezza regolabile 

• Serbatoi da 440 e 580 cm3 

• Range di temperatura -40°C +80°C 

• Portata olio 4cm3/corsa 

• Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici 

• Tappo di riempimento e controllo livello olio 

• Peso 2,5Kg 
 

 

 

Specifiche tecniche: 

Compatibilità del cilindro: singolo/doppio effetto 

Pressione nominale (bar): 350/440 

Forza di spinta (kN) da 21,6 a 42,3 

Forza di tiro (kN) da 20,7 a 46,9 

Lunghezza chiuso interassi (mm): da 532 a 708 

Lunghezza aperto interassi (mm): da 951 a 1195 

Corsa (mm): da 419 a 515 

Corsa a vuoto (mm): da 43 a 80 

Tipo di fluido: UNIVIS J-26/L.H.M. 

Temperatura d’esercizio (°C): -40 +80 

Verniciatura finale 18-1600 

Peso (kg) da ≈ 5,6 a 14 
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SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA 
 

E-CAB 
 
Pompa elettroidraulica e cilindro integrati, azionamento elettrico, per 
sistemi ribaltamento cabina, IVECO, doppio effetto 

 
 

Serie: IVECO        

Linea prodotto: pompe elettriche, cilindri idraulici, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco 

aftermarket, allevamento, agricoltura, industria, trasport, veicoli indstrialio 

 

• Funzionamento elettrico 

• Design compatto 

• Lunghezza mm ≈708 (chiuso) 

• Corsa mm 484 

• Amperaggio (A) 60 (picco) 

• N. raccordi 2  

• Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici 

• Diametro punti di fissaggio mm 20,30 

• Peso 14 kg 
 

 
 

 

I sistemi di ribaltamento cabina camion tradizionali sono generalmente costituiti da uno o più cilindri idraulici di 

ribaltamento, da uno o più gruppi di lacci idraulici o meccanici a scatto che bloccano la cabina in posizione 

abbassata e la rilasciano quando deve essere sollevata. 

I cilindri di ribaltamento e i lacci di bloccaggio idraulici sono collegati da tubi flessibili ad alta pressione ad una 

pompa oleodinamica separata, completa di serbatoio e valvola direzionale. Le pompe possono essere ad 

azionamento manuale oppure elettrico. Ulteriori valvole sono presenti in questi sistemi per il controllo della 

velocità di salita e discesa della cabina e per evitare incidenti in caso di rotture dei tubi idraulici con conseguente 

caduta incontrollata della cabina stessa. 

Il sistema qui presentato consiste, invece, in un sistema cilindro +elettropompa integrato che svolge, con un solo 

aggregato, le funzioni dei sistemi tradizionali in cui i componenti sono separati. Le varie funzioni di sicurezza e di 

controllo velocità, in salita e discesa, sono tutte incorporate nelle porte del cilindro stesso permettendo così di 

raggiungere il massimo della compattezza e della semplicità di collegamento e utilizzo. 
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Dimensioni: 

 

 

Specifiche tecniche: 

Tipo valvola: elettrica 

Forza di spinta a 280bar 26.9 ± 0.3 kN 

Forza di tiro a 280bar 30.0 ± 0.5 kN 

Compatibilità del cilindro doppio effetto 

Lunghezza chiuso (mm)  ≈708 

Lunghezza aperto (fine corsa esterno) mm 1192 ± 4 mm 

Corsa (mm) 484 

Temperatura di esercizio (°C) -40 +80 

Tipo motore magnete permanente 

Alimentazione (VDC) 24 

Assorbimento in movimento (A) 20 max 

Assorbimento in stallo (A) 40 max 

Assorbimento in spunto 60 picco 

Tipo di fluido UNIVIS J-26/L.H.M 

Valvola di massima (bar) 350 

Capacità serbatoio (cc) 700 

Verniciatura (fondo) grigio IC444 IS 18-1600 

Verniciatura (finale) 18-1600 

Peso (kg) ≈ 14 
 

 

Confronti di serie: 

Modello #BELL #OEM 
#CROSS 

REF 

Pressione 
nominale 

(bar) 

Forza di 
spinta 
(kN) 

Forza di  
tiro 
(kN) 

Lunghezza 
chiuso 

interassi 
(mm) 

Lunghezza 
aperto 

interassi 
(mm) 

Corsa 
(mm) 

Corsa  
a 

vuoto 
(mm) 

Peso 
(kg) 

CIL. DE  35/25*515 962060030 504172828 98427951 440 21,6 20,7 667 1182 515 43 5,6 

CIL. 50.8/35*484 962100020 504173057 500370651 440 42,3 46,9 708 1192 484 80 10 

CIL. 50.8/35*419 962100041 504062817 504173054 400 38,4 42,9 532 951 419 70 7,5 

CIL. 50,8/35*484 ECAB 962100150 504065532 5802187029 350±50 26,9 30 705 1195 484 80 14 
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SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA 
 

POMPE OLEODINAMICHE MHP 
 
Pompe oleodinamiche, ad azionamento manuale, per sistemi 
ribaltamento cabina, IVECO, singolo e doppio effetto 

 

Serie: IVECO        

Linea prodotto: pompe oleodinamiche, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, 

allevamento, agricoltura, industria, trasporto, veicoli industriali 

 

• Funzionamento manuale 

• Design compatto 

• Pressione d’esercizio fino a 420bar 

• Valvola di sicurezza regolabile 

• Serbatoi da 440 e 580 cm3 

• Range di temperatura -40°C +80°C 

• Portata olio 4cm3/corsa 

• Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici 

• Tappo di riempimento e controllo livello olio 

• Peso leggerissimo 2,5Kg 
 

 

 

 

Specifiche tecniche: 

Tipo valvola: manuale 

Pressione massima d’esercizio (bar): 420 

Compatibilità del cilindro: singolo/doppio effetto 

Temperatura di esercizio (°C): 
Min  - 30 

-40 (solo con UNIVIS HVI 13/26) 
Max std + 80 

Impostazione valvola di massima (bar): 280 

Capacità serbatoio (cm3): 440/580 

Portata per pompata (cm3): 4 ±10% 

Valvola di controllo: 2/4 vie 

Verniciatura: grigio IC444 IS 18-1600 

Peso (kg): ≈ 2,5 
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Dimensioni: 

 

 

 

Confronti di serie: 

Modello #BELL #OEM #CROSS REF 

Pressione 
nominale 

(bar) 

Valvola di 
massima 

(bar) 

Portata per 
pompata 

(cm3) 

Capacità 
serbatoio 

(cm3) 
Valvola di 
controllo 

Peso 
(kg) 

MHP 420*4/580 929000010 504173050 
41241683 
41211399 420 280 4 580 2/4 vie 2,6 

MHP 420*4/500 929000020 99458304 500430618 420 370 4 500 2/4 vie 2,5 

MHP 420*4/440 929000050 504184573 

500316981 
98401781 
99458298 420 420 4 440 2/4 vie 2,5 

MHP 420*4/440 E4 929000090 504172822 
504162344 
98411167 420 420 4 440 2/4 vie 2,5 

MHP 420*4/580 E4 
929000100 
929000102 504173053 41281222 420 370 4 580 2/4 vie 2,6 

MHP 370*4/440 929000190 1908460 
4854244 

42558828 370 370 4 440 2/4 vie 2,5 

EHP 360  933000021 504172827 

500316940 
500316939 
98478124 
99461432 440  370   / /  / 2,8  

EHP 360+TYCO  933000023 5801549520   440   370 /  /   / 2,8  
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SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA 
 

POMPE ELETTROIDRAULICHE EHP 
 
Pompa oleodinamica ad azionamento elettrico, per sistemi 
ribaltamento cabina, IVECO, singolo e doppio effetto 

 

Serie: IVECO        

Linea prodotto: pompe oleodinamiche, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, 

industria, trasporto, veicoli industriali 

• Funzionamento elettrico 

• Design compatto 

• Pressione d’esercizio fino a 440bar 

• Valvola di massima preimpostata a 370±30/0bar 

• Range di temperatura -20°C +50°C 

• Installazione orizzontale 

• Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici 

• Peso leggerissimo 2,8Kg 
 

 

Specifiche tecniche: 

Tipo motore: Magneti permanenti 

 

 

Voltaggio: 24V DC 

Corrente nominale: 30A Max 

Valore di picco corrente: 60A Max 

Livello di emissioni: C15PR25 

Grado di protezione: IP66 

Fluido raccomandato: L.H.M./UNIVIS HVI 26 

Temperatura di esercizio: -20/+50 °C 

Pressione nominale: 440bar 

Taratura valvola di max: 370±30/0 bar 

Verniciatura: grigio IC444 IS 18-1600 

Peso (kg): ≈ 2,8 
 

Per ordinare: 
P/N 933000021 EHP 360 V 
P/N 933000023 EHP 360+TYCO V 
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Manuali d’uso e manutenzione 

(indice) 

 

Pompe idrauliche (Serie HFP) 

• 193558095 libretto HFP  

• 193550031 libretto HFP2ST  

Pompe pneumo-idrauliche (Serie HP) 

• 193551052 HP  

• 193551050 HP AP RC  

• 193551070 HP RC REMOTE  

• 193557076 HP LEVER   

Pompe pneumo-idrauliche (Serie UP) 

• 193557036 UPF  

• 193552100 UPF new 

• 193558045 UPC – UPL - UPM 

• 193552300 UPR  

• 193551063 UPRD  

• 193552400 UPRD new 

• 193558039 UPMD 

• 193558035 UPMD RC 

• 193558060 UPHC  

Pompe elettro-idrauliche a batteria (Serie BDP) 

• 193553100-00 BDP700  

• 193553110-00 BDP700 istruzioni batteria litio 
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